
Tecnología y soluciones led





Tecsoled
Catálogo 2018 v.1
Las imágenes, datos 
técnicos y disponibilidad, 
pueden variar en función 
de las modificaciones y 
actualizaciones de los 
productos.
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Somos el resultado de la colaboración

de muchas personas que trabajan

conjuntamente para ofrecer el

mejor servicio al cliente. En 15 años

de apasionado trabajo, hemos 

crecido y evolucionado hasta 

convertirnos en una empresa 

líder del sector caracterizada

por la calidad en los productos

y servicios.

Pasión

Compromiso

Experiencia

Calidad

Seriedad



Rapidez
Nuestro sistema de trabajo nos 
permite entregar la mayoría de los 
pedidos en menos de 24h.

Consulting
Te asesoramos para hacer brillar 
tus proyectos, porque nadie 
conoce nuestro producto mejor 
que nosotros.

Stock
Sabemos que los grandes 
proyectos requieren stock 
suficiente para garantizar
entregas ágiles.

Servicio
Postventa
Para nosotros es importante 
ayudarte a sacar el máximo 
partido a nuestros productos.
Nos gusta la iluminación, pero 
también las personas.

Q
Calidad
Nuestros estrictos controles de 
calidad nos permiten garantizar la 
durabilidad y el óptimo funciona-
miento.

I+D+I
La tecnología led está en continuo 
desarrollo y nosotros nos 
adaptamos para buscarte las 
mejores soluciones. 



Nuestro fuerte es ofrecer un servicio “a medida” que nos permita ofrecer desde tiras con las dimensiones deseadas y los cables adecuadados, 

hasta personalizar los colores, corte y forma de la perfilería y las luminarias. Distinguimos entre perfilería decorativa, la cual puede ir cortada a 

medida o de la forma que el cliente desee (cortes especiales, en inglete, etc) y la perfilería para luminaria, las cuales montamos completamen-

te y dejamos preparadas para “Colocar y listo”, minimizando los tiempos de instalación. El tiempo es dinero y lo sabemos. 

Trabajamos con protocolos de regulación de caracter universalcomo DALI, DMX, KNX…, adecuandonos a cualquier tipo de instalación y 

necesidad.

Además, gracias a la nueva gama de conectores IDC, los clientes de pequeñas instalaciones como iluminación publicitaria o mobiliario, 

pueden realizar sus propios cortes comodamente sin necesidad de pedir las tiras precortadas.

Tus proyectos

A medida



1 2 3
Elegir modelo

(tira, perfil y
luminaria)

Seleccionar
medidas y color

del perfil

Añadir accesorios
(tipos de cable,

sujección, tapas...)
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internacionales, controlamos tiempos y 
plazos de entrega y nos adaptamos a la 
perfección a las exigencias técnicas y 
decorativas de cada marca.
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o La luz recupera el protagonismo en los 
espacios de trabajo. Tonos e intensidades 
apropiados, productos preparados para 
multitud de ambientes o control de la luz 
en base al ciclo circadiano hacen que 
consigamos que quien trabaje lo haga de 
forma cómoda y productiva. 

La luz es una pieza clave para transmitir 
confort. Los nuevos controladores nos 
permiten adaptar la luz según épocas del 
año o día y ahorrar energía gracias al uso de 
programadores y sensores.

Es el momento de reinventarnos.
Apostamos por nuevos productos y técni-
cas que simplifiquen los procesos de 
rotulación, minimizando tiempos y garanti-
zando resultados.

La luz es otro elemento más en arquitectu-
ra, nos permite jugar con volúmenes, dirigir 
la visión, embellecer estancias y generar 
percepciones. Hoy en día podemos realizar 
simulaciones lumínicas para anticiparnos al 
resultado.
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Espacios de trabajo

Favorecer
rendimiento

Reducir
cansancio visual

Lira 3 + Perf. P 46

Cable Tensor

La iluminación se adapta jugando entre el mundo 
del diseño y los aspectos más funcionales.

La adecuada iluminación de las 
areas de trabajo favorece de 
manera clara el rendimiento. Los 
nuevos estudios sobre ciclos 
circadianos (pag.103) han ayuda-
do  a diseñar sistemas de regula-
ción capaces de adaptar el tono y 
la cantidad de luz al estado 
anímico derivado del paso de las 
horas en la jornada laboral.

El uso de potentes luminarias, 
con regulación de alta frecuencia 
y bajos niveles de deslumbra-
miento, permite mantener la 
correcta iluminación sin producir 
cansancio visual.

Los espacios de trabajo dificiles 
ya no son un problema gracias a 
la versatilidad del led. Su protec-

ción lo hace inmune a la hume-
dad y a las altas temperaturas. 
Trabaja cómodo y seguro.



Lobby
Salas de juntas
Comedores
Despachos
Talleres...



Tira Arae 8 + Perf. S81

Tira Arae 8 + Perf. P18R2

Tira Cova 2 + Perf. E153

Tira Kuma 3 + Perf. P304

Tira Alfa 8 + Perf. P18R5

Tira Vega 11 + Perf. S86

Tira Eco 2 + Perf. C067
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Zonas de paso
/Comunes

Tira Kuma 1 + Perf. E311

Tira Cova 3 + Perf. E17R2

1

El uso de sensores aporta un 
toque vanguardista facilitando 
el recorrido de los espacios y 
favoreciendo el ahorro energé-
tico. 

La perfilería especializada, 
como la de escalera o suelo, 
está desarrollada pensando en 
aportar seguridad sin renunciar 
al diseño en lugares de paso 
como escaleras o pasillos.

La iluminación led ha facilitado de un modo espectacular 
la evolución del diseño de espacios secundarios en la 
arquitectura y el interiorismo.



Zonas de paso

2



Tira Vega 8 + Perf. F261

Tira Vega 8 + Perf. F262
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Tira Vega 6 + Perf. P303

Tira Alya 2 + Perf. S94

4

3



Alfa 8 + Perf. S13

Lanx 4 + Perf. E8

Estancias
Tenemos la posibilidad de 
inducir estados acordes a 
cada espacio. El adecua-
do uso de la luz es vital.

La evolución de la iluminación led ha 
conseguido que seamos capaces de 
generar el entorno deseado en las estan-
cias de la casa, el hotel, etc.

La iluminación está integrada en la deco-
ración de manera sencilla y harmoniosa. 
El control lumínico especializado y 
personalizado mediante sistemas de 
control universales y la amplia gama de 

temperaturas de color, permiten la 
introducción adaptativa de nuestros 
productos facilitando el diseño y la insta-
lación.

Nuestra gama de control por radiofre-
cuencia ha cubierto el espacio de necesi-
dad en instalaciones ya existentes al 
permitir que los instaladores se olviden 
del cableado de control. Además son 

sistemas pensados para la facilidad del 
usuario.

Ahorro Energético
Confort

Control total



Salones
Dormitorios
Comedores

Halls...
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Tira Arae 8 + Perf. C16R1

Tira Eco 2 + Perf. S82

Tira Kaus 2 + Perf. E313

Tira Vega 15 + Perf. S84

Tira Gama 2 + Perf. S85
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Zonas comerciales/Producto

Atik 3 + Perf. S13Luz indirecta

con relieve

Perf. P46R

Orus 2+ 
Perf. P 46R

Orus 2 +

Atik 3 + Perf. S 13

La luz consigue generar emociones en los consumidores, atrayéndolos, guiándolos y 
facilitándoles la experiencia de la compra.



Escaparates
Lineales
Vestidores
Exposiciones
Probadores
Galerías...

En los últimos tiempos, nos acercamos a 
niveles perfectos de reproducción cromáti-
ca, algo que evita la falsa percepción del 
color de los productos iluminados de 
manera artificial.

El diseño de la iluminación de una tienda, 
una exposición o una galería camina de la 
mano de la temperatura de color adecuada. 
Somos capaces de ofrecer una gran gama, 
pero también de fabricar el tono de luz 
requerido por el cliente. Caminamos hacia el 
concepto total “one bin only”, que garantiza 
la estandarización por cliente del tono de luz. 
Y cuando conseguimos igualar de manera 
global la iluminación de una zona comercial, 
creamos imagen de marca.

“One bin only”
garantiza la estandarización
del tono de luz por cliente.



Silicone Neon Strip NPS0409_SW1

Metacrilato
al frenteMass 4 +



Servicio
Postventa
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Alya 3+Perf S9

Naos 3
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Zonas húmedas/expuestas ...

Alfa 9 + Perf. E45R

Cova 3+ Perf. Ex 2

Empotrado

El led de exterior está aquí para quedarse. Alcanzan 
nuevas cotas, altas protecciones IP, resistencia a la 
salinidad, productos químicos o rayos UV. 

La luz conecta un espacio con las perso-
nas. Hace que las piscinas, baños e insta-
laciones exteriores tengan vida y para eso, 
es necesario cumplir unas estrictas carac-
terísticas técnicas. Los altos grados de 
protección IP, presentes en nuestros 
productos desde hace años, evoluciona-
ron hasta resistir, además, inclemencias 

meteorológicas, altos grados de salinidad, 
productos químicos o rayos UV.

Trabajamos diariamente para conseguir 
que la iluminación llegue a los lugares 
que queremos y que lo haga para quedar-
se. Nuestro crecimiento y búsqueda nos 
lleva hasta productos de alta tecnología, 

encapsulados en silicona a altas tempera-
turas, extrusiones de pefilería compuesta 
y sellados pos-manipulados a través de 
reacciones químicas.



Piscinas
Fachadas

Infraestructuras
Baños

Cocinas
Jardines

Pavimentos...



Tira Vega 17 + Perf. S81

Tira  Color 5 + Perf. EX 12

Tira Color 5 + Perf. EX 23 DI
MEN

SIO
NA
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Espacios creativos
Bienvenidos al mundo de los sueños. 

La arquitectura, el diseño y la decoración 
han dado un paso más en muchas de sus 
obras y se permiten aportar un punto de 
creatividad en lugares donde era muy 
complicado expresarse artísticamente.

La combinación de piezas de diseño 
industrial, las nuevas técnicas de pintura 
o los nuevos materiales de construcción 
hacen un equipo perfecto con determina-
dos tipos de iluminación creativa gene-
rando espacios únicos.

El control lumínico espectacular, median-
te protocolos universales DMX, hace 
posible que todos estos diseños, además, 
cobren vida.

Iris 3 + Perf. SF  1

Silicone Neon Strip

NMS 0612

Opcion B

Opcion A

Estructura
  Hierro

Estructura
  Hierro
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Hemos hecho un gran esfuerzo para 

adecuar la información de producto 

convirtiendo esta sección en una 

herramienta útil y veráz. Nos nutrimos 

de la información del fabricante, pero 

hemos dado un paso a delante testan-

do todo en nuestro propio laboratorio.
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Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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CCT

TONE

GUÍA PARA AYUDAR A
ENTENDER EL CATÁLOGOSimbología

Tensión de funcionamiento del producto.

Protocolos internacionales de control lumínico.
Más información en la sección de controladores.

Sistemas de variación de intensidad adaptados a las especificaciones de cada producto, desde dimming 
mediante pulsos (PWM), atenuación de intensidad o modos analógicos (0-10V).

Posibilidad de controlar varias zonas desde 
un mismo emisor.

Potencia media consumida por 
metro de una tira flexible.

Tira flexible con protección IP20.

Control RGB: Reproduce los colores rojo, verde y azul 
consiguiendo millones de combinaciones.

Tira con protección IP65 con 
acabado superior de resina PU.

Índice de reproducción crómatica: Capacidad de una fuente 
de luz para mostrar los colores de una manera real, con un 
rango de 0-100 tomando como referencia la luz natural.

Distancia de corte 
mínima de una tira 
flexible.

Permite Control por 
radiofrecuencia.

Ancho de
tira flexible.

RGB

Control RGBW: Combina todo el espectro del RGB con la 
posibilidad de añadir tonos pastel gracias al canal blanco cálido.

Control CCT: Variación de temperatura de color y regulación, 
con rango de 2700º K a 6000º K.

Control White: Control monocolor con funciones de 
regulación y encendido/apagado.

+
RGBW

White

IP20 IP65c

Tira con protección IP65 con 
recubrimiento de tubo de silicona.

Tira de iluminación lateral con protección 
IP65 con recubrimiento de tubo de silicona.

Tira con protección IP67,
acabado total de resina PU.IP67e

IP65h IP65h

VDC
12

VDC
24

VAC
230

led/m
180 Densidad de led: cantidad 

por metro en tiras flexibles.
Flujo luminoso: Potencia lumínica 
emitida por un metro de tira flexible.

Ángulo de apertura
del haz de luz.

lm/m
1018

mm
20

W/m
9,6

90
CRI

+- +-
PWM

+-
0-10V

8
mm

Multi

RF

Permite control  mediante 
conexión bluetooth.

Tipo de led.2835
SMD

160 º

DMX



Temperatura de color: Indicador de temperatura de 
color de la fuente de luz con un rango de +/- 200º K.

Perfil fijación
de superficie.

Perfil fijación 
empotrable.

Guía visual
Gracias al indice de página 

podemos saber en que 
sección nos encuentramos.

IP20: Evita la entrada de 
grandes objetos.

Customizado:
Posibilidad de determinar el color del producto.

IP42: Protegido contra la entrada de 
cualquier objetos y goteo de agua.

IP65: Resiste la entrada de 
chorros de agua.

IP67: Protección frente a 
inmersiones en agua breves.

IP68: Capaz de resistir inmersiones 
completas y continuadas en agua.agua.

IP
20

IP
42

IP
65

IP
68

IP
67

Custom

Perfil
colgante.

Perfil para
cristal.

Perfil de
escalón.

Perfil fijación empotrable
en suelo. Soporta la pisada.

Perfil de
esquina.

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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Producto muy versátil, ideal tanto para  
hostelería, retail, hogar o industria.

Crear ambientes, remarcar un espacio, 
iluminar un producto. Las tiras ted cubren 
cualquier necesidad, tonalidad de color y 
tipo de aplicación.

TI
RAS
FLEXIBLES

“Colocar y listo”

(servicio de corte y 
manipulado de tiras)

(Ver páginas 08 y 50)

Economiza tus tiempos de
instalación



Ref.

Fiabilidad y bajo consumo

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02280313

02280256

02280154

02280155

02280255

02280179

02280230

02280178

02280193

02280129

02280229

02280128

730 lm/m

625 lm/m

702 lm/m

805 lm/m

868 lm/m

933 lm/m

990 lm/m

731 lm/m

800 lm/m

696 lm/m

766 lm/m

731 lm/m

ARAE 12

ARAE 11

ARAE 10

ARAE 9

ARAE 8

ARAE 7

ARAE 6

ARAE 5

ARAE 4

ARAE 3

ARAE 2

ARAE 1

SMD3528

8mm

10mm

8mm

10mm

8mm

8mm

8mm

8mm

10mm

10mm

10mm

10mm

IP 65 | C

IP 67 | E

IP 20 | N

IP 65 | H

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 65 | C

IP 67 | E

IP 67 | E

IP 67 | E

TSL ARAE
3000k

2700K

2200K

2200K

2700K

3000K

4000K

6000K

4000K

3000K

4000K

6000K

NOV.

Ref.

Eficiente y luminosa

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02440199

02440213

02440203

02440185

02440212

02440201

02440184

02440200

02440211

02440186

02440188

02440210

02440202

02440187

1077 lm/m

896 lm/m

1200 lm/m

1225 lm/m

1095 lm/m

1356 lm/m

1303 lm/m

1053 lm/m

861 lm/m

1038 lm/m

1131 lm/m

1034 lm/m

1225 lm/m

1162 lm/m

ALFA 10

ALFA 9+

ALFA 9

ALFA 8

ALFA 7+

ALFA 7

ALFA 6

ALFA 5

ALFA 4+

ALFA 4

ALFA 3

ALFA 2+

ALFA 2

ALFA 1

SMD3528

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | H

TSL ALFA
2400K

2700K

2700K

3000K

4000K

4000K

6000K

2400K

2700K

2700K

3000K

4000K

4000K

6000K

+

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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Ref.

Adaptable y versátil

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02440305

02440304

02440303

02280158

02280159

02280160

1400 lm/m

1646 lm/m

1646 lm/m

1095 lm/m

1285 lm/m

1124 lm/m

HUNA 6

HUNA 5

HUNA 4

HUNA 3

HUNA 2

HUNA 1

SMD2835

SMD2835

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

TSL HUNA
2700K

4000K

6000K

2700K

4000K

6000K

NOV.

NOV.

NOV.

Ref.

Iluminación lateral

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02280286

02280284

02280283

02280282

597 lm/m

643 lm/m

611 lm/m

670 lm/m

NAOS 4

NAOS 3

NAOS 2

NAOS 1

SMD335

10mm

10mm

10mm

10mm

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | H

TSL NAOS
4000K

3000K

5000K

6000K

NOV.

CRI

Ref.

Alto CRI

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02440217

02440216

02440215

02440214

876 lm/m

936 lm/m

816 lm/m

912 lm/m

ATIK 4+

ATIK 3+

ATIK 2+

ATIK 1+

SMD2835

10mm

10mm

12mm

12mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 65 | H

IP 65 | H

TSL ATIK
2700K

4000K

2700K

4000K

mm
8,3



Ref.

Eficiencia y bajo consumo

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02280191

02280251

02280250

1052 lm/m

815 lm/m

1294 lm/m

ECO 3

ECO 2

ECO 1

SMD2835

10mm

10mm

10mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

TSL ECO
3000K

4000K

6000K

Ref.

Alta densidad

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02420313

02420312

02420311

1510 lm/m

1720 lm/m

1720 lm/m

COVA 3

COVA 2

COVA 1

SMD2216

10 mm

10 mm

10 mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

TSL COVA
2700K

4000K

6000K

NOV.

NOV.

NOV.

mm

led/m

Ref.

Alta luminosidad

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02440228

02440227

02440226

2960 lm/m

3228 lm/m

3226 lm/m

KUMA 3

KUMA 2

KUMA 1

SMD2835

10mm

10mm

10mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

TSL KUMA
2700K

4000K

6000K

NOV.

NOV.

NOV.

led/m

mm

Ref.

Temperatura estable

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02280238

02280236

02280237

1936 lm/m

2114 lm/m

3218 lm/m

LYRA 3

LYRA 2

LYRA 1

SMD2835

12mm

12mm

12mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

TSL LYRA
2700K

4000K

6000K
mm

Ref. Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02280163

02280162

02280161

2131 lm/m

2357 lm/m

2234 lm/m

NOVA 3

NOVA 2

NOVA 1

SMD2835

10mm

10mm

10mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

TSL NOVA
2700K

4000K

6000K

Luminosidad y rendimiento

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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Ref.

Bajo consumo

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02280258

02280257

02280192

02280181

02280180

02280166

02280231

02280165

02280139

02280138

505 lm/m

475 lm/m

472 lm/m

529 lm/m

568 lm/m

421 lm/m

449 lm/m

442 lm/m

420 lm/m

357 lm/m

LANX 10

LANX 9

LANX 8

LANX 7

LANX 6

LANX 5

LANX 4

LANX 3

LANX 2

LANX 1

SMD3528

10mm

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

10mm

10mm

IP 65 | H

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 65 | C

IP 65 | C

IP 65 | C

IP 65 | C

IP 65 | C

TSL LANX
2400K

2700K

2400K

3000K

6000K

3000K

4000K

6000K

3000K

6000K

CRI

Ref.

Estrecha

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02420310

02420309

02420308

02420307

600 lm/m

670 lm/m

710 lm/m

710 lm/m

ALYA 4

ALYA 3

ALYA 2

ALYA 1

SMD2216

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

TSL ALYA
2700K

3000K

4000K

6000K

NOV.

NOV.

NOV.

NOV.

Ref.

Alta eficiencia

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02440225

02440224

02440223

2458 lm/m

2592 lm/m

2583 lm/m

KAUS 3

KAUS 2

KAUS 1

SMD2835

10mm

10mm

10mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

TSL KAUS
2700K

4000K

6000K

NOV.

NOV.

NOV.

led/m

CRI



Ref.

Adaptable y luminosa

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02280249

02280248

02280247

1473 lm/m

1778 lm/m

1830 lm/m

ORUS 3

ORUS 2

ORUS 1

SMD3014

10 mm

10 mm

10 mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

TSL ORUS
3000K

4000K

6000K

Ref.

Completa y fiable

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02280157

02280156

02280252

02280253

02280170

02280217

02280169

02440190

02440191

02280172

02280195

02280173

02280171

02280141

02280194

02280140

02280243

1006 lm/m

948 lm/m

1025 lm/m

1068 lm/m

1103 lm/m

1181 lm/m

1125 lm/m

862 lm/m

946 lm/m

978 lm/m

945 lm/m

1012 lm/m

972 lm/m

975 lm/m

956 lm/m

937 lm/m

888 lm/m

VEGA 17

VEGA 16

VEGA 15

VEGA 14

VEGA 13

VEGA 12

VEGA 11

VEGA 10

VEGA 9

VEGA 8

VEGA 7

VEGA 6

VEGA 5

VEGA 4

VEGA 3

VEGA 2

VEGA 1

SMD5060

10mm

12mm

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

10mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

12mm

12mm

IP 20 | N

IP 65 | H

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | C

IP 65 | C

IP 65 | C

IP 65 | C

IP 67 | E

IP 67 | E

IP 67 | E

IP 67 | E

TSL VEGA
2200K

2200K

2400K

2700K

3000K

4000K

6000K

2400K

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

3000K

4000K

6000K

>7000K

CRI

CRI

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TIRAS COLOR

Ref.

Variedad de colores

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoColor

02440209

02440208

02440207

02280240

02280242

02280241

538 lm/m

1018 lm/m

514 lm/m

195 lm/m

807 lm/m

97 lm/m

COLOR 6

COLOR 5

COLOR 4

COLOR 3

COLOR 2

COLOR 1

SMD5050

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 65 | C

IP 65 | C

IP 65 | C

TSL COLOR
Cian

Ámbar

Púrpura

Azul

Verde

Rojo

Ref.

RGB + Blanco

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoColor

02440302

02440204

815 lm/m

836 lm/m

GAMA 4

GAMA 2
SMD5050

14mm

12mm

IP 65 | H

IP 20 | N

TSL GAMA
RGBW

RGBW

NOV.

Ref.

Señalización y bajo consumo

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoColor

02280132

02280131

02280127

60 lm/m

269 lm/m

34 lm/m

CROM 3

CROM 2

CROM 1

SMD3528

10mm

10mm

10mm

IP 67 | E

IP 67 | E

IP 67 | E

TSL CROM
Azul

Verde

Rojo

Ref.

Temperatura de color ajustable

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoTª Color

02420297 1300 lm/mDUAL 2 SMD2216 8 mm IP 20 | N

TSL DUAL
2700K

6000K

NOV.

led/m



Ref.

RGB

Mod. Tipo Lúmenes Ancho AcabadoColor

02280228

02280245

02280124

02280118

287 lm/m

276 lm/m

271 lm/m

160 lm/m

IRIS 4

IRIS 3

IRIS 2

IRIS 1

SMD5050

SMD5050

10mm

10mm

12mm

12mm

IP 20 | N

IP 65 | C

IP 67 | E

IP 67 | E

TSL IRIS
RGB

RGB

RGB

RGB

“Colocar y listo”
También te puede

interesar

(servicio de corte y 
manipulado de tiras)

Productos
relacionados(Ver páginas 12 y36)

Economiza tus 
tiempos de
instalación

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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Manipulado tira monocolor: corte + soldadura + sellado *

Manipulado tira RGB/CCT: corte + soldadura + sellado

Manipulado tira RGBW: corte + soldadura + sellado 

Manipulado: corte perfil 

Manipulado final luminaria

(*) Consultar opciones de cables

Descripción

TSL MANIPULADO

“Colocar y listo”

(servicio de corte
y manipulado)

(Ver página 08)

Economiza tus 
tiempos de
instalación

ACCE
SORI
OS



Tapas finales para TF IP67

Tapas finales para TF IP65

Tubo retráctil transparente Ø9.5 mm

Grapas para tira

Doble cara 3M VHB 12 mm

Doble cara 3M VHB 9 mm

Doble cara 3M transparente 10 mm

Doble cara 3M transparente 8 mm

Bipolar aéreo macho

Bipolar aéreo hembra

Bipolar aéreo macho – estanco

Bipolar aéreo hembra – estanco

4 Polos aéreo macho – estanco

4 Polos aéreo hembra - estanco

3 Pines aéreo macho

3 Pines aéreo hembra

5 Pines aéreo macho

5 Pines aéreo hembra

Cable UTP Cat. 6 + Conectores RJ45

Cable transparente polarizado 2x0.75mm2

Cable funda blanca 2x0.75mm2

Cable funda negra 2x0.75mm2

Cable funda blanca 3x0.50mm2 (CCT)

Cable funda negra 4x0.50mm2 (RGB)

Cable funda negra 5x0.50mm2 (RGBW)

Unidad

Unidad

Rollo 100 m

Bolsa 25 und.

Rollo 33 m

Rollo 33 m

Rollo 50 m

Rollo 50 m

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Referencia

00000019

00000037

00000020

00000018

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

02280142

02280144

02280145

02281014

02280143

02280147

Descripción Formato

Cinta Adhesiva

Conectores XLR

Latiguillos

Cables

Conectores baja tensión

TSL COMPLEMENTOS

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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2 Pines aéreo T

2 Pines aéreo I

Terminal hermafrodita

1 Pin aéreo T

1 Pin aéreo I

2 Pines 8 mm IP20

2 Pines 10 mm IP20

3 Pines 10 mm IP20

4 Pines 10 mm IP20

5 Pines 12 mm IP20

2 Pines 8 mm IP65

2 Pines 10 mm IP65

4 Pines 10 mm IP65

2 Pines 8 mm IP20

2 Pines 10 mm IP20

3 Pines 10 mm IP20

4 Pines 10 mm IP20

5 Pines 12 mm IP20

2 Pines 8 mm IP65

2 Pines 10 mm IP65

4 Pines 10 mm IP65

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa 

10u/Bolsa

10u/Bolsa 

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

Referencia

02390001

02390002

02390003

02390004

02390005

02390011

02390012

02390013

02390014

02390015

02390021

02390022

02390024

02390031

02390032

02390033

02390034

02390035

02390041

02390042

02390044

Descripción Formato

Conectores IDC Tira – Cable

Conectores IDC Tira – Tira

Conectores IDC Cable - Cable



Los conectores con tecnología IDC, son accesorios que hacen más fáciles las conexiones entre cables o entre tiras. Estos 

conectores han sido diseñados especificamente para realizar conexiones sin soldaduras, evitando el pelado de cables, 

reduciendo enormemente los tiempos de instalación. El tiempo es dinero.

1

1

2

2

3

3

4

4

U
n

ió
n

 C
ab

le
U

n
ió

n
 T

ira

Facil y
Rapido

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.

53



Diseñados especialmente para uso decorativo e 

instalación en mobiliario y destinados a iluminar es-

pacios concretos, como librerías, armarios y vitrinas 

o dotar de personalidad a espacios diáfanos como 

zonas comunes. Protegen, disipan y prolongan la 

vida útil  de las tiras.

“Colocar y listo”

(servicio de corte, manipulado y 
color personalizado en perfiles) (Ver páginas 08 y 50)

Economiza tus tiempos de instalación

PER
FI
LES



TSL-S8 Perfil de Superficie

PC Transparente para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Semitransp. para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Blanco para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

T. lateral perfil plano con pasacable para TSL-S8

T. lateral perfil plano sin pasacable para TSL-S8

Suj. plástica perfil para TSL-S8/S15

Suj. metálica soporte rotable TSL-S8/S15

Suj. metálica perfil para TSL-S8/S15

Referencia

08460002

08461001

08462001

08463001

08464002

08465002

08466001

08466008

08466009

Descripción

Difusores

Tapas

Acc. Sujección

TSL S8 Perfil de superficie

Acc. Sujección

TSL-S15 Perfil de superficie

PC Transparente para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Semitransp. para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Blanco para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

T. lateral perfil plano con pasacable para TSL-S15

T. lateral perfil plano sin pasacable para TSL-S15

Suj. plástica perfil para TSL-S8/S15

Suj. metálica perfil para TSL-S8/S15

Suj. metálica soporte rotable para TSL-S8/S15

Referencia

08460004

08461001

08462001

08463001

08464004

08465004

08466001

08466009

08466008

Descripción

Difusores

Tapas

TSL S15 Perfil de superficie

IP

IP

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL-S9 Perfil de superficie

PC Blanco para TSL-S9

T. lateral perfil con pasacable para TSL-S9

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-S9

Suj. metálica perfil para TSL-S9

Referencia

08460009

08463009

08464009

08465009

08467009

Descripción

Difusores

Tapas

Acc. Sujección

TSL S9 Perfil de superficieNOV.

TSL-S13 Perfil de superficie

PC Transparente para TSL-E13/S13

PC Semitransparente para TSL-E13/S13

PC Blanco para TSL-E13/S13

T. lateral perfil con pasacable para TSL-S13

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-S13

Suj. plástica perfil para TSL-S13

Referencia

08460013

08461013

08462013

08463013

08464014

08465014

08466014

Descripción

Difusores

Tapas

Acc. Sujección

TSL S13 Perfil de superficie

IP

IP



TSL-EX1 Perfil extrusión de superficie

T. lateral izquierda para TSL-EX1

T. lateral derecha para TSL-EX1

Suj. metálica perfil para TSL-EX1

Perfil aluminio para TSL-EX1

Referencia

08650001B

08654001

08655001

08656001

08650001

Descripción

Tapas

Acc. Sujección

TSL EX1 Perfil de superficieNOV.

TSL-EX2 Perfil extrusión de superficie

T. lateral perfil con pasacable para TSL-EX2

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-EX2

Suj. plástica perfil para TSL-EX2

Referencia

08650002

08654002

08655002

08656002

Descripción

Tapas

TSL EX2 Perfil de superficie

Acc. Sujección

NOV.

IP

IP

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL-Z200 Perfil de superficie

PC curvo Blanco para TSL-Z200/Z300

PC curvo Semitransparente para TSL-Z200/Z300

PC curvo Transparente para TSL-Z200/Z301

PC plano Blanco para TSL-Z200/Z300

PC plano Semitransparente para TSL-Z200/Z301

PC plano Púrpura para TSL-Z200/Z302

PC plano Ámbar para TSL-Z200/Z303

PC plano Amarillo para TSL-Z200/Z304

PC plano Verde para TSL-Z200/Z305

Lente PMMA 30º Transparente 

Lente PMMA 60º Transparente

Lente PMMA 30º Semitransparente

Lente PMMA 60º Semitransparente

T. lateral perfil para TSL-Z200

T. lateral perfil plano para TSL-Z200/Z300

Suj. plástica 0º para TSL-Z200/Z300

Suj. plástica 45º para TSL-Z200/Z301

Referencia

24166149PL

24138736PL

24138737PL

24138738PL

51460001

51460002

51460003

51460004

51460005

51460006

24166408LM 

24166406LM

24166409LM

24166410LM

24138968

51460007

88166859PL

88167374LM

Descripción

Difusores

Lentes

Tapas

TSL Z200 Perfil de superficie

Acc. Sujección

IP



TSL-Z300 Perfil de superficie

PC curvo Blanco para TSL-Z200/Z300

PC curvo Semitransparente para TSL-Z200/Z300

PC curvo Transparente para TSL-Z200/Z301

PC plano Blanco para TSL-Z200/Z300

PC plano Semitransparente para TSL-Z200/Z301

PC plano Púrpura para TSL-Z200/Z302

PC plano Ámbar para TSL-Z200/Z303

PC plano Amarillo para TSL-Z200/Z304

PC plano Verde para TSL-Z200/Z305

Lente PMMA 30º Transparente

Lente PMMA 60º Transparente

Lente PMMA 30º Semitransparente

Lente PMMA 60º Semitransparente

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-Z300

T. lateral perfil con pasacable para TSL-Z300

T. lateral perfil plano para TSL-Z200/Z300

Suj. plástica 0º para TSL-Z200/Z300

Suj. plástica 45º para TSL-Z200/Z301

Referencia

24166151

24138736PL

24138737PL

24138738PL

51460001

51460002

51460003

51460004

51460005

51460006

24166408LM 

24166406LM

24166409LM

24166410LM

24166152

24166153

51460007

88166859PL

88167374LM

Descripción

Lentes

Tapas

TSL Z300 Perfil de superficie

Acc. Sujección

Difusores

IP

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL-E8 Perfil empotrable

PC Transparente para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Semitransp. para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Blanco para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

T. lateral perfil plano con pasacable para TSL-E8

T. lateral perfil plano sin pasacable para TSL-E8

Referencia

08460001

08461001

08462001

08463001

08464001

08465001

Descripción

Difusores

Tapas

TSL E8 Perfil empotrable

TSL-SF1 Perfil flexible de superficie

PC Transparente para TSL-SF1

PC Semitransparente para TSL-SF1

PC Blanco para TSL-SF1

T. lateral perfil con pasacable para TSL-SF1

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-SF1

Suj. Plástica perfil para TSL-SF1

Referencia

53460004

53461004

53462004

53463004

53464004

53465004

53466004

Descripción

Difusores

Tapas

Acc. Sujeción

TSL SF1 Perfil flexible de superficieNOV.

IP

IP



TSL-E15 Perfil empotrable

PC Transparente para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Semitransp. para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Blanco para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

T. lateral perfil plano con pasacable para TSL-E15

T. lateral perfil plano sin pasacable para TSL-E15

Referencia

08460003

08461001

08462001

08463001

08464003

08465003

Descripción

Difusores

Tapas

TSL E15 Perfil empotrable

TSL-E13 Perfil empotrable

PC Transparente para TSL-E13/S13

PC Semitransparente para TSL-E13/S13

PC Blanco para TSL-E13/S13

T. lateral perfil con pasacable para TSL-E13

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-E13

Referencia

08463014

08461013

08462013

08463013

08464013

08465013

Descripción

Difusores

Tapas

TSL E13 Perfil empotrable

IP

IP

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL-F11 Perfil empotrable para suelo

PC Blanco 3mm para TSL-F11

T. lateral perfil con pasacable para TSL-F11

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-F11

Referencia

08460011

08463011

08464011

08465011

Descripción

Difusores

Tapas

TSL F11 Perfil empotrable para suelo

TSL-F26 Perfil empotrable para suelo

PC Blanco 3mm para TSL-F26

T. lateral perfil con pasacable para TSL-F26

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-F26

Referencia

08460026

08463026

08464026

08465026

Descripción

Tapas

TSL F26 Perfil empotrable para suelo

Difusores

IP

IP



TSL-D20 Perfil de zócalo

PC Blanco para TSL-D20

T. lateral perfil con pasacable para TSL-D20

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-D20

Conexión interior de 90 ° para TSL-D20

Conexión exterior de 90 ° para TSL-D20

Referencia

08460020

08463020

08464020

08465020

08467020

08468020

Descripción

Difusores

Tapas

Uniones

TSL D20 Perfil de zócaloNOV.

TSL-D23 Perfil de zócalo

PC Transparente para TSL-V22/D23/V24/V25

PC Semitransp. para TSL-V22/D23/V24/V25

PC Blanco para TSL-V22/D23/V24/V25

T. lateral perfil con pasacable para TSL-D23

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-D23

Referencia

08460023

08461001

08462001

08463001

08464023

08465023

Descripción

Difusores

Tapas

TSL D23 Perfil de zócalo

IP

IP

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL-V22 Perfil de escalón

PC Transparente para TSL-V22/D23/V24/V25

PC Semitransp. para TSL-V22/D23/V24/V25

PC Blanco para TSL-V22/D23/V24/V25

T. lateral perfil con pasacable para TSL-V22

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-V22

Referencia

08460022

08461001

08462001

08463001

08464022

08465022

Descripción

Difusores

Tapas

TSL V22 Perfil de escalónNOV.

TSL-V24 Perfil de escalón

PC Transparente para TSL-V22/D23/V24/V25

PC Semitransp. para TSL-V22/D23/V24/V25

PC Blanco para TSL-V22/D23/V24/V25

T. lateral perfil con pasacable para TSL-V24

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-V24

Referencia

08460024

08461001

08462001

08463001

08464024

08465024

Descripción

Difusores

Tapas

TSL V24 Perfil de escalónNOV.

IP

IP



Difusores

TSL-V25 Perfil de escalón

PC Transparente para TSL-V22/D23/V24/V25

PC Semitransp. para TSL-V22/D23/V24/V25

PC Blanco para TSL-V22/D23/V24/V25

T. lateral perfil con pasacable para TSL-V25

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-V25

Referencia

08460025

08461001

08462001

08463001

08464025

08465025

Descripción

Tapas

TSL V25 Perfil de escalón antideslizanteNOV.

TSL-C06 Perfil de esquina

PMMA blanco para TSL-C06

PC blanco para TSL-C06

T. lateral perfil con pasacable para TSL-C06

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-C06

Suj. Plástica perfil para TSL-C06

Suj. Metálica perfil para TSL-C06

Referencia

08460006

08463006

08463006PC

08464006

08465006

08466006

08467006

Descripción

Difusores

Tapas

Acc. Sujección

TSL C06 Perfil de esquina

IP

IP Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL-W1 Perfil barra de armario

PC Blanco para TSL-W1

T. lateral perfil con pasacable para TSL-W1

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-W1

Suj. Lateral plástica perfil para TSL-W1

Referencia

53460006

53463006

53464006

53465006

53466006

Descripción

Difusores

Tapas

Acc. Sujeción

TSL W1 Perfil barra de armarioNOV.

Acc. Sujección

TSL-C18 Perfil de esquina

PC Transparente para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Semitransp. para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

PC Blanco para TSL-E8/S8/E15/S15/C18

T. lateral perfil plano con pasacable para TSL-C18

T. lateral perfil plano sin pasacable para TSL-C18

Suj. Plástica perfil para TSL-C18

Suj. Metálica perfil para TSL-C18

Referencia

08460007

08461001

08462001

08463001

08464007

08465007

08466007

08468006

Descripción

Difusores

Tapas

TSL C18 Perfil de esquina

IP

IP



TSL-G36 Perfil soporte cristal/metacrilato

Referencia

08460017

Descripción

TSL G36 Perfil para cristal /metacrilato

TSL-PL13 Pletina estrecha

Referencia

64460001

Descripción

TSL PL13 Pletina estrecha

TSL-PL20 Pletina ancha

Referencia

64460002

Descripción

TSL PL20 Pletina ancha

NOV.

NOV.

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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“Fácil y rápido”

Los accesorios de este producto permiten 
su colocación inmediata.

SILI
CONE
NEON STRIP

Silicone Neon Strip acerca el diseño a los espacios más 

exigentes. Fabricada mediante la tecnología integrada del 

modelado por extrusión de silicona, cuenta con un grado 

de protección IP67

• Diseño y versatilidad.

• Iluminación homogénea, suave y sin puntos.

• Facilidad de disipación, corte e instalación.

• Resistencia a condiciones meteorológicas adversas.

• Resistente a soluciones salinas, ácidos y álcalis, gases

  corrosivos y radiación ultravioleta.

NOV.



Ref. Mod. Lúmenes Tª ColorAncho

12104001

12106001

12107001

530 lm/m

530 lm/m

530 lm/m

NMS1217_NW

NMS1217_W 

NMS1217_RGB

4000K

6000K

RGB

12mm

12mm

12mm

TSL NMS1217 Emisión lateral
W/m

IP

Accesorios

Perfil aluminio de montaje en superficie para NMT1010

Sujeción de aluminio para NMS1217

Tapa lateral con pasacable para NMS1217

Tapa lateral sin pasacable para NMS1217

12301005

12201005

12401005

12402005

TSL NMT1312 Emisión frontal

W/m

IP

Accesorios

Ref. Mod. Lúmenes Tª ColorAncho

620 lm/m

620 lm/m

NMT1312_NW

NMT1312_W 

4000K

6000K

13mm

13mm

Perfil aluminio de montaje en superficie para NMT1312

Sujeción de aluminio para NMT1312

Tapa lateral con pasacable para NMT1312

Tapa lateral sin pasacable para NMT1312

12301002

12201002

12401002

12402002

NOV.

NOV.

12104002

12106002

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL NNT1615 Emisión  frontal
IP

Accesorios

Ref. Mod. Lúmenes Tª ColorAncho

12104003

12106003

830 lm/m

830 lm/m

NNT1615_NW

NNT1615_W 

4000K

6000K

16mm

16mm

Perfil aluminio de montaje en superficie para NNT1615

Sujeción de aluminio para NNT1615

Tapa lateral con pasacable para NNT1615

Tapa lateral sin pasacable para NNT1615

12301003

12201003

12401003

12402003

NOV.

TSL NMT1010 Emisión frontal

Accesorios

Ref. Mod. Lúmenes Tª ColorAncho

12102005

12103005

12104005

12105005

12106005

12107005

865 lm/m

865 lm/m

435 lm/m

768 lm/m

240 lm/m

240 lm/m

NMT1010_NW

NMT1010_W

NMT1010_ROJO 

NMT1010_VERDE

NMT1010_AZUL

NMT1010_AMBAR

4000K

6000K

ROJO

VERDE

AZUL

AMBAR

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

10mm

Perfil aluminio de montaje en superficie para NMT1010

Sujeción de aluminio para NMT1010

Tapa lateral con pasacable para NMT1010

Tapa lateral sin pasacable para NMT1010

12301005

12201005

12401005

12402005

NOV.

W/m
IP

W/m
11



TSL NPS0409 Emisión lateral
IP

Accesorios

Ref. Mod. Lúmenes Tª ColorAncho

12102004

12104004

70 lm/m

70 lm/m

NPS0409_SW

NPS0409_NW

2700K

4000K

4mm

4mm

Perfil aluminio de montaje en superficie para NPS0409

Tapa lateral con pasacable para NPS0409

Tapa lateral sin pasacable para NPS0409

12301004

12401004

12402004

NOV.

TSL NMS0612 Emisión lateral

W/m
IP

Accesorios

Ref. Mod. Lúmenes Tª ColorAncho

12102006

12103006

12104006

12105006

12106006

12107006

530 lm/m

530 lm/m

155 lm/m

480 lm/m

120 lm/m

120 lm/m

NMS0612_NW

NMS0612_W

NMS0612_ROJO 

NMS0612_VERDE

NMS0612_AZUL

NMS0612_AMBAR

4000K

6000K

ROJO

VERDE

AZUL

AMBAR

6mm

6mm

6mm

6mm

6mm

6mm

Perfil aluminio de montaje en superficie para NMS0612

Sujeción de aluminio para NMS0612

Tapa lateral con pasacable para NMS0612

Tapa lateral sin pasacable para NMS0612

12301006

12201006

12401006

12402006

NOV.

Diseñado para su uso junto con perfil de aluminio en ambientes secos 
o húmedos de interior.

W/m
5

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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Los perfiles de gran formato conforman nuestra gama 

de luminarias. Esta serie ha conseguido redefinir la 

idea existente en la iluminación tradicional con gran-

des y estéticos perfiles que cumplen las necesidades 

lumínicas más actuales.

“Colocar y listo”

(servicio de corte, 
manipulado y color 
personalizado en 

luminarias)
(Ver páginas 08 y 50)

Economiza tus tiempos de instalación.

LUMI
NA
RIAS

NOV.



TSL-C16R Perfil de esquina

PMMA Blanco para TSL-C16R

Conexión/Empalme 90º para TSL-C16R

T. lateral perfil con pasacable para TSL-C16R

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-C16R

Referencia

08460005

08463005

08467005

08464005

08465005

Descripción

Difusores

Tapas

Conexiones

TSL C16R Luminaria de esquina

TSL-P08 Perfil colgante

PC Blanco para TSL-P08

T. lateral perfil con pasacable para TSL-P08

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-P08

Cable acero suspensión para TSL-P08

Suj. perfil abrazadera/pared para TSL-P08

Referencia

08460015

08463015

08464015

08465015

08466015

08467015

Descripción

Difusores

Tapas

Sujección

TSL P08 Luminaria colgante
Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL-P150 Perfil colgante

PC Blanco para TSL-P150

Conexión 90º

Conexión 120º

Conexión 180º

T. perfil aluminio sin pasacable para TSL-P150

Cable acero suspensión para TSL-P150

Referencia

08460016

08463016

08467018

08468018

08469018

08465016

08466016

Descripción

Difusores

Tapas

Conexiones

TSL P150 Luminaria colgante

Sujección

90º, 120º, 180º Son conexiones válidas para 
TSL-P150, TSL-P18R, TSL-P28, TSL-E31, TSL-

E45R y TSL-P46R

Conexiones

TSL-P18R Perfil colgante

PMMA Blanco para TSL-P18R

Conexión 90º

Conexión 120º

Conexión 180º

T. perfil aluminio sin pasacable para TSL-P18R

Cable acero suspensión para TSL-P18R

Referencia

08460018

08463018

08467018

08468018

08469018

08465018

08466018

Descripción

Difusores

Tapas

Sujección

TSL P18R Luminaria colgante

90º, 120º, 180º Son conexiones válidas para 
TSL-P150, TSL-P18R, TSL-P28, TSL-E31, TSL-

E45R y TSL-P46R

XL

IP



TSL-E17R Perfil empotrable

PMMA Blanco para TSL-E17R

T. perfil aluminio con pasacable para TSL-E17R

T. perfil aluminio sin pasacable para TSL-E17R

Clip metálico de montaje para TSL-E17R

Referencia

08460019

08463019

08464019

08465019

08466019

Descripción

Difusores

Tapas

TSL E17R Luminaria empotrable

Sujección

Conexiones

TSL-P28 Perfil de superficie / colgante

PMMA Semitransparente para TSL-P28

PMMA Blanco para TSL-P28

Conexión 90º

Conexión 120º

Conexión 180º

T. lateral perfil con pasacable para TSL-P28

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-P28

Cable acero suspensión para TSL-P28

Suj. metálica perfil para TSL-P28

Referencia

08460028

08462028

08463028

08467018

08468018

08469018

08464028

08465028

08466028

08467028

Descripción

Difusores

Tapas

Sujección

TSL P28 Luminaria de superficie / colgante

90º, 120º, 180º Son conexiones válidas para 
TSL-P150, TSL-P18R, TSL-P28, TSL-E31, TSL-

E45R y TSL-P46R

IP

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL-E31 Perfil empotrable

PC Blanco para TSL-E31

Conexión 90º

Conexión 120º

Conexión 180º

T. lateral perfil con pasacable para TSL-E31

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-E31

Suj. metálica muelle para TSL-E31

Referencia

08460031

08463031

08467018

08468018

08469018

08464031

08465031

08466031

Descripción

Difusores

Tapas

Conexiones

TSL E31 Luminaria empotrable

Sujección

90º, 120º, 180º Son conexiones válidas para 
TSL-P150, TSL-P18R, TSL-P28, TSL-E31,

TSL-E45R, TSL-P46R y TSL-P48R

Conexiones

TSL-P46R Perfil de superficie

PC Blanco plano para TSL-E45R/P46R

PC Blanco relieve para TSL-E45R/P46R

Conexión 90º

Conexión 120º

Conexión 180º

T. lateral metálica perfil plano sin pasacable para TSL-P46R

T. lateral perfil metálica relieve sin pasacable para TSL-P46R

Cable acero suspensión para TSL-P46R

Suj. metálica perfil para TSL-P46R

Referencia

08460046

08463045

08463046

08467018

08468018

08469018

08465046

08465046D

08467046

08466046

Descripción

Difusores

Tapas

Sujección

TSL P46R Luminaria de superficie

90º, 120º, 180º Son conexiones válidas para 
TSL-P150, TSL-P18R, TSL-P28, TSL-E31,

TSL-E45R, TSL-P46R y TSL-P48R



Conexiones

90º, 120º, 180º Son conexiones válidas para 
TSL-P150, TSL-P18R, TSL-P28, TSL-E31,

TSL-E45R, TSL-P46R y TSL-P48R

TSL-E45R Perfil empotrable

PC Blanco plano para TSL-E45R/P46R

PC Blanco relieve para TSL-E45R/P46R

Conexión 90º

Conexión 120º

Conexión 180º

Conexión para TSL-E45R

T. lateral metálica perfil plano sin pasacable para TSL-E45R

T. lateral metálica perfil relieve sin pasacable para TSL-E45R

Clip metálico de montaje para TSL-E45R

Referencia

08460045

08463045

08463046

08467018

08468018

08469018

08461145

08465045

08465045D

08466045

Descripción

Difusores

Tapas

Conexiones

TSL E45R Luminaria empotrable

Sujección

90º, 120º, 180º Son conexiones válidas para 
TSL-P150, TSL-P18R, TSL-P28, TSL-E31, 

TSL-E45R, TSL-P46R y TSL-P48R

TSL-S32 Perfil de superficie

PC Blanco para TSL-S32

Conexión 90º

Conexión 120º

Conexión 180º

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-S32

Suj. metálica perfil para TSL-S32

Cable acero suspensión para TSL-S32

Referencia

08460032

08463032

08467018

08468018

08469018

08465032

08466032

08467032

Descripción

Difusores

Tapas

Sujección

TSL S32 Luminaria de superficieNOV.

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL-P48R Perfil colgante

PC Blanco para TSL-P48R

Conexión 90º

Conexión 120º

Conexión 180º

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-P48R

Suj. metálica perfil para TSL-P48R

Referencia

08460048

08463048

08467018

08468018

08469018

08465048

08466048

Descripción

Difusores

Tapas

Sujección

TSL P48R Luminaria  colgante
IP

TSL-P75R Perfil de superficie / colgar

PC Blanco para TSL-P75R

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-P75R

Suj. metálica perfil para TSL-P75R

Cable acero suspensión para TSL-P75R

Clip interno para TSL-P75R

Referencia

08460075

08463075

08465075

08466075

08467075

08468075

Descripción

Difusores

Tapas

Sujección

TSL P75R Luminaria de superficie / colgar

XL

IP

90º, 120º, 180º Son conexiones válidas para 
TSL-P150, TSL-P18R, TSL-P28, TSL-E31,

TSL-E45R, TSL-P46R y TSL-P48R

Conexiones



TSL-P30 Perfil colgante

PC Blanco para TSL-P30

T. lateral perfil con pasacable para TSL-P30

T. lateral perfil sin pasacable para TSL-P30

Suj. metálica perfil para TSL-P30

Referencia

53460007

53463007

53464007

53465007

53466007

Descripción

Difusores

Tapas

TSL P30 Luminaria  colgante

Sujección

IP

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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Amplio abanico de soluciones para iluminación pu-

blicitaria, seleccionados por su versatilidad en tama-

ños, usos y capacidades

- Módulos

- Tiras flexibles

- Perfiles

- Silicon Neon Strip

- Accesorios

ROTU
LACION
ELEMENTOS

NOV.



Los módulos led son piezas simples que tienen una serie de diodos led dispuestos de maneras diversas. Están unidos entre 

ellos mediante un tramo de cable, lo que los hace muy versátiles y provoca que puedan abarcar una superficie mayor que 

las tiras led.

Están pensados para realizar retroiluminaciones con difusores translúcidos y así ser utilizados para iluminar pantallas publi-

citarias, letras corpóreas, logos, etc. 

Módulos LED

Económico de rendimiento medio

Guía de colocación e ilumínancia

TSL QUID

Alto Dx Dy Led/m2LUX

150

180

200

250

300

mm mm mm

160

180

200

200

200

160

180

200

200

200

36

36

25

25

25

1480

1170

950

950

950

TSL QUID 4

Alto Dx Dy Led/m2LUX

80

100

120

135

150

mm mm mm

100

120

150

150

150

100

120

150

150

150

100

80

49

49

49

1950

1350

860

860

860

TSL QUID 2

Alto Dx Dy Led/m2LUX

70

80

90

100

mm mm mm

130

150

170

180

130

150

170

180

64

49

36

36

3030

2280

1780

1580

TSL MASS 4

Alto Dx Dy Led/m2LUX

40

45

50

55

60

mm mm mm

70

80

90

100

110

70

80

90

100

110

196

144

121

100

81

5250

4000

3160

2560

2120

TSL MASS 2

Ref. Mod. Nº Leds Consumo Vida útil Dim.
Altura

min caja

TSL QUID 1

TSL QUID 2

TSL QUID 3

TSL QUID 4

1 Led 

2 Led

3 Led

4 Led

0,36 w/u

0,72 w/u

1,08 w/u

1,44 w/u

>50000 h.

>50000 h.

>50000 h.

>50000 h.

28,5x18,5x6,6 mm

47,8x18,5x6,6 mm

68,8x18,5x6,6 mm

37x37x6,6 mm

5 cm

8 cm

10 cm

12 cm

Lum.

35 lm/u

72 lm/u

105 lm/u

140 lm/u

02801001

02801002

02801003

02801004

Nuestro estándar renovado, que pretende asentarse en proyectos de rendimiento medio. Se trata de la familia 
más demandada por la relación entre potencia y luminancia. Una apuesta segura en el mercado de la rotulación.

Variables consideradas: altura, separación y cantidad mínima de módulos por m2 

para garantizar una correcta difusión lumínica en el soporte utilizado, 

SMD

Alto

Rotulo

Modulos

DxDy

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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Iluminación a doble caraTSL ARGO

Ref. Mod. Nº Leds Consumo Vida útil Dim.
Altura

min caja

TSL ARGO 1

TSL ARGO 2

1 Led

1 Led

1,4 w/u

2,8 w/u

>50000 h.

>50000 h.

45x25,4x11,8 mm

72x34x18,1 mm

12 cm

12 cm

Lum.

130 lm/u

240 lm/u

02801021

02801031

Un diseño especial, con óptica asimétrica, y menor tamaño que su antecesor, hace de esta familia el producto 
idóneo para iluminar cartelería cuando la iluminación debe ser percibida por ambas caras del rótulo. La luz se 
proyecta de forma vertical a la vez que se mezcla con los haces de luz de los módulos contiguos.

Rotulación ultra finaTSL ISON

Ref. Mod. Nº Leds Consumo Vida útil Dim.
Altura

min caja

TSL ISON 3 3 Led 0,72 w/u >50000 h. 43x10,5x9,4 mm 4 cm

Lum.

82 lm/u02801043

La vanguardia en innovación. El desarrollo de nuevas tecnologías ópticas ha conseguido una lente capaz de 
distribuir la luz sobre una superficie a unos 4 cm del módulo. Además, el cuidado encapsulado otorga un nivel 
de protección IP68.

SMD

IP

IP

SMD

Alto rendimiento y diseño atractivoTSL MASS

Ref. Mod. Nº Leds Consumo Vida útil Dim.
Altura

min caja

TSL MASS 1

TSL MASS 2

TSL MASS 3

TSL MASS 4

1 Led

2 Led

3 Led

4 Led

0,5 w/u

1 w/u

1,5 w/u

2 w/u

>50000 h.

>50000 h.

>50000 h.

>50000 h.

22x14x10,1 mm

50x18,5x10,1 mm

76x18,5x10,1 mm

42,2x42,2x10,1 mm

2,5 cm

4 cm

6 cm

7 cm

Lum.

47 lm/u

95 lm/u

140 lm/u

190 lm/u

02801011

02801012

02801013

02801014

Situada un escalón por encima de otras familias, TSL MASS destaca por su gran potencia, sus altos rendimientos 
y su nivel de protección. De esta manera, cumple las grandes exigencias de los lugares de instalación más ad-
versos y con mayor necesidad lumínica.

SMD

3535
SMD



TSL HUNA

TSL NAOS

Adaptable y versátil

Iluminación lateral

Gracias a la disposición de sus elementos, podemos cortar la tira entre cada uno de los led, haciendo que este 
producto se ajuste a rótulos de medidas variables, sin necesidad de adaptar el montaje a las características de 
la tira.

Sus leds están colocados de forma que la luz sale por un lateral de la tira. Es apropiada para realizar un canal 
en el interior del producto, normalmente letras corpóreas, y colocar las tiras discurriendo de forma vertical por 
ese canal. Se pueden poner de cara al espectador, generando una línea de luz, o de forma opuesta haciendo un 
reflejo en la parte trasera del rótulo, destacando este gracias al contraste. 

Las tiras flexibles que podemos utilizar en iluminación publicitaria son aquellas que poseen una serie de características físi-

cas que las hacen especiales. Los problemas más comunes en el momento de realizar un rótulo o un panel retro iluminado, 

son aquellos referentes a la colocación de la tira, la forma de hacer curvas y giros o el problema derivado de la longitud del 

corte mínimo en los trabajos de pequeñas dimensiones.

Tiras Flexibles

Ref.

Ref.

Acabado

Acabado

02440305

02440304

02440303

02280286

02280284

02280283

02280282

Lúmenes

1400 lm/m

1646 lm/m

1646 lm/m

Lúmenes

597 lm/m

643 lm/m

611 lm/m

670 lm/m

Mod.

HUNA 6

HUNA 5

HUNA 4

Mod.

NAOS 4

NAOS 3

NAOS 2

NAOS 1

Ancho

10mm

10mm

10mm

Ancho

10mm

10mm

10mm

10mm

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 20 | N

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | H

IP 65 | H

Tª Color

2700K

4000K

6000K

Tª Color

NOV.

NOV.

NOV.

Tipo

SMD2835

Tipo

SMD335

4000K

3000K

5000K

6000K

NOV.

CRI

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.

83



TSL BEND Giros en disposición plana

El diseño de esta tira en forma de S, permite que se adapte a espacios curvos al instalarla con pequeños plie-
gues. La instalación es similar a la de la TSL NAOS Family, pero sin necesidad de realizar un canal que la aloje. 
En contraposición, su densidad de led es mucho menor para permitir el giro.

Ref. Acabado

02440306

Lúmenes

250 lm/m

Mod.

BEND 1

Ancho

6mm IP 65 | H

Tª ColorTipo

SMD2835 6000K NOV.

CRI



TSL-G36 Perfil soporte cristal/metacrilato

Referencia

08460017

Descripción

TSL G36 Perfil para cristal/metacrilato

La iluminación publicitaria requiere que la tira instalada tenga una protección adecuada, pero se necesitan una serie de 

características físicas para que esta protección se adapte a las exigencias de los rotulistas. Existen tipos de perfilería flexible 

destinada a señalización y otras para iluminar de forma general paneles de aviso manteniendo protegida y oculta la tira 

flexible.

Perfilería

TSL EX1 Perfil plástico flexible con giro lateral

Perfil de plático muy flexible, donde se introduce la tira de forma lateral. Gra-
cias a su diseño, la luz que rebota en las paredes sale por la parte superior, 
combinando el giro vertical de la tira con el giro lateral del perfil. Además, con 
un apropiado sellado en sus tapas laterales, conseguimos un producto resis-
tente a los ambientes húmedos.

Al iluminar un panel translúcido de forma paralela a través de uno de sus 
cantos, la luz recorre el material distribuyéndose en toda su superficie. Ofrece 
grandes resultados sobre un metacrilato trasmisor, ofreciendo una la claridad 
uniforme, y también sobre un metacrilato grabado.

TSL-EX1 Perfil extrusión de superficie

T. lateral izquierda para TSL-EX1

T. lateral derecha para TSL-EX1

Suj. metálica perfil para TSL-EX1

Perfil aluminio para TSL-EX1

Referencia

08650001B

08654001

08655001

08656001

08650001

Descripción

Tapas

Acc. Sujección

IP

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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La evolución del neón led flexible 
ha cubierto un espacio reclama-
do por los profesionales. La utili-
zación de nuevas tecnologías de 
extrusión en silicona junto con el 
uso de los más avanzados mo-
delos de led SMD, conforman un 
producto que comienza en este 
momento su amplio recorrido en 
el mundo de la rotulación.

Silicone
Neon
Strip
NOV.

TSL NNT1615
Iluminación frontal

La superficie abovedada de esta tira provoca una sensa-

ción similar a las barras de neón tradicionales y su gran 

ángulo de apertura consigue realizar un bañado unifor-

me sobre las superficies próximas.

Accesorios

Ref. Mod. Lúmenes Tª ColorAncho

12104003

12106003

830 lm/m

830 lm/m

NNT1615_NW

NNT1615_W 

4000K

6000K

16mm

16mm

Perfil aluminio de montaje en superficie para NNT1615

Sujeción de aluminio para NNT1615

Tapa lateral con pasacable para NNT1615

Tapa lateral sin pasacable para NNT1615

12301003

12201003

12401003

12402003

TSL NMS0612
Iluminacion lateral

El giro lateral y su reducido tamaño, permiten la realiza-

ción de “lighting lettering” con gran precisión y un fantás-

tico acabado. Cuenta, además, con una amplia gama de 

colores adaptándose a las exigencias del mercado de la 

iluminación corporativa.
Accesorios

Ref. Mod. Lúmenes Tª ColorAncho

12102006

12103006

12104006

12105006

12106006

12107006

530 lm/m

530 lm/m

155 lm/m

480 lm/m

120 lm/m

120 lm/m

NMS0612_NW

NMS0612_W

NMS0612_ROJO 

NMS0612_VERDE

NMS0612_AZUL

NMS0612_AMBAR

4000K

6000K

ROJO

VERDE

AZUL

AMBAR

6mm

6mm

6mm

6mm

6mm

6mm

Perfil aluminio de montaje en superficie para NMS0602

Sujeción de aluminio para NMS0602

Tapa lateral con pasacable para NMS0602

Tapa lateral sin pasacable para NMS0602

12301006

12201006

12401006

12402006



Los conectores con tecnología IDC, son accesorios que hacen más fáciles las conexiones entre cables o entre tiras. Estos 

conectores han sido diseñados especificamente para rotulación. Permiten realizar conexiones sin soldaduras, evitando el 

pelado de cables, reduciendo enormemente los tiempos de instalación. El tiempo es dinero.

Conectores IDC

2 Pines aéreo T

2 Pines aéreo I

Terminal hermafrodita

1 Pin aéreo T

1 Pin aéreo I

2 Pines 8 mm IP20

2 Pines 10 mm IP20

3 Pines 10 mm IP20

4 Pines 10 mm IP20

5 Pines 12 mm IP20

2 Pines 8 mm IP65

2 Pines 10 mm IP65

4 Pines 10 mm IP65

2 Pines 8 mm IP20

2 Pines 10 mm IP20

3 Pines 10 mm IP20

4 Pines 10 mm IP20

5 Pines 12 mm IP20

2 Pines 8 mm IP65

2 Pines 10 mm IP65

4 Pines 10 mm IP65

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

10u/Bolsa

Referencia Referencia

02390001

02390002

02390003

02390004

02390005

02390011

02390012

02390013

02390014

02390015

02390021

02390022

02390024

02390031

02390032

02390033

02390034

02390035

02390041

02390042

02390044

Descripción DescripciónFormato Formato

Conectores IDC Tira – Cable

Conectores IDC Tira – TiraConectores IDC Cable - Cable

1

1

2

2

3

3

4

4

U
n

ió
n

 C
ab

le
U

n
ió

n
 T

ira

Facil y
Rapido

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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CON
TRO
LADO
RES

Generar sensaciones, favo-
recer el ahorro energético 
y dotar de personalidad a 
los espacios y a las marcas. 
Todo ello con diseños cuida-
dos que se mimetizan con 
los entornos más actuales.



TSL TOUCH Family
Consta de un kit formado por un receptor y un mando ya programados entre sí. Los receptores son de 

reducido tamaño y amplia potencia, además se pueden conectar a cualquier amplificador para ampliar 

su capacidad. Los mandos tienen una forma amigable y un funcionamiento muy simple, la interacción es 

únicamente táctil y tienen un alcance de más de 20 m.

Kit  mando + controlador

Ref. Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

TOUCH MONOCOLOR 1

TOUCH MONOCOLOR 2

TOUCH RGB 1 

TOUCH RGB 2

Monocolor Frec. Dif.

Monocolor Frec. Com.

RGB Frec. Diferenciada

RGB Frec. Común

12-24 VDC

12-24 VDC

12-24 VDC

12-24 VDC

216 - 432 W

216 - 432 W

216 - 432 W

216 - 432 W

83x79x33 mm

83x79x33 mm

83x79x33 mm

83x79x33 mm

Inten.

6A x 3C

6A x 3C

6A x 3C

6A x 3C

09440070

09440067

09440069

09440066

+-
RF

01

01

02

02

03

03

04

04

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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01

11

02

12

03

13

04

14

05

15

06

18

16

07
19

17

08

20

0910

+-
RFRGB RGBw

+
CCT

TONE

TSL 1009 Family

Destinada al control RGBW y CCT, controles de colo-

res y de cambios de temperatura de color. Está for-

mada por emisores sencillos donde podemos cam-

biar la intensidad y el color y otros más complejos 

con cambios automáticos y memoria de escenas. 

Los mecanismos pueden ser táctiles, de rueda o 

mandos a distancia, y toda la familia es compatible 

con sistemas WIFI.

Perfect System - RGBW / CCT



19

20

TSL-2836RGB

TSL-2836DRGB

TSL-2835RGB

TSL-2830RGB

TSL-2833RGBW

TSL-2820AC

TSL-2831AC

TSL-2839WK

TSL-2819S

TSL-2858Z4

TSL-2818

TSL-2855-RGBW

Empotrable

Sobremesa

Superficie

Empotrable

Superficie

Empotrable

Empotrable

Mando

Mando

Mando

Mando

Mando Mini

3 VDC (CR2032)

3 VDC (CR2032)

3 VDC (CR2430)

100-240 VAC

3 VDC (CR2430)

100-240 VAC

100-240 VAC

3 VDC (CR2032)

4,5 VDC (3xAAA)

4,5 VDC (3xAAA)

3,6 VDC (Bat. Litio)

3 VDC (CR2032)

Rueda

Rueda

Rueda

Táctil

Pulsador

Táctil

Táctil

Pulsador

Puls.  + Táctil

Puls.  + Táctil

Táctil

Pulsador

86x86x40 mm

86x65x74 mm

86x86x27 mm

86x86x29,1 mm

86x86x13,1 mm

86x86x29,1 mm

86x86x29,1 mm

136,5x40x11,5 mm

120x55x17 mm

152,67x51,87x19 mm

115,4x58,8x12 mm

55x55x10,6 mm

1

1 

1 

4

1 

4 

4 

1

4 

4 

8

1

09410079

09410108

09410109

09410081

09410110

09410069

09410102

09410106

09410125

09410111

09410105

09410146

Ref.

Receptores

Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

TSL-1009FA

TSL-1009EA

TSL-1009DIN

TSL-1009FA(WP)

4 Canales 

4 Canales 

4 Canales (Carril DIN)

4 Canales (Estanco)

12-36 VDC

12-36 VDC

12-36 VDC

12-36 VDC

240-720 W

384-1152 W

240-720 W

240-720 W

178,9x45,5x18,6 mm

145x46x16 mm

53x65x98 mm

180,5x73,6x38 mm

Inten.

5A x 4C

8A x 4C

5A x 4C

5A x 4C

09410070

09010082

09410070DIN

09410097

Ref.

Emisores

Mod. Descrip. Tensión Control Dim.Zonas

TSL-2836CCT

TSL-2835CDW

TSL-2830B

TSL-2819CCT

TSL-2855-CCT

Empotrable

Superficie

Empotrable

Mando

Mando Mini

3 VDC (CR2032)

3 VDC (CR2430)

100-240 VAC

4,5 VDC (3xAAA)

3 VDC (CR2032)

Rueda

Rueda

Táctil

Puls.  + Táctil

Pulsador

86x86x41,6 mm

86x86x27 mm

86x86x29,1 mm

140x48x17 mm

55x55x10,6 mm

1

1 

4

6

1

09410112

09410113

09410114

09410115

09410147

Controladores CCT

Controladores RGB

Controladores RGBW

11

12

13

14

05

05

15

06

16

07

17

08

18

09

10

01

02

03

04

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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01

11

02

13

12

03

14

04

15

05

06

07

080910

TSL 2501 Family

Una amplia gama de controladores monocolor que 

combina receptores con emisores empotrables, de 

superficie y mandos a distancia. Esta familia permite 

el control de luminarias desde varios puntos o desde 

un mismo emisor hasta varias luminarias. 

Se puede combinar con pulsadores de cualquier 

marca y modelo.

+-
RF

Easy System - Monocolor



Ref.

Receptores  monocolor

Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

TSL-2501NS

TSL-2501DIN

TSL-2501N(WP)

1 Canal 

4 Canales (Carril DIN)

4 Canales (Estanco)

12-36 VDC

12-36 VDC

12-36 VDC

96-288 W

240-720 W

240-720 W

95x37x20 mm

53x110x65 mm

180,5x73,6x38 mm

Inten.

8A x 1C

5A x 4C

5A x 4C

09410065

09410065DIN

09410096

TSL-2805D

TSL-2801K1

TSL-2801K2

TSL-2805ST

TSL-2828

TSL-2801F

TSL-2802

TSL-2807N

Sobremesa

Superficie

Superficie

Superficie

Mando

Mando

Mando

Mando Mini

3 VDC (CR2032)

3 VDC (CR2430)

3 VDC (CR2430)

3 VDC (CR2430)

6 VDC (2xCR2025)

3 VDC (CR2025)

3 VDC (CR2025)

3 VDC (CR2025)

Rueda

Pulsador

Pulsador

Rueda

Puls.  + Táctil

Pulsador

Pulsador

Pulsador

96x65x74 mm

86x86x13,8 mm

86x86x13,8 mm

86x86x27 mm

141x35x8,5 mm

136,5x40x11,5 mm

136,5x40x11,5 mm

Ø 38,5mmx15 mm

1

1 

2

1

1 

4 

1

1

09410073

09410083

09410084

09410116

09410085

09410074

09410107

09410119

Ref.

Emisores monocolor

Mod. Descrip. Tensión Control Dim.Zonas

TSL-2805NF

TSL-2805R

TSL-2805T1

TSL-2805T2

Desmontable

Empotrable

Empotrable

Empotrable

3 VDC (CR2032)

3 VDC (CR2032)

110-240 VAC

110-240 VAC

Rueda

Rueda

Táctil

Táctil

71,5x71,5x46,34 mm

86x86x40 mm

86x86x13,8 mm

86x86x13,8 mm

1

1 

2

4

09410061

09410062

09410117

09410118

Cont. Empotrables

Cont. de Superficie

Cont. Mandos

11

12

13

14

05

15

06

07

08

09

10

01

02

03

04

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL AMPLI Family
Los amplificadores de señal son aparatos que copian la información de un controlador y la amplifican 

de manera que se pueda ampliar la cantidad de tira led utilizada consiguiendo que una instalación de 

mayores dimensiones funcione simultáneamente.

Existen modelos apropiados para cada tipo de control lumínico, que permiten un uso ilimitado de 

aparatos mediante instalaciones en formato estrella o cascada.

Amplificadores de señal

Ref. Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

TOUCH AMPLIFICADOR

TSL-3003

RP306

TSL-3002

Monocolor / CCT

Monocolor 

RGB 

RGBW

12-24 VDC

12-24 VDC

12-24 VDC

12-36 VDC

144-288 W

288-576 W

180-360 W

384-1152 W

72x79,5x33 mm

150x54x32,5 mm

165x39x26 mm

145x46x16 mm

Inten.

6A x 2C

24A x 1C

5A x 3C

8A x4C

09440068

09410045

09300042

09410075

01 02

03 04

01

03

02

04



Modo de conexión

Amplificadores

Led

Led Led Led Led

Led Led

Controlador

A
lim

en
tac

ion

DC

Control

1 2 3

DC

Am
plific.

CCT RGBW

VRGBW

RGB

BGRVVW

MONO

VW C

Conexiones

Tiras       A
mplif

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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TSL DALCNET Family
Dalcnet es una marca Italiana de reconocido nombre, su gama de con-

troladores son especiales para instalarlos en caja de mecanismos por 

su especial diseño y permite regular tiras de led de forma cableada con 

la ayuda de un pulsador libre de carga de cualquier marca y modelo, lo 

que permite la integración en cualquier instalación.

Pastillas reguladoras

Ref. Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

DLC1248

DLC1248-BLE

Pulsador monocolor

Pulsador y bluetooth monocolor

12-48 VDC

12-48 VDC

96-384 W

96-384 W

44x44x25 mm

44x44x25 mm

Inten.

8A x 1C

8A x 1C

09241001

09241002

TSL CONVER Family
Los productos de la familia CONVER son convesores de 

un tipo de señal a otra. Su función es la de traducir dos 

lenguajes distintos para que se entiendan.

Conversores señal

Ref. Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

TSL-2006

TSL-2818WITR

Conversor 0/1-10 V a PWM

Conversor WIFI a RF (1009 Fam.)

12-36 VDC

5-12 VDC

96-288 W 95x37x20 mm

67,5x50x21 mm

Inten.

8A x 1C

    -

09410072

09410071

01

01

01

01

02

02

02

02



TSL SWITCH Family
El control lumínico mediante sensores entra firmemente en el ámbito de la iluminación led. Nuestros productos nos 

permiten integrar reguladores en perfilería, mobiliario o realizar controles con detectores de presencia. . Las nuevas 

incorporaciones tienen un gran peso en el ámbito del ahorro energético, permitiendo activar o regular la iluminación 

de una estancia dependiendo de la presencia de personas o la cantidad de luz natural. El sistema de atenuación 

1-10 V se integra a la perfección con las fuentes de alimentación regulables, consiguiendo un sistema de sencilla 

instalación y económico.

Sensores e interruptores Led

Mod.

TSL-2901S

TSL-2005

TSL-8001BDC

TSL-S01

TSL-030S

TSL-049V

Descrip.

Mini interruptor / reg. para perfil

Sensor mano interruptor / reg.

Sensor puerta interruptor

Fotosensor 1-10 V

Detector HF Interruptor

Detector HF Interruptor/Reg.

Tens.

12-24 VDC

12-36 VDC

12-36 VDC

-

220-240 VAC

220-240 VAC

Pot.

36-72 W

96-288 W

96-288 W

-

800 W

1200 W

Dim.

42x10x20 mm

95x37x20 mm

95x37x20 mm

Ø21,47x50,30 mm

69x35,5x25,5 mm

93,5x45x28,5 mm

Inten.

3A x 1C

8A x 1C

8A x 1C

50 mA

3,90 A

6,5 A

Ref.

09410104

09410120

09410121

09300050

09300051

09300052

01

01

03

03

02

02

04

04

05

05

06

06

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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0602 03 04 05

TSL DMX Family

El protocolo de control universal 

DMX es un sistema de iluminación 

diseñado para el manejo de espec-

táculos lumínicos. Los productos 

TSL están diseñados pensando en 

el instalador al incorporar conecto-

res informáticos de rápido monta-

je. El sistema DMX proporciona una 

solución profesional a la necesidad 

de controlar grandes instalaciones 

dinámicas como espectáculos, es-

pacios deportivos, monumentos o 

grandes edificaciones.

Iluminación de espectáculos

Se pueden conectar en bus
cuantos decodificadores necesites

sin importar el tipo o el orden.

Veloz, agil, profesional

DMX

Controlador O Programador

D
C

Led
Decodif

Deco RGB

Deco RGBW

D
C

Led

D
C

Led



SLESA U9

SLESA U8

SLESA UE7

STICK GU2

STICK KE1

Stand Alone 256 Canales DMX

Stand Alone 512 Canales DMX

Stand Alone 2x512 Canales DMX

Empotrable 128 Canales DMX

Empotrable 2x512 Canales DMX

256

512

2x512

128

2x512

20k

128k

microSD

12k

microSD

Ethernet

Ethernet

79x92x43 mm

79x92x43 mm

79x92x43 mm

86x86x11 mm

130x170x11 mm

09200045

09200046

09200049

09200047

09200048

Ref.

Programadores

Mod. Descrip. Memoria Conect.Canales Dim.

Ref.

Decodificadores

Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

TSL-2102BEA-RJ45

TSL-2102RJ45DIN 

PX24500

4 Canales (Puertos RJ45)

4 Canales (Carril DIN)

3 Canales (Puertos RJ45)

384-1152 W

240-720 W

180-360 W

165x60x32 mm

110x53x65 mm

175x45x35 mm

Inten.

8A x 4C

5A x 4C

5A x 3C

12-36 VDC

12-36 VDC

12-24 VDC

09410094

09410094DIN

09300041

Ref.

Actuadores

Mod. Descrip. ZonasTensión Dim.

TSL-2811DMX

TSL-2812DMX

TSL-2830DMX

Controlador Empotrable DMX RGBW

Controlador Empotrable DMX RGBW

Controlador Empotrable DMX RGB

1

4

4

12-24 VDC

12-24 VDC

12-24 VDC

86x86x29,1 mm

86x86x29,1 mm

86x86x29,1 mm

09410089

09410090

09410088

07 08 09 10 11

11

06

04

07

08

09

10

01

03

02

05

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.

Fuen.
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14
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06

07
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TSL DALI Family

DALI es un interfaz para todo tipo de soluciones profesio-

nales en alumbrado.

Tecsoled ofrece un amplio rango de equipos de control 

DALI para luminarias y sistemas con tecnología led.

Se trata de un estándar para equipos electrónicos regu-

lables de protocolo abierto, fácil comuniacación y control 

individual o conjunto de hasta 16 grupos.

Toda la instalación se realiza mediante cableado eléctrico 

de dos hilos lo que facilita el trabajo del instalador.

El sistema permite la creación de escenas que crean am-

bientes y el ahorro energético.

Standard Profesional

DALI
DT8



TSL DALI 100

TSL-2400P

Programador DALI (USB)

Alimentador Sist. DALI (Carril DIN)

5 VDC

100-240 VAC

Señal DALI

16 VDC/250 mA

108x72,5x23,5 mm

53x110x65 mm

09300049

09410319

Ref.

Programador y alimentador

Mod. Descrip. SalidaEntrada Dim.

Ref.

Decodificadores

Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

TSL-DAP04

TSL-2304B

TSL-2309FA-RGBW

TSL-2701B

Señal DALI - PWM

DALI Monocolor

DALI RGBW

DALI On/Off

90-305 VAC

12-36 VDC

12-36 VDC

100-240 VAC

Ilimitada

240-720 W

240-720 W

1200 W

Inten.

-

5A x 4C

5A x 4C

100-240 VAC

09250229

09410318

09410122

09410123

165x46x23 mm

178x46x22 mm

170x53,4x28 mm

170x59x29 mm

Decodificador

Convertidor

Ref.

Actuadores

Mod. Descrip. ControlTensión Dim.

TSL-2400LC

TSL-2400GC

TSL-2400SC

TSL-2300TS

TSL-2400TL

TSL-2400TG

TSL-2400TS

Máster DALI Luminaria

Máster DALI Grupo

Máster DALI Escena

Empotrable DALI Monocolor

Empotrable DALI Monocolor

Empotrable DALI

Empotrable DALI

4 Luminarias

4 Grupos

4 Escenas

3 Esc, 4 Grupos

4 Luminarias

4 Grupos

4 Escenas

Sist. Dali

Sist. Dali

Sist. Dali

Sist. Dali

Sist. Dali

Sist. Dali

Sist. Dali

Sist. Dali

Sist. Dali

09410320

09410321

09410322

09410311

09410312

09410313

09410314

Controladores

TSL-2412-SCENES

TSL-2412-SCENES-B

Escenas DALI mediante Sensor

Grupos DALI mediante Sensor

16 Escenas

16 Grupos

09410140

09410141

45x45,5x20,3 mm

45x45,5x20,3 mm

45x45,5x20,3 mm

86x86x29,1 mm

86x86x29,1 mm

86x86x29,1 mm

86x86x29,1 mm

45x45,5x20,3mm

45x45,5x20,3mm

Sensores

11

12

13

14

05

05

06

08

07

09

10

01

02

03

04
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Modo de
conexión

El PC no es
indispensable

Asombrosamente sencillo

Controlador

Programador

Alimentador

Dali 100

Sensor

Led
Fuente

Dap 04

Se pueden conectar cuantos controladores 
y decodificadores necesites

Fuente no regulable

otro decodificador

Tira

Op. B

DAP04

Fuente regulable

Tira

Op. A



8h.

9h.

LuzLuz

Cantidad de Luz

Temperatura de Color
10h.

11h.

Un control de estos factores permite generar emociones que pueden ayudar en diversos ámbitos personales y 
profesionales. Conseguimos que un cliente de hotel perciba un ambiente acorde al que queremos trasmitir, desper-
tamos atención hacia determinados productos, logramos que una persona mejore en sus actividades profesionales 

o ayudamos al descanso en un hogar.

Control Biodinámico y 
Ciclo Circadiano.

Aplicaciones

Luz

Generar emociones AtencionFavorecer el descanso Productividad Ahorro Energ.



TSL KNX Family

KNX es un protocolo de comunicación entre aparatos electrónicos que engloba tódos los ámbitos posibles, 

desde seguridad, comunicación, control de persinanas, control de riego, climatización e iluminación.

En la actualidad este tipo de instalaciones se realizan principalmente en edificios industriales y de oficinas, para 

una gestión de energías y automatización de sistemas.

Tecsoled inicia su camino en el sistema KNX de la mano de dos decodificadores que permiten integrar tiras 

monocolor y RGBW a las instalaciones.

Control universal domótica

Ref. Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

TSL-KNX9501FA

TSL-KNX9511FA

Monocolor (Carril DIN)

RGBW (Carril DIN)

12-36 VDC

12-36 VDC

5A x 4C

5A x 4C

240-720 W

240-720 W

72x90,1x66,4 mm

72x90,1x66,4 mm

Inten.

09410144

09410145

Decodificadores

01

01

02

02



TSL SIMPLY Family

Simples y económicos. Dos receptores para cuatro tipos de emisores que engloban todos los tipos de 

control lumínico. Cada receptor puede ser controlado por hasta 7 emisores.

Sencillez polivalente

Ref.

Receptores

Mod. Descrip. Tens. Pot. Dim.

TSL-1029

TSL-1029W

RGB/CCT/Mono

RGBW

12-24 VDC

12-24 VDC

180-360 W

240-480 W

145x46,5x16 mm

145x46,5x16 mm

Inten.

5A x 3C

5A x 4C

09410127

09410128

Ref.

Emisores

Mod. Descrip. Tensión Control Dim.Zonas

TSL-2839

TSL-2839CCT

TSL-2839DIM

TSL-2839W

Mando RF RGB

Mando RF CCT

Mando RF Mono.

Mando RF RGBW

4,5 VDC (3xAAA)

4,5 VDC (3xAAA)

4,5 VDC (3xAAA)

4,5 VDC (3xAAA)

Puls.  + Táctil

Puls.  + Táctil

Puls.  + Táctil

Puls.  + Táctil

120x48x17,6 mm

120x48x17,6 mm

120x48x17,6 mm

120x48x17,6 mm

1

1 

4

1

09410129

09410130

09410131

09410132

03 04 0501

05

05

01

03

02
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04
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Desde una posición líder y asentada en el mercado, 

nuestras fuentes de alimentación cuentan con unos 

estándares óptimos para instalaciones lumínicas. 

Meanwell ha conseguido crear una serie de mode-

los robustos, sólidos y fiables que cuentan con las 

más importantes certificaciones mundiales.

FU
EN
TES



Ref. Mod. Tens. Reg.

Reg.

Reg.

Pot. Dim.

HLG 240H-12

HLG 240H-12 B

HLG 320H-12

HLG 320H-12 B

HLG 240H-24

HLG 240H-24 B

HLG 320H-24

HLG 320H-24 B

12 V

12 V

12 V

12 V

24 V

24 V

24 V

24 V

240

240

320

320

240

240

320

320

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

244,2 x 68 x 38,8 mm

244,2 x 68 x 38,8 mm

252 x 90 x 43,8 mm

252 x 90 x 43,8 mm

244,2 x 68 x 38,8 mm

244,2 x 68 x 38,8 mm

252 x 90 x 43,8 mm

252 x 90 x 43,8 mm

09250285

09250087

09250420

09250088

09250075

09250201

09250076

09250095

TSL HLG Family

Ref. Mod. Tens. Pot. Dim.

IDLV 45-12

IDLV 65-12

IDLV 45-24

IDLV 65-24

12 V

12 V

24 V

24 V

45

65

45

65

SI

SI

SI

SI

120 x 75 x 25 mm

130 x 75 x 25 mm

120 x 75 x 25 mm

130 x 75 x 25 mm

09250557

09250559

09250558

09250560

TSL IDLV Family

Ref. Mod. Tens. Pot. Dim.

PWM 40-12

PWM 60-12

PWM 90-12

PWM 120-12

PWM 40-24

PWM 60-24

PWM 90-24

PWM 120-24

12 V

12 V

12 V

12 V

24 V

24 V

24 V

24 V

40

60

90

120

40

60

90

120

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

150 x 53 x 35 mm

150 x 53 x 35 mm

171 x 63 x 37,5 mm

191 x 63 x 37,5 mm

150 x 53 x 35 mm

150 x 53 x 35 mm

171 x 63 x 37,5 mm

191 x 63 x 37,5 mm

09250436

09250426

09250260

09250261

09250384

09250233

09250084

09250234

TSL PWM Family

Iluminación profesional

Iluminación profesional

Iluminación profesional

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.

Cont.
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Ref. Mod. Tens. Dim.

APV 16-12

APV 16-24

12 V

24 V

16

16

NO

NO

77 x 40 x 29 mm

77 x 40 x 29 mm

09250056

09250064

TSL APV Family

Ref. Mod. Tens. Dim.

HDR 30-12

HDR 60-12

HDR 100-12

HDR 30-24

HDR 60-24

HDR 100-24

12 V

12 V

12 V

24 V

24 V

24 V

30

60

100

30

60

100

NO

NO

NO

NO

NO

NO

35 x 90 x 54,5 mm

52,5 x 90 x 54,5 mm

70 x 90 x 54,5 mm

35 x 90 x 54,5 mm

52,5 x 90 x 54,5 mm

70 x 90 x 54,5 mm

09250481

09250482

09250483

09250484

09250485

09250486

TSL HDR Family

Ref. Mod. Tens. Dim.

LPV 20-12

LPV 35-12

LPV 60-12

LPV 100-12

LPV 150-12

LPV 20-24

LPV 35-24

LPV 60-24

LPV 100-24

LPV 150-24

12 V

12 V

12 V

12 V

12 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

20

35

60

100

150

20

35

60

100

150

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

118 x 35 x 26 mm

148 x 40 x 30 mm

162,5 x 42,5 x 32 mm

190 x 52 x 37 mm

191 x 63 x 37,5 mm

118 x 35 x 26 mm

148 x 40 x 30 mm

162,5 x 42,5 x 32 mm

190 x 52 x 37 mm

191 x 63 x 37,5 mm

09250069

09250070

09250050

09250061

09250082

09250065

09250066

09250054

09250055

09250083

TSL LPV Family

Iluminación decorativa

Iluminación decorativa

Iluminación decorativa

IP
42

Reg.Pot.

Reg.Pot.

Reg.Pot.



Ref. Mod. Tens. Dim.

LRS 35-12

LRS 50-12

LRS 75-12

LRS 100-12

LRS 150-12

LRS 35-24

LRS 50-24

LRS 75-24

LRS 100-24

LRS 150-24

12 V

12 V

12 V

12 V

12 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

35

50

75

100

150

35

50

75

100

150

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

99 x 82 x 30 mm

99 x 82 x 30 mm

99 x 97 x 30 mm

129 x 97 x 30 mm

159 x 97 x 30 mm

99 x 82 x 30 mm

99 x 82 x 30 mm

99 x 97 x 30 mm

129 x 97 x 30 mm

159 x 97 x 30 mm

09250380

09250240

09250382

09250242

09250245

09250381

09250241

09250383

09250244

09250243

TSL LRS Family

Ref. Mod. Tens. Dim.

NDR 75-12

NDR 120-12

NDR 75-24

NDR 120-24

NDR 240-24

12 V

12 V

24 V

24 V

24 V

75

120

75

120

240

NO

NO

NO

NO

NO

32 x 125,2 x 102 mm

40 x 125,2 x 113,5 mm

32 x 125,2 x 102 mm

40 x 125,2 x 113,5 mm

63 x 125,2 x 113,5 mm

09250487

09250488

09250490

09250367

09250368

TSL NDR Family

Ref. Mod. Tens. Dim.

RSP 200-12

RSP 320-12

RSP 200-24

RSP 320-24

12 V

12 V

24 V

24 V

200

320

200

320

NO

NO

NO

NO

215 x 115 x 30 mm

215 x 115 x 30 mm

215 x 115 x 30 mm

215 x 115 x 30 mm

09250072

09250117

09250073

09250074

TSL RSP Family

Iluminación decorativa

Iluminación decorativa

Iluminación decorativa

Reg.Pot.

Reg.Pot.

Reg.Pot.

Tir.

Acc.

Perf.

Silic.

Lum.

Rotu.
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Generales de venta
Condiciones

1. GENERAL

1. Todas las ventas de los productos efectuadas por TECSOLED S.L. están sujetas a las presentes condiciones generales de venta, salvo estipulación en contra-

rio. No tendrán valor ni efecto jurídico otras condiciones o pactos que no hayan sido aceptados expresamente y por escrito por TECSOLED S.L.

2. La suscripción de cualquier pedido, acuerdo, contrato, etc.., significa la renuncia por parte del cliente a sus propias condiciones generales de compra y/o 

cualquier otra estipulación, aceptando las presentes condiciones generales de venta.

3. Se considerará que las presentes condiciones generales de venta han sido comunicadas al cliente desde el momento en que éste recibe una oferta. Alternati-

vamente, se considerarán como comunicadas, si el cliente las recibió previamente en el curso de su relación comercial con TECSOLED.S.L., considerándose en 

este caso aceptadas a todos los efectos al cursar su pedido.

2. PEDIDOS

1. Los pedidos deberán ser realizados por escrito vía correo electrónico a pedidos@tecsoled.com y están sujetos a la expresa aprobación de TECSOLED S.L.

2. Los pedidos en curso podrán ser anulados por TECSOLED S.L. si existen circunstancias que impidan su cumplimentación, tales como: alteraciones industria-

les, perturbaciones laborales, falta de materias primas, etc. Los pedidos de materiales de fabricación especial no podrán anularse por el cliente sin nuestra 

aprobación por escrito. 

3. TECSOLED S.L. se reserva el derecho de proceder a la anulación automática del pedido si, antes de su envío, el cliente presenta deudas contraídas con esta 

empresa o presenta expediente de concurso de acreedores o le es instado este procedimiento por un tercero.

3. MEDIDAS Y DIMENSIONES

1. Cualquier medida o dimensión de nuestros productos, incluida en catálogos, folletos, o página WEB, tienen carácter orientativo y deberán considerarse como 

aproximadas, con excepción de los casos en que hayan sido expresamente aceptadas por escrito por TECSOLED S.L. 

4. ENVÍO

1. La entrega de la mercancía se efectuará en las instalaciones que el cliente disponga a tal efecto y que haya comunicado por escrito a TECSOLED S.L.. Si el 

cliente lo desea, puede solicitar otra dirección de entrega estando obligado en este caso a expresarlo por escrito en cada pedido y comunicarlo por correo 

electrónico a pedidos@tecsoled.com. En este tipo de entregas el cliente asume toda la responsabilidad en la entrega y custodio del material.

2. Para envíos dentro de península e Islas Baleares los portes son pagados, siempre y cuando el pedido sea superior a 200 euros netos, en envíos dentro de 

península, y superior a 350 euros netos, en envíos a Islas Baleares. En caso de no superar estas cantidades en los pedidos, los portes serán debidos.

3. TECSOLED S.L. envía la mercancía en servicio 24-48 horas desde la confirmación del pedido (sujeto a existencias). Si el cliente requiere un servicio urgente o 

especial, el envío será bajo su responsabilidad.

4. Para envíos por cuenta y riesgo del cliente con otras agencias, rogamos nos lo comuniquen por escrito vía correo electrónico a pedidos@tecsoled.com. En 

esta modalidad de envío no nos responsabilizaremos ni de los plazos de recogida y entrega, ni de las posibles incidencias que pudieran devenir.

5. Para entregas en Ceuta, Melilla, Islas Canarias y extranjero, los portes son siempre debidos y por cuenta y riesgo del cliente, salvo acuerdo expreso. Los 

impuestos que se puedan derivar de aduanas, gastos de aeropuerto o de cualquier otro tipo, correrán siempre a cargo del cliente.

6. En los envíos a portes pagados, la mercancía irá asegurada por TECSOLED S.L.. En caso de que el cliente detecte un defecto aparente, siniestro en la mercan-

cía o la falta de algún paquete, es imprescindible que tal hecho se haga constar en el albarán del transportista, y debe comunicarnos la incidencia por correo 

electrónico a info@tecsoled.com en un plazo máximo de 24 horas. En caso contrario, TECSOLED S.L. entenderá que la mercancía ha sido recibida en perfecto 

estado y condición, y no se responsabilizará de la mercancía dañada o de los bultos no recibidos por el cliente 

7. Los productos se venden en su embalaje original de cartón. Si las circunstancias aconsejan utilizar otro embalaje o el cliente así nos lo indica, sus gastos 

correrán a cargo del cliente.



5. GARANTÍA

1. Los productos suministrados por TECSOLED S.L. están garantizados contra todo defecto de fabricación, por un plazo mínimo de 2 años desde la fecha de 

factura.

2. En caso de incidencia por mal funcionamiento o avería de alguno de nuestros productos en garantía, deberán de comunicarlo al correo electrónico info@tec-

soled.com, aportando todos los datos necesarios que se le soliciten (número de albarán o factura, persona y teléfono de contacto, productos averiados y 

descripción de la avería). 

3. Una vez nuestro departamento de devoluciones lo autorice, se le asignará un número RMA de devolución y se le enviará una hoja de devolución de material 

en garantía. Esta hoja debe venir cubierta junto con la mercancía, y su número RMA deberá figurar de forma clara en toda la documentación de envío, así como 

en la etiqueta del embalaje.

4. La garantía de nuestros productos será inválida en los casos que el defecto o fallo sea consecuencia de:

Un uso o tratamiento inadecuado del producto.

Montajes defectuosos, no conformes a las instrucciones que acompañan al producto.

Haber superado los valores límite de temperatura y tensión, o haber expuesto el producto a cargas mecánicas no conformes a su uso previsto.

Falta de mantenimiento de conformidad con las instrucciones de mantenimiento.

Modificaciones o alteraciones en los productos efectuadas por personal ajeno a la organización sin autorización por escrito de TECSOLED S.L. o no conformes 

con las instrucciones que acompañan al producto.

Averías por sobrecarga eléctrica derivada de instalaciones deficientes, sobrecarga en el proveedor de la línea de tensión o por accidentes atmosféricos con 

aparato eléctrico.

5. El cliente deberá de enviar los artículos defectuosos en garantía a portes pagados a TECSOLED S.L. y estos serán remitidos al cliente una vez sustituidos o 

reparados a portes pagados (España – península e Islas Baleares).

6. DEVOLUCIONES

1. El cliente podrá solicitar a TECSOLED S.L. la devolución del material, siempre que no hayan transcurrido un máximo de 15 días naturales desde la fecha de 

entrega del material. Para ello, deberá de comunicarlo al correo electrónico info@tecsoled.com, aportando todos los datos necesarios que se le soliciten 

(número de albarán o factura, persona y teléfono de contacto, productos que se desean devolver y la razón de la devolución). 

2. Una vez nuestro departamento de devoluciones lo autorice, se le asignará un número RMA de devolución y tendrá un plazo de cinco días para enviar el 

material a nuestro almacén. Dicho número RMA deberá de figurar de forma clara en toda la documentación del envío, así como en la etiqueta del embalaje.

3. El envío a TECSOLED S.L. se realizará siempre a portes pagados por el cliente, salvo aquellos casos en los que se realice un acuerdo expreso por escrito. 

4. La asignación de un número RMA de devolución, no significa la aceptación definitiva de la devolución. Esta aceptación sólo será definitiva tras la comproba-

ción del material por nuestro departamento técnico. 

5. TECSOLED S.L. sólo aceptará devoluciones que cumplan los siguientes requisitos:

El producto debe estar en el mismo estado en que se entregó y deberá conservar su embalaje y etiquetado original en perfecto estado.

El envío debe hacerse utilizando la misma caja en que ha sido recibido para proteger el producto. Para el supuesto que no pueda hacerse con la caja con la que 

se entregó, el cliente deberá de devolverlo en una caja protectora con el fin de que el producto llegue al almacén de TECSOLED S.L con las máximas garantías 

posibles.

Debe incluirse una copia del albarán de entrega dentro del paquete, donde además se marquen los productos devueltos y el motivo de la devolución.

No se acepta la devolución de productos de fabricación especial.

7. PRECIOS

1. En nuestra lista de precios figura siempre el P.V.P. (precio de venta al público) con forma de pago contado.

2. Los precios publicados en las listas de precios no incluyen IVA ni tasa Ecoraee y pueden ser variados en función de la cotización euro/dólar a partir de los 

diez días pedido. Sobre factura se aplicará el porcentaje correspondiente al I.V.A y la tasa Ecoraee. 

3. Los precios de la tarifa vigente, se entienden para materiales puestos en nuestros almacenes. Nos reservamos el derecho de modificaciones de precios; si es 

posible dicha variación se comunicará con el mayor tiempo posible.

8. TASA ECOLÓGICA RAEE

1. En cumplimiento del Real Decreto Ley 50/2002 del 26 de diciembre, de FUNDACIONES AMBIENTALES y el Real Decreto Ley 208/2005 del 25 de febrero, 

sobre aparatos eléctricos y la gestión de sus residuos, informamos que esta empresa cumple la ordenación vigente, aplicando la Tasa de Reciclaje Medioam-

biental (RAEE), dispone de operador SIG y está inscrita en los registros con el número de operador RAEE 3693.



9. FORMA DE PAGO

1. Contado, efectivo cheque conformado o transferencia previa.

2. Una forma de pago distinta a la de contado, hasta un máximo de 60 días fecha factura, puede ser negociada sobre la base de la clasificación comercial de 

crédito, concedida por nuestra compañía aseguradora de riesgo.

3. Todas las facturas emitidas por TECSOLED S.L. serán consideradas como aprobadas y conformes a no ser que el cliente muestre su disconformidad por 

escrito, dentro de los siete días siguientes a la recepción de la misma.

4. En los casos de entregas parciales, TECSOLED S.L. estará autorizado a facturar y a exigir el pago de cada entrega parcial, así como a girar facturas parciales. 

El cliente estará obligado a pagar dichas facturas de conformidad con las presentes condiciones generales de venta.

10. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

1. Queda prohibida la utilización de la propiedad intelectual y/o industrial de la marca TECSOLED, de la oferta, junto con la información adjunta a la misma, de 

los productos, planos, dibujos, “software”, etc., incorporados o relativos a los mismos, que pertenece TECSOLED S.L., para otros fines que no sean la cumplimen-

tación del pedido, así como su copia total o parcial o cesión de uso a favor de terceros, sin el previo consentimiento expreso por escrito de TECSOLED S.L.

2. Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial provenientes y/o relacionados con datos y/o documentos proporcionados o elaborados por TECSO-

LED S.L., continuarán en poder de TECSOLED S.L., salvo pacto en contrario, no otorgando al cliente ningún tipo de derecho o licencia con relación a la informa-

ción o material transmitido. 

3. El cliente no podrá, sin la autorización previa por escrito de TECSOLED S.L., modificar, alterar, tapar, u omitir las marcas o nombres comerciales en los produc-

tos.

10. FUERO

1. Con renuncia al fuero que pudiera corresponderle al cliente, todas controversias que pudieran eventualmente suscitarse, serán sometidas a los juzgados y 

tribunales de A Coruña. TECSOLED S.L. está inscrita en el Reg. Merc. A Coruña hoja c-41838, folio 97, tomo 3229 inscripción 1ª. C.I.F. B-70122189.

11. CONTACTO

Teléfono:    +34 881 924 421

Administración:   info@tecsoled.com

Pedidos:    pedidos@tecsoled.com

Departamento técnico:  tecnico@tecsoled.com

Almacén y logística:  almacen@tecsoled.com

Comercial y ventas:  comercial1@tecsoled.com

Web:    www.tecsoled.com

En cumplimiento de la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos recabados en cualquier operación comercial, se 

incorporarán a un fichero automático, con fines administrativos y comerciales, cuya titular es Tecsoled S.L.

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación pueden dirigirse a Tecsoled S.L. por correo electrónico a info@tecsoled.com o bien 

por fax al +34 881 924 421.
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	Catálogo TSL 2.pdf

