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Rointe

aquecimento

CRIAMOS CONFORTO
EFIGIENTE, LIMPO
E RESPONSAVEL

A nossa misséo é proporcionar as solugdes de
aquecimento eléctrico e dgua quente doméstica
mais avangada e eficiente do mercado.

Queremos que os nossos clientes disfrutem da
qualidade e poupanga que os nossos produtos
oferecem.
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FABRICANDO
0 FUTURO
D0 AQUECIMENTO

A digitalizagdo tem um impacto cada vez maior
nas linhas de produgéo industrial. Por isso, a
Rointe aposta na produgéo avangada e digital, na

chamada quarta revolucéo industrial.

O nosso objetivo é implementar estas novas
tecnologias com dois objetivos claros. Um é o
cliente, oferecendo uma gama maior de produtos
para atender as necessidades dos clientes com
diferentes perfies como atualmente existem no
mercado. O outro é o meio ambiente, com a
aplicacéo das tecnologias de Industria 4.0,
podemos reduzir nosso impacto ambiental sendo
mais eficiente em nosso processo produtivo e
nosso ambiente de trabalho.

Essas transformacdes que estamos a realizar sé@o
baseadas em protocolos renovados e

no investimento constante em novas
tecnologias, para alcangar uma rede produtiva
interconectados, capazes de responder aos
desafios da producao do século XXI. Dai o papel
fundamental que a inovagdo tem na nossa
empresa, 0 que nos permite ndo perder o passo

e conseguir posicionar a Rointe como uma das
empresas lideres na transicao para o Conceito da industria 4.0.

PLANTAMOS PARA 0 NOSSO FUTURO

Na Rointe colaboramos anualmente com BOSQUESSOSTENIBLES.COM em
projectos de reflorestagdo, contribuindo com o nosso gréo de areia para a
recuperacgao de espacos verdes de grande valor degradados por causa dos
incéndios e da desflorestacdo. Gragas a colaboragao dos nossos clientes,

ajudamos a recuperar o equilibrio natural do nosso planeta plantando cada ™ s Y - -
vez mais arvores com cada produto instalado que registam através do nosso 2% ‘ \ 5'
- '\". ‘

website.
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INFINITAMENTE REGICLAVEL

Todos os radiadores da Rointe sao feitos de aluminio

alta pureza por duas razées: é o material que tem uma melhor
relacdo entre condutividade térmica e custo, mas também,
porque € infinitamente reciclavel, o que o torna muito valioso do
ponto de vista ambiental.

Estima-se que 75% de todo o aluminio produzido continua a
ser usado hoje porque as suas propriedades ndo sao alteradas
durante a reciclagem, na qual sé é necessario 5% de energia
para produzir novo aluminio.
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CONEXAO DIRECTA WI-FI

_innansans

Ao contrario de outros sistemas de aquecimento, a série D nao requer gateways

i t 't rti rtph . Af s
para gerir os produtos remotamente a partir de um Smartphone o Facil de instalar

Cada produto liga-se directamente a aplicacdo Rointe Connect utilizando a rede
Wi-Fi da casa. Gragas ao nosso protocolo exclusivo de comunicacgéo E.Life

e Conexao segura

¢ Risco reduzido de

Technology, pode gerir o seu sistema de aquecimento e a sua programagao sem
falha

se preocupar, porque se um produto perder a sua ligagcao, o resto continuara a
funcionar.

E-LIFE - TECNOLOGIA AVANGADA SEM GATEWAYS

e-life

technology

Produtos conectados
Todos os produtos sédo

Controlo remoto
A partir de qualquer Smartphone,

Conexao encriptada
Quando se faz uma alteragéo,

Tablet ou computador, a
qualquer hora e em qualquer
lugar, pode aceder ao Rointe
Connect e controlar todas as
funcdes do sistema.
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os dados sao enviados com
seguranca através da Internet
a partir dos nossos servidores
para todos os produtos da
Série D do sistema.

instantaneamente actualizados

com alteragdes feitas com
uma velocidade de resposta
de apenas segundos.



APLICAGOES DE CONTROLO WI-Fl

Nesta estagao, Rointe apresenta uma aplicagéo para controlar uma nova gama de produtos: Belize. Este novo
radiador oferece todas as caracteristicas de um produto Wi-Fi avancado a um preco acessivel, controlado por
uma aplicagéo moével chamada Rointe Connect Lite. Aqui estéo as principais diferengas entre as aplicages
Rointe Connect e Rointe Connect Lite:

GOMPARAGAO DE APLICAGOES €
Rointe Connect Lite Rointe Connect
Belize Serie D
Distribuicao por zonas - niveis disponiveis Zona > produto Zona > sub-zona > produto
Previsao meteorolégica O dia 7 dias
Controlo da temperatura v v
Programavel 24 h / 7 dias v v
4 programas pré-definidos v -
Modos Manual / Automatico v v
Modo de utilizador personalizavel - v
Configuragdes avangadas v v
Alterar a cor de fundo do ecra v v
Estatisticas avancadas - v
Monitorizacao do limite de custos - v
Controlo do consumo v v
Controlo de custos v v
Controlo da temperatura média - v
Notificagdes push - v
Criacao de ambientes automatizados - v
Compativel com o Amazon Alexa - ( ) ;r;u'mn;;a
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SERIED

Radiador eléctrico digital conectado
de baixo consumo

GARACTERISTICAS

Produto 100% aluminio
Médulo IFD

Medidor de consumo

Painel de controle tactil
Tecnologia de baixo consumo *
10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electrénicos

—




RADIADORES

INFORMAGAO TEGNICA

BRANCO DNWO0330RAD DNWO550RAD DNWO0770RAD DNWO990RAD DNW1210RAD DNW1430RAD DNW1600RAD

REFERENCIA GRAFITE DNBO0330RAD DNBO550RAD DNBO770RAD  DNBO990RAD DNB1210RAD DNB1430RAD  DNB1600RAD
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 350 x 585 x 97 510x 585 x 97 675 x 585 x 97 835x585x 97 992 x 585 x 97 1.160x585x97  1.320x 585 x 97
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120
CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (k) 77 12,2 16,4 204 241 259 32,1
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016, Grafite

BRANCO 303 € 383 € 487€ 558 € 503 € 656 € 689 €
PUR GRAFITE 3% € M3e€ 526 € 602 € 640 € 709 € 744 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou EB- E
através da digitalizagao do cédigo QR. =

[=]3
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v
Corpo 100% de aluminio de alta pureza v Fungdes Manual / Automaético v
Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v
Painel de controle tactil v Funcdes de poupanga de energia v
Tecnologia de poupanca Fuzzy Logic Energy Control v Programavel 24/7 v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacdo sem acessorios v , .
Compativel com assistente de voz Alexa v
Medidor de consumo v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecdo P24 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
A E 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALAGAO UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Cartdo de fixacdo e kit de instalcao v IR (0 G G PR Dans
Garantia na eletrénica 2 anos
Rointe Connect
Aplicagdo de controlo - Mais na pagina 11
DIMENSOES
£ i f i i i f
E
—
350 mm 510 mm 675 mm 835 mm 992 mm 1.160 mm 1.320 mm
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GORES RAL
Acabamentos
efeito forja (sablé)

RAL 3032
Pearl ruby red

RAL 1021 RAL 5024
Colza yellow Pastel blue

RAL 3000
Flame red

RAL 6035
Pearl green

RAL 3015 RAL 1013
Light pink Oyster white
RAL 7010 RAL 7042
Tarpaulin grey Traffic grey A

14 - Aquecimento eficiente Rointe

RAL 1035
Pearl beige

RAL 7038
Agate grey



RADIADORES

INFORMAGAD TECNICA

PEARL RUBY RED DNRO3R3032T DNRO5R3032T DNRO7R3032T DNRO9R3032T DNR11R3032T DNR13R3032T DNR15R3032T
FLAME RED DNRO3R3000T DNRO5R3000T DNRO7R3000T DNRO9R3000T DNR11R3000T DNR13R3000T DNR15R3000T
LIGHT PINK DNRO3R3015T DNRO5R3015T DNRO7R3015T DNRO9R3015T DNR11R3015T DNR13R3015T DNR15R3015T
COLZA YELLOW DNRO3R1021T DNRO5R1021T DNRO7R1021T DNRO9R1021T DNR11R1021T DNR13R1021T DNR15R1021T
PEARL GREEN DNRO3R6035T DNRO5R6035T DNRO7R6035T DNRO9R6035T DNR11R6035T DNR13R6035T DNR15R6035T
PASTEL BLUE DNRO3R5024T DNRO5R5024T DNRO7R5024T DNRO9R5024T DNR11R5024T DNR13R5024T DNR15R5024T
OYSTER WHITE DNRO3R1013T DNRO5R1013T DNRO7R1013T DNRO9R1013T DNR11R1013T DNR13R1013T DNR15R1013T
PEARL BEIGE DNRO3R1035T DNRO5R1035T DNRO7R1035T DNRO9R1035T DNR11R1035T DNR13R1035T DNR15R1035T
TARPAULIN GREY DNRO3R7010T DNRO5R7010T DNRO7R7010T DNRO9R7010T DNR11R7010T DNR13R7010T DNR15R7010T
TRAFFIC GREY A DNRO3R7042T DNRO5R7042T DNRO7R7042T DNRO9R7042T DNR11R7042T DNR13R7042T DNR15R7042T
AGATE GREY DNRO3R7038T DNRO5R7038T DNRO7R7038T DNRO9R7038T DNR11R7038T DNR13R7038T DNR15R7038T
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 350 x 585 x 97 510x 585 x 97 675x 585 x 97 835x585x 97 992 x 585 x 97 1.160x585x97  1.320 x 585x 97
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS
Peso (kg) 77 12,2 16,4 20,4 24,1 259 32,1

P.V.R. 332€ 420 € 533 € 611 € 649 € 719¢€ 754 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou EB- E
através da digitalizagao do cédigo QR. =

[=;

Rointe Connect
0 Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11

IMPORTANTE

O processo de impresséo ndo permite a reprodugéo exata dos tons, brilho ou cores nos radiadores, as imagens
representadas sdo indicativas. Se necessitar de outra cor Ral, entre em contato conosco pelo 221 200 111.

DIMENSOES

DHEE R TR TITR TN TR TN R TR TR AR T AREY NN RnanRnann

585 mm

[
350 mm 510 mm 675 mm 835 mm 992 mm 1.160 mm 1.320 mm
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Radiador eléctrico digital conectado
de baixo consumo

GARACTERISTICAS

e Produto 100% aluminio

e Moédulo ([fF)

¢ Medidor de consumo

e Painel de controle tactil

e Tecnologia de baixo consumo *
e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes
electrénicos




RADIADORES

INFORMAGAO TEGNICA

REFERENCIA DNAO330ROV  DNA0550ROV  DNAO770ROV  DNAO990ROV  DNA1210ROV  DNA1430ROV  DNA1600ROV
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 350 x 585 x 97 510x 585 x 97 675x 585 x 97 835x585x97 992 x 585 x 97 1.160x585x97  1.320x 585x 97
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 77 12,2 16,4 20,4 24,1 259 32,1
Acabamento disponiveis Oxido verde
P.V.R. 432 € 547 € 663 € 719 € 900 € 1.014 € 1129 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E

através da digitalizagdo do codigo QR. =
[=]3
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v
Corpo 100% de aluminio de alta pureza v Funcdes Manual / Automatico v
Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v
Painel de controle tactil v Funcdes de poupanga de energia v
Tecnologia de poupanca Fuzzy Logic Energy Control v Programavel 24/7 v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacdo sem acessorios v , .
Compativel com assistente de voz Alexa v
Medidor de consumo v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecdo P24 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
M UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALACAO (ERP) =
Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v T T GO 6l R lits IDEmes
Garantia na eletrénica 2 anos
Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11
DIMENSOES
£ i f i i i A
E
—
350 mm 510 mm 675 mm 835 mm 992 mm 1.160 mm 1.320 mm
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SERIED

Radiador eléctrico digital conectado
de baixo consumo

GARACTERISTICAS

e Produto 100% aluminio
Médulo IFD
Medidor de consumo
Painel de controle tactil
Tecnologia de baixo consumo *
10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electrénicos

DETRO

Acabamento
oxido liso

I




RADIADORES

INFORMAGAO TEGNICA

REFERENCIA DNA0330ROL  DNAO550ROL  DNAO770ROL  DNAO0990ROL  DNA1210ROL  DNA1430ROL  DNA1600ROL
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 350 x 585 x 97 510x 585 x 97 675x 585 x 97 835x585x97 992 x 585 x 97 1.160x585x97  1.320x 585x 97
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 77 12,2 16,4 20,4 24,1 259 32,1
Acabamento disponiveis Oxido liso
P.V.R. 432 € 547 € 663 € 719 € 900 € 1.014 € 1129 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E

através da digitalizagdo do codigo QR. =
[=]3
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v
Corpo 100% de aluminio de alta pureza v Funcdes Manual / Automatico v
Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v
Painel de controle tactil v Funcdes de poupanga de energia v
Tecnologia de poupanca Fuzzy Logic Energy Control v Programavel 24/7 v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacdo sem acessorios v , .
Compativel com assistente de voz Alexa v
Medidor de consumo v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecdo P24 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
M UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALACAO (ERP) =
Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v T T GO 6l R lits IDEmes
Garantia na eletrénica 2 anos
Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11
DIMENSOES
£ i f i i i A
E
—
350 mm 510 mm 675 mm 835 mm 992 mm 1.160 mm 1.320 mm
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Radiador eléctrico digital conectado
de baixo consumo

GARACTERISTICAS
Produto 100% aluminio M A |. D V E S
Médulo IFD Acabamento
cobre preto

Medidor de consumo

Painel de controle tactil

Tecnologia de baixo consumo *

10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electrénicos




RADIADORES

INFORMAGAO TEGNICA

REFERENCIA DNA0330RCM  DNAO0550RCM DNAO770RCM  DNAO990RCM DNA1210RCM DNA1430RCM DNA1600RCM
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 350 x 585 x 97 510x 585 x 97 675x 585 x 97 835x585x97 992 x 585 x 97 1.160x585x97  1.320x 585x 97
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 77 12,2 16,4 20,4 24,1 259 32,1
Acabamento disponiveis Cobre preto
P.V.R. 475 € 618 € 763 € 908 € 1.057 € 1.200 € 1344 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E

através da digitalizagdo do codigo QR. =
[=]3
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v
Corpo 100% de aluminio de alta pureza v Funcdes Manual / Automatico v
Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v
Painel de controle tactil v Funcdes de poupanga de energia v
Tecnologia de poupanca Fuzzy Logic Energy Control v Programavel 24/7 v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacdo sem acessorios v , .
Compativel com assistente de voz Alexa v
Medidor de consumo v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecdo P24 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
M UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALACAO (ERP) =
Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v T T GO 6l R lits IDEmes
Garantia na eletrénica 2 anos
Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11
DIMENSOES
£ i f i i i A
E
—
350 mm 510 mm 675 mm 835 mm 992 mm 1.160 mm 1.320 mm
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Radiador eléctrico digital conectado
de baixo consumo

GARACTERISTICAS

Produto 100% aluminio

Médulo IFD

Medidor de consumo

Painel de controle tactil

Tecnologia de baixo consumo *

10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electrénicos




RADIADORES

INFORMAGAO TEGNICA

REFERENCIA DNAO0330ROX DNA0550ROX  DNAO770ROX  DNAO990ROX DNA1210ROX DNA1430R0X DNA1600ROX
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 350 x 585 x 97 510x 585 x 97 675x 585 x 97 835x585x97 992 x 585 x 97 1.160x585x97  1.320x 585x 97
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 77 12,2 16,4 20,4 24,1 259 32,1
Acabamento disponiveis Oxido cetim
P.V.R. 469 € 608 € 748 € 889 € 1.034 € 1172 € 1311 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E

através da digitalizagdo do codigo QR. =
[=]3
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v
Corpo 100% de aluminio de alta pureza v Funcdes Manual / Automatico v
Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v
Painel de controle tactil v Funcdes de poupanga de energia v
Tecnologia de poupanca Fuzzy Logic Energy Control v Programavel 24/7 v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacdo sem acessorios v , .
Compativel com assistente de voz Alexa v
Medidor de consumo v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecdo P24 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
M UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALACAO (ERP) =
Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v T T GO 6l R lits IDEmes
Garantia na eletrénica 2 anos
Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11
DIMENSOES
£ i f i i i A
E
—
350 mm 510 mm 675 mm 835 mm 992 mm 1.160 mm 1.320 mm
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SERIED

Radiador eléctrico digital conectado
de baixo consumo

GARACTERISTICAS

*  Produto 100% aluminio

e Moédulo ([fF)

¢ Medidor de consumo

GLACIER

Acabamento
efeito marmore

e Painel de controle tactil
e Tecnologia de baixo consumo *
e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes e
electrénicos




RADIADORES

INFORMAGAO TEGNICA

REFERENCIA DNA0330RMM DNA0550RMM DNA0O770RMM DNA0990RMM DNA1210RMM DNA1430RMM DNA1600RMM
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 350 x 585 x 97 510x 585 x 97 675x 585 x 97 835x585x97 992 x 585 x 97 1.160x585x97  1.320x 585x 97

Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 77 12,2 16,4 20,4 24,1 259 32,1
Acabamento disponiveis Efeito marmore
P.V.R. 475 € 618 € 763 € 908 € 1.057 € 1.200 € 1344 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E
através da digitalizagdo do codigo QR.

[=]3
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v
Corpo 100% de aluminio de alta pureza v Fungdes Manual / Automatico v
Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v
Painel de controle tactil v Funcdes de poupanga de energia v
Tecnologia de poupanca Fuzzy Logic Energy Control v Programavel 24/7 v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacdo sem acessorios v , .
Compativel com assistente de voz Alexa v
Medidor de consumo v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecdo P24 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
- E 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALAGAO UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v T T GO 6l R lits IDEmes
Garantia na eletrénica 2 anos
Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11
DIMENSOES
£ i f i i i A
E
—
350 mm 510 mm 675 mm 835 mm 992 mm 1.160 mm 1.320 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 25



SERIED

Radiador eléctrico digital conectado
de baixo consumo

GARACTERISTICAS

Produto 100% aluminio

Médulo IFD

Medidor de consumo

Painel de controle tactil
Tecnologia de baixo consumo *
10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electrénicos

g
=

P e e g




RADIADORES

INFORMAGAO TEGNICA

REFERENCIA DNA0330RCV  DNAO550RCV  DNAO770RCV  DNA0990RCV  DNA1210RCV  DNA1430RCV  DNA1600RCV
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 350 x 585 x 97 510x 585 x 97 675x 585 x 97 835x585x97 992 x 585 x 97 1.160x585x97  1.320x 585x 97
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 77 12,2 16,4 20,4 24,1 259 32,1
Acabamento disponiveis Ouro velho
P.V.R. 475 € 618 € 763 € 908 € 1.057 € 1.200 € 1344 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E

através da digitalizagdo do codigo QR. =
[=]3
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v
Corpo 100% de aluminio de alta pureza v Funcdes Manual / Automatico v
Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v
Painel de controle tactil v Funcdes de poupanga de energia v
Tecnologia de poupanca Fuzzy Logic Energy Control v Programavel 24/7 v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacdo sem acessorios v , .
Compativel com assistente de voz Alexa v
Medidor de consumo v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecdo P24 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
M UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALACAO (ERP) =
Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v T T GO 6l R lits IDEmes
Garantia na eletrénica 2 anos
Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11
DIMENSOES
£ i f i i i A
E
—
350 mm 510 mm 675 mm 835 mm 992 mm 1.160 mm 1.320 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 27



BELIZE Froouro

Radiador eléctrico digital conectado
de baixo consumo

CARACTERISTICAS

o Modulo ([IF)

e 4 programag0es instaladas

e Funcao de poupanca energia

e Tecnologia de baixo consumo *
e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes
electrénicos




INFORMAGAD TECNICA

RADIADORES

REFERENCIA BRNO440RAD BRNO660RAD BRNO8BORAD BRN1100RAD BRN1320RAD BRN1540RAD
Elementos 4 6 8 10 12 14
Poténcia nominal (W) 440 660 880 1.100 1.320 1.540
Poténcia efetiva (W)* 176 264 352 440 528 616
DIMENSOES
Largura x altura x prof. (mm) 425 x 575 x 98 585 x 575 x 98 747 x 575 x 98 907 x 575 x 98 1.069 x 575 x 98 1.229x 575 x 98
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120
CARACTERISTICAS MECANICAS
Peso (kg) 10,1 139 18,1 21,9 26,4 30,5
Acabamento disponiveis Branco RAL 9010
P.V.R. 307 € 390 € 468 € 516 € 559 € 602 €
* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E
através da digitalizagdo do codigo QR. =
[=]:3
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usudrio v
Elementos de aluminio de alta pureza v 4 programagoes instaladas v
Modulos laterais ignifugos em PC/ABS v Tela com cor de fundo personalizavel v
Fluido de alta transferéncia termica v Fungdes Manual / Automatico v
Painel de controle tactil v i Gl R s g v
Tecnologia de poupanca de energia v
d R b Programavel 24/7 v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligagdo sem acessorios v
Estabilidade da temperatura +0,07°C BEGUEEMENTOSIEREHANTIES
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecdo P24 2006/95/CE Seguranca Eletrénica v
P UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALAGAO (ERE) e
Cartéo de fixacdo e kit de instalcao v VLR D G db FRItlie e
Garantia na eletronica 2 anos
, Rointe Connect LITE
Aplicagédo de controlo - Mais na pagina 11
DIMENSOES
£
£
5
425 mm 585 mm 747 mm 907 mm 1.069 mm 1.229 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 29



KYROS

Radiador eléctrico digital
de baixo consumo

GARACTERISTICAS

4 programagdes instaladas
Indicador de eficiencia energética
Funcgdes de poupanca de energia
Tecnologia de baixo consumo *
Comando 4 distancia disponivel
10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electrénicos




RADIADORES

INFORMAGAO TEGNICA

REFERENCIA KRNO330RAD3 KRNO550RAD3 KRNO770RAD3 KRN0990RAD3 KRN1210RAD3 KRN1430RAD3 KRN1600RAD3
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 350x580x98  520x580x98  680x580x98  840x580x98 1.010x580x98 1.180x580x98 1.330 x 580 x 98
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 77 12,2 16,4 204 241 259 32,1
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016
P.V.R. 240 € 303 € 386 € 442 € 470 € 519 € 545 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E
através da digitalizagdo do codigo QR. =

[=]:3

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usudrio v
Elementos de aluminio de alta pureza v 4 programagoes instaladas v
Modulos laterais ignifugos em PC/ABS v Menu interativo de acesso a fungdes v
Fluido de alta transferéncia termica v Funcdes Manual / Automatico v
Painel de controle com teclado mecénico v i s s v
Tecnologia de poupanca Fuzzy Logic Energy Control v

J UL Y 2 Programavel 24/7 v
Comunicacao sem fio - infravermelho v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecao P24 2006/95/CE Seguranca Eletrénica v

= UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALAGAO (&l v
Cartéo de fixacdo e kit de instalcao v VLR D G db FRItlie e
Garantia na eletronica 2 anos
DIMENSOES
£ ; B 4 E E :
350 mm 520 mm ! 680 mm ! 840 mm 1.010 mm 1.180 mm 1.330 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 31



SYGMA PAR

Radiador eléctrico digital
de baixo consumo

CARACTERISTICAS

Programavel 24/7

Funcéo janelas abertas
Tecnologia de baixo consumo *
Comando 4 distancia disponivel
10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electronicos

=




INFORMAGAD TECNICA

RADIADORES

REFERENCIA SRN0440RAD2 SRN0660RAD2 SRNO8BORAD2 SRN1100RAD2 SRN1320RAD2 SRN1540RAD2
Elementos 4 6 8 10 12 14
Poténcia nominal (W) 440 660 880 1.100 1.320 1.540
Poténcia efetiva (W)* 176 264 352 440 528 616
DIMENSOES
Largura x altura x prof. (mm) 425 x 575 x 98 585 x 575 x 98 747 x 575 x 98 907 x 575 x 98 1.069 x 575 x 98 1.229x 575 x 98
Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120
CARACTERISTICAS MECANICAS
Peso (kg) 10,1 139 18,1 21,9 26,4 30,5
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016
P.V.R. 231 € 273 € 326 € 3719¢€ 429 € 476 €
* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E
através da digitalizagdo do codigo QR. =
[=]:3

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de ago blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Confort v
Elementos de aluminio de alta pureza v Fungdes Manual / Automético v
Modulos laterais ignifugos em PC/ABS v Funco janelas abertas v
Fluido de alta transferéncia termica v Programavel 24/7 v
Painel de controle com teclado mecénico v
Tecnologia de poupanca de energia Optimizer v REGULAMENTOS E GARANTIAS
Energy Plus 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Comunicacao sem fio - infravermelho v 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
Estabilidade da temperatura +0,07°C UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Temperatura média da superficie 43°C Garantia no corpo de produto 10 anos
Grau de protecao P24 Garantia na eletronica 2 anos
INSTALAGAO
Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v

DIMENSOES

£ \@ i g g il i

5

425 mm 585 mm 747 mm 907 mm 1.069 mm 1.229 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 33




SYGMA [MPAR

Radiador eléctrico digital
de baixo consumo

CARACTERISTICAS

e Programavel 24/7

Funcéo janelas abertas
Tecnologia de baixo consumo *
Comando 4 distancia disponivel
10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electronicos




INFORMAGAD TECNICA

RADIADORES

REFERENCIA SRNO330RAD2  SRNO550RAD2  SRNO770RAD2  SRNO990RAD2  SRN1210RAD2  SRN1430RAD2  SRN1600RAD2
Elementos 3 5 7 9 11 13 15
Poténcia nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600
Poténcia efetiva (W)* 132 220 308 396 484 572 640
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 345x575x98 505 x 575 x 98

667 x575x98 827 x575x98 1.010x575x98 1.180x575x98 1.330 x 575 x 98

Profundidade instalado (mm) 120 120 120 120 120 120 120
CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 8 12 16 20 24 28 32
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016

P.V.R. 210€ 252 € 300 € 353 € 404 € 452 € 499 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou Eh E

através da digitalizagdo do codigo QR.

[=]:3

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de ago blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Confort v
Elementos de aluminio de alta pureza v Funcdes Manual / Automético v
Modulos laterais ignifugos em PC/ABS v Fungéo janelas abertas v
Fluido de alta transferéncia termica v Programavel 24/7 v
Painel de controle com teclado mecénico v
Tecnologia de poupanca de energia Optimizer v REGUEAMENTOSIEIGARANTIAS
Energy Plus 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Comunicacao sem fio - infravermelho v 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
Estabilidade da temperatura +0,07°C UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Temperatura média da superficie 43°C Garantia no corpo de produto 10 anos
Grau de proteao P24 Garantia na eletrénica 2 anos
INSTALAGAO
Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v

DIMENSOES

£ II g i i g g A B

‘345 mm‘ 505 mm 667 mm 827 mm 1.010 mm 1.180 mm 1.330 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 35



BELIZE SHORT Hechurs

Radiador eléctrico digital
de baixo consumo com altura reduzida

CARACTERISTICAS

o Modulo ([IF)

e 4 programag0es instaladas

e Funcdes de poupanca de energia
e Tecnologia de baixo consumo *

e Altura reduzida (apenas 420 mm)
e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes
electrénicos




RADIADORES

INFORMAGAD TECNICA

REFERENCIA BRN1100RADC BRN1300RADC BRN1500RADC
Elementos 11 13 15
Poténcia nominal (W) 1.100 1.300 1.500
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 1.010 x 420 x 98 1.180 x 420 x 98 1.330 x 420 x 98
Profundidade instalado (mm) 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 17,9 214 248
Acabamento disponiveis Branco RAL 9010
P.V.R. 489 € 541 € 566 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou EB- E

através da digitalizagéo do cédigo QR. =
[=]3

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de ago blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usudrio v
Elementos de aluminio de alta pureza v 4 programagdes instaladas v
Modulos laterais ignifugos em PC/ABS v Tela com cor de fundo personalizavel v
Fluido de alta transferéncia termica v Fungdes Manual / Automatico v
Painel de controle tactil v Fungdes de poupanga de energia v
Tecnologia de poupanca de energia

Y (R b = Programavel 24/7 v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacao sem acessorios v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protegao P24 2006/95/CE Seguranga Eletrénica v

~ UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)
INSTALAGAO (ERP) e
Cartdo de fixacao e kit de instalcao v (TR (0 G0 G A EmE
Garantia na eletrénica 2 anos
, Rointe Connect LITE
Aplicagédo de controlo - Mais na pagina 11
DIMENSOES
E
E
| L t |
1.010 mm 1.180 mm 1.330 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 37



KYROS sHor
-

de baixo consumo com altura reducida

GARACTERISTICAS

e 4 programag0es instaladas

¢ Indicador de eficiencia energética
e Funcdes de poupanca de energia
e Tecnologia de baixo consumo *

e Altura reduzida (apenas 420 mm)
e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes
electrénicos




RADIADORES

INFORMAGAD TECNICA

REFERENCIA KRN1100RADC3 KRN1300RADC3 KRN1500RADC3
Elementos 11 13 15
Poténcia nominal (W) 1.100 1.300 1.500
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 1.010x 420 x 98 1.180 x 420 x 98 1.330 x 420 x 98
Profundidade instalado (mm) 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 17,9 214 248
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016
P.V.R. 432 € 478 € 500 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou EB- E
através da digitalizagao do cédigo QR. =

[=]3

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de ago blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usurio v
Elementos de aluminio de alta pureza v 4 programagdes instaladas v
Modulos laterais ignifugos em PC/ABS v Menu interativo de acesso a fungdes v
Fluido de alta transferéncia termica v Fungdes Manual / Automético v
Painel de controle com teclado mecénico v Funcdo janelas abertas v
Tecnologia de poupanca Fuzzy Logic Energy Control v Programavel 24/7 v
Comunicacao sem fio - infravermelho v
Estabilidade da temperatura +0,07°C REGULAMENTOS E GARANTIAS
Temperatura média da superficie 43°C 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Grau de protecdo P24 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
INSTALAGAQ UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Cartdo de fixacdo e kit de instalcao v IR [0 G0 G A ams

Garantia na eletrénica 2 anos

T (P Rinansnansnsnsnsnansnsnssl o
£ o o
€ (2l (g
o
g
g
1.010 mm 1.180 mm : 1.330 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 39



SYGMA SHoeT

Radiador eléctrico digital
de baixo consumo com altura reducida

GARACTERISTICAS

e Programavel 24/7

e Funcéao janelas abertas

e Tecnologia de baixo consumo *
e Comando a distancia disponivel
e Altura reduzida (apenas 420 mm)
e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes
electrénicos




RADIADORES

INFORMAGAD TECNICA

REFERENCIA SRN1100RADC2 SRN1300RADC2 SRN1500RADC2
Elementos 11 13 15
Poténcia nominal (W) 1.100 1.300 1.500
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 1.010 x 420 x 98 1.180 x 420 x 98 1.330 x 420 x 98
Profundidade instalado (mm) 120 120 120

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 17,9 214 248
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016
P.V.R. 386 € 429 € 472 €

* Mais informagdes sobre nossas tecnologias patenteadas de baixo consumo de energia em: https://rointe.com/pt/tecnologias-rointe/ ou EB- E

através da digitalizagao do cédigo QR. =
[=]:2
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Confort v
Elementos de aluminio de alta pureza v Fungdes Manual / Automatico v
Modulos laterais ignifugos em PC/ABS v Fungo janelas abertas v
Fluido de alta transferéncia termica v Programavel 24/7 v
Painel de controle com teclado mecénico v
Tecnologia de poupanca de energia Optimizer v REGUCANMENTOSIEGARANTIAS
Energy Plus 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Comunicacao sem fio - infravermelho v 2006/95/CE Seguranca Eletrénica v
Estabilidade da temperatura +0,07°C UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Temperatura média da superficie 43°C Garantia no corpo de produto 10 anos
Grau de protecdo 528 Garantia na eletronica 2 anos
INSTALAGAO
Cartéo de fixagdo e kit de instalgao v
DIMENSOES

35
[35]

420 mm

e ——
1.010 mm 1.180 mm 1.330 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 41



NOVO
PRODUTO

PALAOS

Radiador eléctrico
com painel de controlo

GARACTERISTICAS

e Produto 100% aluminio

e Classell

e Funcao de poupanca energia
e Grau de protecao IPX4

e Instalagéo vertical

e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes
electrénicos




[O]Classe I

INFORMAGAD TECNICA

RADIADORES

. BRANCO PNW1000RAD PNW1500RAD PNW2000RAD
REFERENCIA
PRETO PNB1000RAD PNB1500RAD PNB02000RAD
Elementos 2 3 4
Poténcia nominal (W) 1.000 1.500 2.000
DIMENSOES
Largura x altura x prof. (mm) 236 x 1.800 x 90 356 x 1.800 x 90 476 x 1.800 x 90
Profundidade instalado (mm) 110 110 110
CARACTERISTICAS MECANICAS
Peso (kg) 1 155 205
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016, Preto Sandblast (SW305I)
BRANCO 685 € 745 € 895 €
P.V.R.
PRETO 720 € 785 € 940 €
INFORMAGAO TECNICA INSTALAGAO
Resisténcia de aco blindado v Cartdo de fixagdo e kit de instalgao v
Elementos de aluminio de alta pureza v REGULAMENTOS E GARANTIAS
Fluido de alta transferéncia termica v 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Painel de controle com teclado mecénico v 2006/95/CE Seguranga Eletronica v
Termostato microprocessador v UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Grau de protecao IPX4
FUNCIONALIDADE
Modo Anti-gelo / Eco / Modo noturno v
Fungdes Manual / Automatico v
Funcao janelas abertas v
Programavel 24/7 v
DIMENSOES - T -
£ £ 3
E £ E
— " I oM I ToH
236 mm 0 mm 356 mm 90 mm 476 mm 90 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 43







46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
112
124
138
144
164

Serie D
Acabamentos RAL Cor Serie D

co
T
— —
—
T
(]
—
T
cDo
Ll
co

Serie D Amazon
Serie D Detroit
Serie D Maldives
Serie D Tokyo

Serie D Aura

Kyros

Sygma

Seca toalhas de agua | Gama classica
Seca toalhas de agua | Gama deco
Seca toalhas de dgua | Gama de ago

Seca toalhas de dgua | Gama aluminio

Seca toalhas de dgua | Gama inox

Seca toalhas de dgua | Gama especial u 23

Painéis de controle eléctricos



SERIED

Seca toalhas elétrico digital conectado
de baixo consumo

CARACTERISTICAS

*  Modulo ([fF)
Corpo de ago
Medidor de consumo
Painel de control tactil
Func&o Boost até 2 Horas
10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electrénicos

L —




INFORMAGAD TECNICA

SECA TOALHAS

BRANCO DTNO30SEB DTNO45SEB DTNOG0SEB DTNO75SEB
REFERENCIA GRAFITE DTNO30SEN DTNO45SEN DTNOGOSEN DTNO75SEN
CROMADO DTNO30SEC DTNO45SEC DTNOGOSEC DTNO75SEC
Poténcia Branco / Grafite 300 450 600 750
T ) Cromado 300 300 500 600
DIMENSOES
Largura x altura x profundidade (mm) 500 x 843 x 55 500 x 1.161 x 55 500 x 1.475 x 55 500 x 1.797 x 55
Profundidade instalado (mm) 100 100 100 100
CARACTERISTICAS MECANICAS
Peso (kg) 13 17 21 25
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016, Grafite, Cromado
BRANCO 434 € 490 € 534 € 575 €
PV.R. GRAFITE 478 € 593 € 664 € 703 €
CROMADO 564 € 663 € 769 € 876 €
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usudrio v
Corpo de aco levemente curvado v Funcdes Manual / Automatico v
Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v
Painel de controle tactil em PC/ABS v Funcao impulso Boost 15/30/60 ou120 minutos v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacéo sem acessorios v Programavel 24/7 v
Medidor de consumo v Funcao janelas abertas v
Comunicacao distancia - Wi-Fi v Compativel com assistente de voz Alexa v
Grau de protegdo P44 REGULAMENTOS E GARANTIAS
INSTALAGAO 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Cartdo de fixacdo e kit de instalgao v 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
. Rointe Connect Garantia no corpo de produto 10 anos
Aplicagéo de controlo - Mais na pagina 11 R i il RS

DIMENSOES

788 mm
843 mm

1.106 mm

1.161 mm

1.420 mm
1.475 mm

1.742 mm

1.797 mm

Aquecimento eficiente Rointe -

47



CORES RAL

Acabamentos
efeito forja (sablé)

RAL 3032
Pearl ruby red

RAL 1021 RAL 5024
Colza yellow Pastel blue

EREEEEN
[

RAL 3015 RAL 1013
Light pink Oyster white

RAL 7010 RAL 7042
Tarpaulin grey Traffic grey A

48 - Aquecimento eficiente Rointe

RAL 3000
Flame red

RAL 6035
Pearl green

RAL 1035
Pearl beige

“aw
-
-

RAL 7038
Agate grey



INFORMAGAO TEGNICA

SECA TOALHAS

PEARL RUBY RED DTN30R3032T DTN45R3032T DTN60R3032T DTN70R3032T
FLAME RED DTN30R3000T DTN45R3000T DTN60R3000T DTN70R3000T
LIGHT PINK DTN30R3015T DTN45R3015T DTN60R3015T DTN70R3015T
COLZA YELLOW DTN30R1021T DTN45R1021T DTN60R1021T DTN70R1021T
PEARL GREEN DTN30R6035T DTN45R6035T DTN60R6035T DTN70R6035T
PASTEL BLUE DTN30R5024T DTN45R5024T DTN60R5024T DTN70R5024T
OYSTER WHITE DTN30R1013T DTN45R1013T DTN60R1013T DTN70R1013T
PEARL BEIGE DTN30R1035T DTN45R1035T DTN60R1035T DTN70R1035T
TARPAULIN GREY DTN30R7010T DTN45R7010T DTN60R7010T DTN70R7010T
TRAFFIC GREY A DTN30R7042T DTN45R7042T DTN60R7042T DTN70R7042T
AGATE GREY DTN30R7038T DTN45R7038T DTN60R7038T DTN70R7038T
Poténcia nominal (W) 300 450 600 750
DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 500 x 843 x 55 500 x 1.161 x 55 500 x 1.475 x 55 500 x 1.797 x 55
Profundidade instalado (mm) 100 100 100 100
CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 13 17 21 25
P.V.R. 531 € 587 € 632 € 673 €

Rointe Connect

IMPORTANTE

Aplicagdo de controlo - Mais na pagina 11

O processo de impresséo ndo permite a reprodugao exata dos tons, brilho ou cores nos radiadores, as imagens
representadas sdo indicativas. Se necessitar de outra cor Ral, entre em contato conosco pelo 221 200 111.

DIMENSOES

788 mm

843 mm

1.106 mm

1.161 mm

1.420 mm

1.475 mm

1.742 mm

1.797 mm

Aquecimento eficiente Rointe - 49



SERIED

Seca toalhas elétrico digital conectado
de baixo consumo

CARACTERISTICAS

*  Modulo ([fF)

e Corpo de aco

e Medidor de consumo

e Painel de controle tactil

e Funcéo Boost até 2 Horas

e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes
electrénicos




INFORMAGAD TECNICA

SECA TOALHAS

REFERENCIA DTNO30AOV DTN045A0V DTNOGOAOV DTNO75A0V

Poténcia nominal (W) 300 450 600 750

DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 500 x 843 x 55 500 x 1.161 x 55 500 x 1.475 x 55 500 x 1.797 x 55

Profundidade instalado (mm) 100 100 100 100

CARACTERISTICAS MECANICAS

Acabamento disponiveis Oxido verde

PV.R. 820 € 1.000 € 1175 € 1.284 €

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE

Resisténcia de ago blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuério v

Corpo de aco levemente curvado v Funcdes Manual / Automéatico v

Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v

Painel de controle tactil em PC/ABS v Funcao impulso Boost 15/30/60 ou120 minutos v

Wi-Fi & E-Life incluido: Ligagdo sem acessorios v Programavel 24/7 v

Medidor de consumo v Funcao janelas abertas v

Comunicacao distancia - Wi-Fi v Compativel com assistente de voz Alexa v

Bl D (R [ REGULAMENTOS E GARANTIAS

INSTALAGAO 2004/108/CE Comp. Electromagnética v

Cartéo de fixacao e kit de instalcéo v 2006/95/CE Seguranca Eletrénica v
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Garantia no corpo de produto 10 anos
Garantia na eletrénica 2 anos

Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11

DIMENSOES

788 mm

843 mm

500 mm
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1.742 mm

1.797 mm
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SERIED

Seca toalhas elétrico digital conectado
de baixo consumo

CARACTERISTICAS

*  Modulo ([fF)

e Corpo de aco

e Medidor de consumo

e Painel de controle tactil

e Funcéo Boost até 2 Horas

e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes
electronicos




INFORMAGAD TECNICA

SECA TOALHAS

REFERENCIA DTNO30AOL DTN045A0L DTNO6OAOL DTNO75A0L

Poténcia nominal (W) 300 450 600 750

DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 500 x 843 x 55 500 x 1.161 x 55 500 x 1.475 x 55 500 x 1.797 x 55

Profundidade instalado (mm) 100 100 100 100

CARACTERISTICAS MECANICAS

Acabamento disponiveis Oxido liso

P.V.R. 820 € 1.000 € 1175 € 1.284 €

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE

Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v

Corpo de aco levemente curvado v Funcdes Manual / Automatico v

Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v

Painel de controle tactil em PC/ABS v Funcao impulso Boost 15/30/60 ou120 minutos v

Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacéo sem acessorios v Programavel 24/7 v

Medidor de consumo v Funcao janelas abertas v

Comunicagao distancia - Wi-Fi v Compativel com assistente de voz Alexa v

Claulelpicas 2 REGULAMENTOS E GARANTIAS

INSTALAGAO 2004/108/CE Comp. Electromagnética v

Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Garantia no corpo de produto 10 anos
Garantia na eletronica 2 anos

Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11

DIMENSOES
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1.742 mm

1.797 mm
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SERIED

Seca toalhas elétrico digital conectado
de baixo consumo .

CARACTERISTICAS

Modulo [ IFD

Corpo de aco

Medidor de consumo

Painel de controle tactil
Funcgéo Boost até 2 Horas

10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electronicos




INFORMAGAD TECNICA

SECA TOALHAS

REFERENCIA DTNO30ACM DTN045ACM DTNOGOACM DTNO75ACM

Poténcia nominal (W) 300 450 600 750

DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 500 x 843 x 55 500 x 1.161 x 55 500 x 1.475 x 55 500 x 1.797 x 55

Profundidade instalado (mm) 100 100 100 100

CARACTERISTICAS MECANICAS

Acabamento disponiveis Cobre preto

PV.R. 911 € 1.130 € 1.341 € 1.486 €

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE

Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v

Corpo de aco levemente curvado v Funcdes Manual / Automatico v

Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v

Painel de controle tactil em PC/ABS v Funcao impulso Boost 15/30/60 ou120 minutos v

Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacéo sem acessorios v Programavel 24/7 v

Medidor de consumo v Funcao janelas abertas v

Comunicagao distancia - Wi-Fi v Compativel com assistente de voz Alexa v

Claulelpicas 2 REGULAMENTOS E GARANTIAS

INSTALAGAO 2004/108/CE Comp. Electromagnética v

Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Garantia no corpo de produto 10 anos
Garantia na eletronica 2 anos

Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11

DIMENSOES

843 mm

500 mm
k
a—
3 £
3 £
8 5
et = £ £
£ £
S o
g 4
< <
==
==l

1.742 mm

1.797 mm
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Seca toalhas elétrico digital conectado
de baixo consumo

CARACTERISTICAS
Modulo [ IFD
Corpo de ago
Medidor de consumo

Painel de controle tactil

Funcgéo Boost até 2 Horas

10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electronicos




INFORMAGAD TECNICA

SECA TOALHAS

REFERENCIA DTNO30AOX DTN045A0X DTNO60AOX DTNO75A0X

Poténcia nominal (W) 300 450 600 750

DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 500 x 843 x 55 500 x 1.161 x 55 500 x 1.475 x 55 500 x 1.797 x 55

Profundidade instalado (mm) 100 100 100 100

CARACTERISTICAS MECANICAS

Acabamento disponiveis Oxido cetim

PV.R. 970 € 1.208 € 1.447 € 1.560 €

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE

Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v

Corpo de aco levemente curvado v Funcdes Manual / Automatico v

Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v

Painel de controle tactil em PC/ABS v Funcao impulso Boost 15/30/60 ou120 minutos v

Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacéo sem acessorios v Programavel 24/7 v

Medidor de consumo v Funcao janelas abertas v

Comunicagao distancia - Wi-Fi v Compativel com assistente de voz Alexa v

Claulelpicas 2 REGULAMENTOS E GARANTIAS

INSTALAGAO 2004/108/CE Comp. Electromagnética v

Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Garantia no corpo de produto 10 anos
Garantia na eletronica 2 anos

Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11

DIMENSOES
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1.742 mm

1.797 mm
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SERIE D

Seca toalhas elétrico digital conectado
de baixo consumo

CARACTERISTICAS
*  Modulo ([fF)

e Corpo de aco

¢ Medidor de consumo

e Painel de controle tactil

e Funcéo Boost até 2 Horas

e 10 anos de garantia no corpo

e 2 anos de garantia no componentes
electrénicos

abamento
ouro brilhante
24 quilates




INFORMAGAD TECNICA

SECA TOALHAS

REFERENCIA DTNO30AOB DTN045A0B DTNO60AOB DTNO75A0B

Poténcia nominal (W) 300 450 600 750

DIMENSOES

Largura x altura x prof. (mm) 500 x 843 x 55 500 x 1.161 x 55 500 x 1.475 x 55 500 x 1.797 x 55

Profundidade instalado (mm) 100 100 100 100

CARACTERISTICAS MECANICAS

Acabamento disponiveis Ouro brilhante 24 quilates

PV.R. 1.013 € 1.265 € 1.524 € 1.610 €

INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE

Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v

Corpo de aco levemente curvado v Funcdes Manual / Automatico v

Fluido de alta transferéncia termica v Tela com cor de fundo personalizavel v

Painel de controle tactil em PC/ABS v Funcao impulso Boost 15/30/60 ou120 minutos v

Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacéo sem acessorios v Programavel 24/7 v

Medidor de consumo v Funcao janelas abertas v

Comunicagao distancia - Wi-Fi v Compativel com assistente de voz Alexa v

Claulelpicas 2 REGULAMENTOS E GARANTIAS

INSTALAGAO 2004/108/CE Comp. Electromagnética v

Cartéo de fixacéo e kit de instalcao v 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Garantia no corpo de produto 10 anos
Garantia na eletronica 2 anos

Rointe Connect
Aplicagao de controlo - Mais na pagina 11

DIMENSOES

788 mm
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1.742 mm

1.797 mm
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Seca toalhas elétrico digital
de baixo consumo

GARACTERISTICAS

4 programagdes instaladas
Corpo de ago
Funcgdes de poupanca de energia

Func&o Boost até 2 Horas

Comando 4 distancia disponivel

10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electrénicos




[O]Classe Il

INFORMAGAD TECNICA

SECA TOALHAS

CEEEER BRANCO KTNO30SEB3 KTNO50SEB3 KTNO75SEB3 KTN100SEB3
CROMADO KTNO30SEC3 KTNO50SEC3 KTNO75SEC3 KTN100SEC3
Branco 300 500 750 1.000
Poténcia nominal (W)
Cromado 300 300 500 750
DIMENSOES
Largura x altura x prof. (mm) 500 x 900 x 50 500 x 1.300 x 50 500 x 1.700 x 50 500 x 1.900 x 50
Profundidade instalado (mm) 100 100 100 100
CARACTERISTICAS MECANICAS
Peso (kg) 1 15 22 28
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016, Cromado
i BRANCO 237 € 297 € 329 € 373 €
o CROMADO 410¢€ 539 € 659 € 713€
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de aco blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v
Corpo de ago recto v 4 programagdes instaladas v
Fluido de alta transferéncia termica v Funcdes Manual / Automatico v
Painel de controle tactil em PC/ABS v Menu interativo de acesso a fungdes v
GRMUTIEGED S 1D = IETCE v Funcao impulso Boost 15/30/60 ou120 minutos v
Medidor de consumo v
Programavel 24/7 v
Grau de protecéo P44 o
Funcao janelas abertas v
INSTALAGAO
— - REGULAMENTOS E GARANTIAS
Cartdo de fixacao e kit de instalgéo v
2004/108/CE Comp. Electromagnética v
2006/95/CE Seguranca Eletronica v
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Garantia no corpo de produto 10 anos
Garantia na eletrénica 2 anos
500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
i — —— p— —
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SYGMA

Seca toalhas elétrico digital
de baixo consumo

GARACTERISTICAS

Programavel 24/7

Corpo de ago

Funcgdes de poupanca de energia
Func&o Boost até 2 Horas

10 anos de garantia no corpo

2 anos de garantia no componentes
electrénicos
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[O]Classe Il

INFORMAGAO TEGNICA

SECA TOALHAS

RERERENCL BRANCO STNO30SEB2 STNO50SEB2 STNO75SEB2 STN100SEB2
CROMADO STNO30SEC2 STNO50SEC2 STNO75SEC2 STN100SEC2
Branco 300 500 750 1,000
Poténcia nominal (W)
Cromado 300 300 500 750
DIMENSOES
Largura x altura x prof. (mm) 500 x 900 x 50 500 x 1.300 x 50 500 x 1.700 x 50 500 x 1.900 x 50
Profundidade instalado (mm) 100 100 100 100
CARACTERISTICAS MECANICAS
Peso (kg) 1 15 22 28
Acabamento disponiveis Branco RAL 9016, Cromado
@ BRANCO 215€ 270 € 299 € 339€
o CROMADO 372¢€ 491¢€ 599 € 648 €
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia de ago blindado v Modo Anti-gelo / Eco / Confort v
Corpo de aco levemente curvado v Fungdes Manual / Automético v
Fluido de alta transferéncia termica v Fungo impulso Boost de 120 minutos v
Painel de controle tactil em PC/ABS v Funcéo janelas abertas v
Comunicacao sem fio - infravermelho v Programavel 24/7 v
Grau de protecao P44
REGULAMENTOS E GARANTIAS
INSTACRCED 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Cartdo de fixacdo e kit de instalcao v 2006/95/CE Seguranca Eletronica v
UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP) v
Garantia no corpo de produto 10 anos
Garantia na eletrénica 2 anos

DIMENSOES

800 mm

900 mm

1.200 mm
1.300 mm

1.600 mm
1.700 mm

1.800 mm

Aquecimento eficiente Rointe -
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66
68
70
72
74
76
78

82

8

20

Elba agua

Elba eléctrico basic
Elba eléctrico pro
Elba eléctrico oval
Elba eléctrico digital
Giza agua

Giza eléctrico basic
Giza eléctrico pro
Giza eléctrico oval
Giza eléctrico digital
Lyon agua

Lyon eléctrico pro

Lyon eléctrico oval

92

96

98

100
102
104
106
108
110

Lisse agua

Lisse eléctrico pro
Lisse eléctrico oval
Zocca agua

Zocca eléctrico basic
Zocca eléctrico oval
Tovare agua

Tovare eléctrico pro
Tovare eléctrico oval

Luxor
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ELBA AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

Suportes verticais 30 x 40 mm
Tubos horizontais @ 22 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo

|
|
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GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

o Altura Largura Distancia  Conteddo PeomNumeroe Poténcia  Poténcia  Poténcia
Referéncia H L entre eixos  na agua ko) s |erm|nca A termlnca A termlnca A Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm) C(mm) (0] T50°CW T40°CW T30°CW
TELAN45B077 770 450 400 23 38 12 276 208 146 1,25 Branco 45 €
TELAN45B112 1120 450 400 41 6,3 19 422 319 222 1,24 Branco 65 €
TELAN45B150  1.500 450 400 48 89 26 574 433 302 1,26 Branco 80 €
TELAN45B172  1.720 450 400 6,1 9.2 34 720 543 387 1,21 Branco 95 €
TELAN45C077 770 450 400 23 38 12 276 208 146 1,25 Cromado 90 €
TELAN45C112 1120 450 400 41 6,3 19 422 319 222 1,24 Cromado 135 €
TELAN45C150  1.500 450 400 48 89 26 574 433 302 1,26 Cromado 190 €
TELAN45C172 1720 450 400 6,1 9.2 34 720 543 387 1,21 Cromado 225 €
TELAN50B077 770 500 450 2,8 41 12 299 225 158 1,25 Branco 50 €
TELAN50B112 1120 500 450 47 6,7 19 459 347 241 1,24 Branco 70€
TELAN50B150  1.500 500 450 51 9.2 26 624 471 328 1,26 Branco 85€
TELAN50B172  1.720 500 450 6,8 10,5 34 782 590 421 1,21 Branco 100 €
TELAN50C077 770 500 450 2,8 41 12 299 225 158 1,25 Cromado 95 €
TELAN50C112 1120 500 450 47 6,7 19 459 347 241 1,24 Cromado 140 €
TELAN50C150  1.500 500 450 51 9.2 26 624 471 328 1,26 Cromado 195 €
TELAN50C172  1.720 500 450 6,8 10,5 34 782 590 421 1,21 Cromado 230 €
TELAN55B077 770 550 500 31 45 12 322 243 170 1,25 Branco 55 €
TELAN55B112 1120 550 500 54 71 19 495 374 260 1,24 Branco 75€
TELAN55B150  1.500 550 500 56 98 26 674 509 354 1,26 Branco 90 €
TELAN55B172  1.720 550 500 72 1,1 34 847 639 457 1,21 Branco 105 €
TELAN55C077 770 550 500 31 45 12 322 243 170 1,25 Cromado 115 €
TELAN55C112 1120 550 500 54 71 19 495 374 260 1,24 Cromado 160 €
TELAN55C150  1.500 550 500 56 98 26 674 509 354 1,26 Cromado 215 €
TELAN55C172  1.720 550 500 72 1,1 34 847 639 457 1,21 Cromado 255 €
DIMENSOES I N -
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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ELBA ELEGTRICO

Seca toalhas eléctrico
com resisténcia

CARACTERISTICAS
Corpo em aco. Instalacéo vertical
Resisténcia blindada Classe Il
Grau de protecéo IP55
Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais 30 x 40 mm
Tubos horizontais & 22 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos
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GAMA CLASSICA

10| 2
SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA
Modelo eléctrico com resisténcia

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Distancia entre eixos C (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TELCN45B077 770 450 400 300 Branco 95 €
TELCN45B112 1.120 450 400 500 Branco 120€
TELCN45B150 1.500 450 400 750 Branco 145 €
TELCN45B172 1.720 450 400 1.000 Branco 170 €
TELCN45C077 770 450 400 300 Cromado 155 €
TELCN45C112 1.120 450 400 300 Cromado 200 €
TELCN45C150 1.500 450 400 500 Cromado 260 €
TELCN45C172 1.720 450 400 750 Cromado 305 €
TELCN50B077 770 500 450 300 Branco 100 €
TELCN50B112 1.120 500 450 500 Branco 125 €
TELCN50B150 1.500 500 450 750 Branco 150 €
TELCN50B172 1.720 500 450 1.000 Branco 175 €
TELCN50C077 770 500 450 300 Cromado 160 €
TELCN50C112 1.120 500 450 300 Cromado 210 €
TELCN50C150 1.500 500 450 500 Cromado 270 €
TELCN50C172 1.720 500 450 750 Cromado 315 €
TELCN55B077 770 550 500 300 Branco 105 €
TELCN55B112 1.120 550 500 500 Branco 135 €
TELCN55B150 1.500 550 500 750 Branco 160 €
TELCN55B172 1.720 550 500 1.000 Branco 185 €
TELCN55C077 770 550 500 300 Cromado 180 €
TELCN55C112 1.120 550 500 300 Cromado 235 €
TELCN55C150 1.500 550 500 500 Cromado 290 €
TELCN55C172 1.720 550 500 750 Cromado 340 €

DIMENSOES

L [
700, ‘

H=1720

500

=1

R |

A T,

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Nmin.
120
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ELBA ELEGTRICO

Seca toalhas eléctrico
com controle on/off

CARACTERISTICAS
Corpo em aco. Instalacéo vertical
Resisténcia blindada Classe Il
Grau de protecéo IP54
Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais 30 x 40 mm
Tubos horizontais & 22 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos




GAMA CLASSICA

10| 2
SEGA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA
Modelo eléctrico com controle on/off

Referéncia Altura H (mm) LarguraL (mm)  Distancia entre eixos C (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TELON45B077 770 450 400 300 Branco 110€
TELON45B112 1.120 450 400 500 Branco 135 €
TELON45B150 1.500 450 400 700 Branco 160 €
TELON45B172 1.720 450 400 1.000 Branco 185 €
TELON45C077 770 450 400 300 Cromado 180 €
TELON45C112 1120 450 400 300 Cromado 225 €
TELON45C150 1.500 450 400 500 Cromado 285€
TELON45C172 1.720 450 400 700 Cromado 330 €
TELON50B077 770 500 450 300 Branco 115€
TELON50B112 1120 500 450 500 Branco 140 €
TELON50B150 1.500 500 450 700 Branco 165 €
TELON50B172 1.720 500 450 1.000 Branco 190 €
TELON50C077 770 500 450 300 Cromado 185 €
TELON50C112 1120 500 450 300 Cromado 235€
TELON50C150 1.500 500 450 500 Cromado 295 €
TELON50C172 1.720 500 450 700 Cromado 340 €
TELON55B077 770 550 500 300 Branco 120 €
TELON55B112 1.120 550 500 500 Branco 150 €
TELON55B150 1.500 550 500 700 Branco 175 €
TELON55B172 1.720 550 500 1.000 Branco 200 €
TELON55C077 770 550 500 300 Cromado 200 €
TELON55C112 1.120 550 500 300 Cromado 260 €
TELON55C150 1.500 550 500 500 Cromado 315 €
TELON55C172 1.720 550 500 700 Cromado 360 €

DIMENSOES
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 71



ELBA ELEGTRICO

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical

Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo P44

Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais 30 x 40 mm

Tubos horizontais & 22 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos
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GAMA CLASSICA

10| 2
SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA
Modelo eléctrico com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Distancia entre eixos C (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TELVN45B077 770 450 400 300 Branco 120€
TELVN45B112 1.120 450 400 500 Branco 145 €
TELVN45B150 1.500 450 400 750 Branco 175 €
TELVN45B172 1.720 450 400 1.000 Branco 200 €
TELVN45C077 770 450 400 300 Cromado 215 €
TELVN45C112 1.120 450 400 300 Cromado 265 €
TELVN45C150 1.500 450 400 500 Cromado 325 €
TELVN45C172 1.720 450 400 750 Cromado 375 €
TELVN50B077 770 500 450 300 Branco 125 €
TELVN50B112 1.120 500 450 500 Branco 150 €
TELVN50B150 1.500 500 450 750 Branco 180 €
TELVN50B172 1.720 500 450 1.000 Branco 205 €
TELVN50C077 770 500 450 300 Cromado 225 €
TELVN50C112 1.120 500 450 300 Cromado 275 €
TELVN50C150 1.500 500 450 500 Cromado 335 €
TELVN50C172 1.720 500 450 750 Cromado 385 €
TELVN55B077 770 550 500 300 Branco 130 €
TELVN55B112 1.120 550 500 500 Branco 165 €
TELVN55B150 1.500 550 500 750 Branco 185 €
TELVN55B172 1.720 550 500 1.000 Branco 215 €
TELVN55C077 770 550 500 300 Cromado 240 €
TELVN55C112 1.120 550 500 300 Cromado 300 €
TELVN55C150 1.500 550 500 500 Cromado 355 €
TELVN55C172 1.720 550 500 750 Cromado 405 €
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.
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Aquecimento eficiente Rointe - 73



ELBA ELECTRICO

DIGITAL

Seca toalhas eléctrico
com painel controle digital

CARACTERISTICAS
Corpo em aco. Instalacéo vertical
Resisténcia blindada Classe Il
Grau de protecéo P44
Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais 30 x 40 mm
Tubos horizontais & 22 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos




GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

G

INFORMAGAD TECNICA o
%& L]
Modelo eléctrico com painel controle digital

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Distancia entre eixos C (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TELLN45B077 770 450 400 300 Branco 135 €
TELLN45B112 1.120 450 400 500 Branco 160 €
TELLN45B150 1.500 450 400 750 Branco 185 €
TELLN45B172 1.720 450 400 1.000 Branco 215€
TELLN45C077 770 450 400 300 Cromado 235 €
TELLN45C112 1.120 450 400 300 Cromado 280 €
TELLN45C150 1.500 450 400 500 Cromado 340 €
TELLN45C172 1.720 450 400 750 Cromado 390 €
TELLN50B077 770 500 450 300 Branco 140 €
TELLN50B112 1.120 500 450 500 Branco 165 €
TELLN50B150 1.500 500 450 750 Branco 190 €
TELLN50B172 1.720 500 450 1.000 Branco 220€
TELLN50C077 770 500 450 300 Cromado 240 €
TELLN50C112 1.120 500 450 300 Cromado 290 €
TELLN50C150 1.500 500 450 500 Cromado 350 €
TELLN50C172 1.720 500 450 750 Cromado 400 €
TELLN55B077 770 550 500 300 Branco 145 €
TELLN55B112 1.120 550 500 500 Branco 175 €
TELLN55B150 1.500 550 500 750 Branco 195 €
TELLN55B172 1.720 550 500 1.000 Branco 225€
TELLN55C077 770 550 500 300 Cromado 255 €
TELLN55C112 1.120 550 500 300 Cromado 315€
TELLN55C150 1.500 550 500 500 Cromado 370€
TELLN55C172 1.720 550 500 750 Cromado 420 €
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 75



BIZA AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

Suportes verticais 30 x 40 mm
Tubos horizontais @ 22 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo
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GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

. Altura Largura Distan_cia cnnt’eﬂdo fep T Ifoté_ncia Ifoté.ncia Ifoté_ncia
Referéncia H L entre eixos  na agua kg) ot térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm)  (mm) C (mm) (L) T50°CW T40°CW T30°CW
TGIAN40B080 800 400 350 3,0 48 16 323 244 171 1,25 Branco 75€
TGIAN40B120  1.200 400 350 4,4 8,0 26 499 375 259 1,28 Branco 115€
TGIAN40B160  1.600 400 350 6,0 10,9 32 645 486 337 1,27 Branco 175 €
TGIAN40B180  1.800 400 350 72 11,5 38 781 590 410 1,26 Branco 190 €
TGIAN40C080 800 400 350 3,0 48 16 323 244 171 1,25 Cromado 160 €
TGIAN40C120  1.200 400 350 4,4 8,0 26 499 375 259 1,28 Cromado 200 €
TGIAN40C160  1.600 400 350 6,0 10,9 32 645 486 337 1,27 Cromado 315 €
TGIAN40C180  1.800 400 350 72 11,5 38 781 590 410 1,26 Cromado 330 €
TGIAN45B080 800 450 400 34 53 16 369 279 195 1,25 Branco 80 €
TGIAN45B120  1.200 450 400 5,0 8,6 26 560 422 293 1,27 Branco 120 €
TGIAN45B160  1.600 450 400 6,4 11,6 32 723 545 378 1,27 Branco 185 €
TGIAN45B180  1.800 450 400 7,6 12,6 38 880 664 462 1,26 Branco 195 €
TGIAN45C080 800 450 400 3,4 53 16 369 279 195 1,25 Cromado 165 €
TGIAN45C120  1.200 450 400 5,0 8,6 26 560 422 293 1,27 Cromado 205 €
TGIAN45C160  1.600 450 400 6,4 11,6 32 723 545 378 1,27 Cromado 320 €
TGIAN45C180  1.800 450 400 7,6 12,6 38 880 664 462 1,26 Cromado 335 €
TGIAN50B080 800 500 450 38 57 16 403 305 213 1,25 Branco 82¢€
TGIAN50B120  1.200 500 450 58 9.1 26 624 470 326 1,27 Branco 122 €
TGIAN50B160  1.600 500 450 6,8 12,3 32 792 597 414 1,27 Branco 190 €
TGIAN50B180  1.800 500 450 8,2 13,7 38 970 732 510 1,26 Branco 200 €
TGIAN50C080 800 500 450 38 57 16 403 305 213 1,25 Cromado 170 €
TGIAN50C120  1.200 500 450 58 9,1 26 624 470 326 1,27 Cromado 210 €
TGIAN50C160  1.600 500 450 6,8 12,3 32 792 597 414 1,27 Cromado 325 €
TGIAN50C180  1.800 500 450 8,2 13,7 38 970 732 510 1,26 Cromado 340 €
TGIAN55B080 800 550 500 4,2 6,2 16 437 331 232 1,24 Branco 85€
TGIAN55B120  1.200 550 500 6,6 9,7 26 684 515 358 1,27 Branco 125 €
TGIAN55B160  1.600 550 500 75 13,0 32 864 652 454 1,26 Branco 195 €
TGIAN55B180  1.800 550 500 9,0 14,8 38 1.066 807 563 1,25 Branco 205 €
TGIAN55C080 800 550 500 42 6,2 16 437 331 232 1,24 Cromado 175 €
TGIAN55C120  1.200 550 500 6,6 97 26 684 515 358 1,27 Cromado 215 €
TGIAN55C160  1.600 550 500 75 13,0 32 864 652 454 1,26 Cromado 330 €
TGIAN55C180  1.800 550 500 9,0 14,8 38 1.066 807 563 1,25 Cromado 345 €
= . s072_ a0
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.

Aquecimento eficiente Rointe - 77



BIZA ELECTRICO

Seca toalhas eléctrico
com resisténcia

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo IP55

Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais 30 x 40 mm

Tubos horizontais & 22 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos



SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA
Modelo eléctrico com resisténcia

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Dma"‘:a(:::l;e eixos Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TGICN40B080 800 400 350 300 Branco 150 €
TGICN40B120 1.200 400 350 500 Branco 215 €
TGICN40B160 1.600 400 350 750 Branco 305€
TGICN40B180 1.800 400 350 1.000 Branco 335 €
TGICN40C080 800 400 350 300 Cromado 260 €
TGICN40C120 1.200 400 350 300 Cromado 300 €
TGICN40C160 1.600 400 350 500 Cromado 460 €
TGICN40C180 1.800 400 350 750 Cromado 475 €
TGICN45B080 800 450 400 300 Branco 155 €
TGICN45B120 1.200 450 400 500 Branco 225€
TGICN45B160 1.600 450 400 750 Branco 320€
TGICN45B180 1.800 450 400 1.000 Branco 350 €
TGICN45C080 800 450 400 300 Cromado 270 €
TGICN45C120 1.200 450 400 300 Cromado 320€
TGICN45C160 1.600 450 400 500 Cromado 485 €
TGICN45C180 1.800 450 400 750 Cromado 505 €
TGICN50B080 800 500 450 300 Branco 160 €
TGICN50B120 1.200 500 450 500 Branco 235€
TGICN50B160 1.600 500 450 750 Branco 325 €
TGICN50B180 1.800 500 450 1.000 Branco 355 €
TGICN50C080 800 500 450 300 Cromado 275 €
TGICN50C120 1.200 500 450 300 Cromado 325€
TGICN50C160 1.600 500 450 500 Cromado 500 €
TGICN50C180 1.800 500 450 750 Cromado 520 €
TGICN55B080 800 550 500 300 Branco 170 €
TGICN55B120 1.200 550 500 500 Branco 250 €
TGICN55B160 1.600 550 500 750 Branco 345€
TGICN55B180 1.800 550 500 1.000 Branco 380 €
TGICN55C080 800 550 500 300 Cromado 300 €
TGICN55C120 1.200 550 500 300 Cromado 360 €
TGICN55C160 1.600 550 500 500 Cromado 540 €
TGICN55C180 1.800 550 500 750 Cromado 565 €
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 79



BIZA ELECTRICO

PRO

Seca toalhas eléctrico
com controle on/off

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo IP54

Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais 30 x 40 mm

Tubos horizontais & 22 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos



GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA
Modelo eléctrico com controle on/off
Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) DISta"%a(:::l;e eixos Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TGION40B080 800 400 350 300 Branco 170 €
TGION40B120 1.200 400 350 500 Branco 240 €
TGION40B160 1.600 400 350 700 Branco 335€
TGION40B180 1.800 400 350 1.000 Branco 370 €
TGION40C080 800 400 350 300 Cromado 295 €
TGION40C120 1.200 400 350 300 Cromado 335 €
TGION40C160 1.600 400 350 500 Cromado 505 €
TGION40C180 1.800 400 350 700 Cromado 520 €
TGION45B080 800 450 400 300 Branco 175 €
TGION45B120 1.200 450 400 500 Branco 250 €
TGION45B160 1.600 450 400 700 Branco 355 €
TGION45B180 1.800 450 400 1.000 Branco 380 €
TGION45C080 800 450 400 300 Cromado 310€
TGION45C120 1.200 450 400 300 Cromado 355 €
TGION45C160 1.600 450 400 500 Cromado 530 €
TGION45C180 1.800 450 400 700 Cromado 545 €
TGION50B080 800 500 450 300 Branco 180 €
TGION50B120 1.200 500 450 500 Branco 255 €
TGION50B160 1.600 500 450 700 Branco 360 €
TGION50B180 1.800 500 450 1.000 Branco 385€
TGION50C080 800 500 450 300 Cromado 315 €
TGION50C120 1.200 500 450 300 Cromado 360 €
TGION50C160 1.600 500 450 500 Cromado 545 €
TGION50C180 1.800 500 450 700 Cromado 560 €
TGION55B080 800 550 500 300 Branco 190 €
TGION55B120 1.200 550 500 500 Branco 275€
TGION55B160 1.600 550 500 700 Branco 375€
TGION55B180 1.800 550 500 1.000 Branco 410 €
TGION55C080 800 550 500 300 Cromado 335€
TGION55C120 1.200 550 500 300 Cromado 390 €
TGION55C160 1.600 550 500 500 Cromado 585 €
TGION55C180 1.800 550 500 700 Cromado 605 €
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.
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Aquecimento eficiente Rointe - 81



BIZA ELECTRICO

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

CARACTERISTICAS
Corpo em aco. Instalagao vertical
Resisténcia blindada Classe Il
Grau de protecéo P44
Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais 30 x 40 mm
Tubos horizontais & 22 m

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos




GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA
Modelo eléctrico com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Dma"‘:a(:::l;e eixos Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TGIVN40B080 800 400 350 300 Branco 190 €
TGIVN40B120 1.200 400 350 500 Branco 260 €
TGIVN40B160 1.600 400 350 750 Branco 365 €
TGIVN40B180 1.800 400 350 1.000 Branco 390 €
TGIVN40C080 800 400 350 300 Cromado 360 €
TGIVN40C120 1.200 400 350 300 Cromado 395 €
TGIVN40C160 1.600 400 350 500 Cromado 575 €
TGIVN40C180 1.800 400 350 750 Cromado 585 €
TGIVN45B080 800 450 400 300 Branco 195 €
TGIVN45B120 1.200 450 400 500 Branco 270 €
TGIVN45B160 1.600 450 400 750 Branco 380 €
TGIVN45B180 1.800 450 400 1.000 Branco 405 €
TGIVN45C080 800 450 400 300 Cromado 375 €
TGIVN45C120 1.200 450 400 300 Cromado 415€
TGIVN45C160 1.600 450 400 500 Cromado 600 €
TGIVN45C180 1.800 450 400 750 Cromado 610 €
TGIVN50B080 800 500 450 300 Branco 200 €
TGIVN50B120 1.200 500 450 500 Branco 275€
TGIVN50B160 1.600 500 450 750 Branco 385 €
TGIVN50B180 1.800 500 450 1.000 Branco 415€
TGIVN50C080 800 500 450 300 Cromado 380 €
TGIVN50C120 1.200 500 450 300 Cromado 420 €
TGIVN50C160 1.600 500 450 500 Cromado 620 €
TGIVN50C180 1.800 500 450 750 Cromado 640 €
TGIVN55B080 800 550 500 300 Branco 210€
TGIVN55B120 1.200 550 500 500 Branco 295 €
TGIVN55B160 1.600 550 500 750 Branco 410€
TGIVN55B180 1.800 550 500 1.000 Branco 440 €
TGIVN55C080 800 550 500 300 Cromado 400 €
TGIVN55C120 1.200 550 500 300 Cromado 450 €
TGIVN55C160 1.600 550 500 500 Cromado 660 €
TGIVN55C180 1.800 550 500 750 Cromado 680 €
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 83



BIZA ELECTRICO

DIGITAL

Seca toalhas eléctrico
com painel controle digital

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo P44

Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais 30 x 40 mm

Tubos horizontais & 22 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos



GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA %&
L]

Modelo eléctrico com painel controle digital

é Altura H (mm) Largura L (mm) Distancia entre eixos C (mm) Poténcia (W) PV.R.
TGILN40B080 800 400 350 300 Branco 205 €
TGILN40B120 1.200 400 350 500 Branco 280 €
TGILN40B160 1.600 400 350 750 Branco 390 €
TGILN40B180 1.800 400 350 1.000 Branco 415€
TGILN40C080 800 400 350 300 Cromado 385 €
TGILN40C120 1.200 400 350 300 Cromado 415 €
TGILN40C160 1.600 400 350 500 Cromado 605 €
TGILN40C180 1.800 400 350 750 Cromado 615 €
TGILN45B080 800 450 400 300 Branco 215€
TGILN45B120 1.200 450 400 500 Branco 290 €
TGILN45B160 1.600 450 400 750 Branco 400 €
TGILN45B180 1.800 450 400 1.000 Branco 430 €
TGILN45C080 800 450 400 300 Cromado 395 €
TGILN45C120 1.200 450 400 300 Cromado 435 €
TGILN45C160 1.600 450 400 500 Cromado 630 €
TGILN45C180 1.800 450 400 750 Cromado 640 €
TGILN50B080 800 500 450 300 Branco 220€
TGILN50B120 1.200 500 450 500 Branco 300 €
TGILN50B160 1.600 500 450 750 Branco 410€
TGILN50B180 1.800 500 450 1.000 Branco 440 €
TGILN50C080 800 500 450 300 Cromado 400 €
TGILN50C120 1.200 500 450 300 Cromado 440 €
TGILN50C160 1.600 500 450 500 Cromado 645 €
TGILN50C180 1.800 500 450 750 Cromado 665 €
TGILN55B080 800 550 500 300 Branco 225 €
TGILN55B120 1.200 550 500 500 Branco 320 €
TGILN55B160 1.600 550 500 750 Branco 435 €
TGILN55B180 1.800 550 500 1.000 Branco 465 €
TGILN55C080 800 550 500 300 Cromado 425 €
TGILN55C120 1.200 550 500 300 Cromado 475 €
TGILN55C160 1.600 550 500 500 Cromado 685 €
TGILN55C180 1.800 550 500 750 Cromado 710 €
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 85



LYON AGUA

Seca toalhas hidraulico

para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95°C

Suportes verticais 30 x 40 mm
Réguas horizontais 10 x 40 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo

86 - Aquecimento eficiente Rointe



GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAO TEGNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

. Altura Largura Disian_cia Gont’eﬂdo PeomNumeroe Ifolé_ncia Ifotéycia Ifotépcia
Referéncia H L entre eixos  na agua (kg) Fanae lermlnca A termlﬂca A termlnca A Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm) C(mm) (0] T50°CW T40°CW T30°CW
TLYAN50B080 800 500 460 1,7 " 8 316 239 167 1,25 Branco 125 €
TLYAN50B120  1.200 500 460 2,7 15 12 502 378 262 1,27 Branco 185 €
TLYAN50B160  1.600 500 460 41 22 16 775 585 407 1,26 Branco 230 €
TLYAN50B180  1.800 500 460 52 28 18 1063 802 557 1,26 Branco 265 €
TLYAN50C080 800 500 460 1,7 " 8 316 239 167 1,25 Cromado 235 €
TLYAN50C120  1.200 500 460 2,7 15 12 502 378 262 1,27 Cromado 360 €
TLYAN50C160  1.600 500 460 41 22 16 775 585 407 1,26 Cromado 430 €
TLYAN50C180  1.800 500 460 52 28 18 1063 802 557 1,26 Cromado 455 €
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DIMENSOES
=i
H
- -
e Pz B &7 - T Wz

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligages.

Aquecimento eficiente Rointe - 87



LYON ELECTRIGO

Seca toalhas eléctrico
com controle on/off

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical
Resisténcia blindada Classe Il
Grau de protecéo IP54

Fluido de alta transferéncia termica

Suportes verticais 30 x 40 mm

Réguas horizontais 10 x 40 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos




GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAO TEGNICA

Modelo eléctrico com controle on/off

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm)  Poténcia (W) A PV.R.
TLYON50B080 800 500 100 300 Branco 180 €
TLYON50B120 1.200 500 100 500 Branco 255 €
TLYON50B160 1.600 500 100 700 Branco 315€
TLYON50B180 1.800 500 100 1.000 Branco 350 €
TLYON50C080 800 500 100 300 Cromado 310€
TLYON50C120 1.200 500 100 300 Cromado 455 €
TLYON50C160 1.600 500 100 500 Cromado 515 €
TLYON50C180 1.800 500 100 700 Cromado 565 €
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 89



LYON ELECTRIGO

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical

Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo |P44

Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais 30 x 40 mm

Réguas horizontais 10 x 40 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos




GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA
Modelo eléctrico com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm)  Poténcia (W) A PV.R.
TLYVN50B080 800 500 100 300 Branco 210 €
TLYVN50B120 1.200 500 100 500 Branco 290 €
TLYVN50B160 1.600 500 100 750 Branco 350 €
TLYVN50B180 1.800 500 100 1.000 Branco 395 €
TLYVN50C080 800 500 100 300 Cromado 385 €
TLYVN50C120 1.200 500 100 300 Cromado 545 €
TLYVN50C160 1.600 500 100 500 Cromado 595 €
TLYVN50C180 1.800 500 100 750 Cromado 630 €
DIMENSTES ]
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 91



LISSE AGUA

Seca toalhas hidraulico simples e duplo
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

e Corpo em aco. Instalagao vertical

e Ligacdode1/2"
e Pressdo maxima em funcionamento 8 bar

e Temperatura maxima em funcionamento
95°C

e Colectores ovais

e Barras planas 70 x 8 mm

¢ Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo si: hidraulico simples para aquecimento por agua
Altura Largura Distancia Contetdo PesomNumeroe Poténcia  Poténcia  Poténcia
Referéncia H L entre eixos  na agua (kg) bamas térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm) C(mm) (0] g T50°CW T40°CW T30°CW
TLSAN50B058 588 500 450 29 8,9 7 306 235 167 1,18 Branco 275 €
TLSAN50B081 810 500 450 43 12,1 10 424 327 233 1,17 Branco 345 €
TLSAN50B118  1.180 500 450 59 17,3 14 569 432 302 1,24 Branco 445 €
TLSAN50B162  1.624 500 450 84 229 20 745 558 383 1,30 Branco 600 €

Modelo sistema hidraulico duplo para aquecimento por agua

Altura Largura Distancia Contetido Feop Mo Poténcia  Poténcia  Poténcia
Referéncia H L entre eixos  na agua (kg) barras térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm)  C(mm) (L) g T50°CW T40°CW T30°CW
TLDAN50B058 588 500 450 4.8 14,5 14 494 378 268 1,20 Branco 365 €
TLDAN50B081 810 500 450 6,9 20,1 20 637 489 347 1,19 Branco 470 €
TLDAN50B118  1.180 500 450 9,7 27,5 28 861 648 450 1,27 Branco 625 €
TLDAN50B162  1.624 500 450 13,8 38,9 40 1.119 843 585 1,27 Branco 840 €
DIMENSODES Simples S

Simpless Duplo

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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LISSE ELECTRICO

Seca toalhas eléctrico
com controle on/off

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo IP54

Fluido de alta transferéncia termica
Colectores ovais

Barras planas 70 x 8 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos




G

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico simples com controle on/off

GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) F i i D (mm) Poténcia (W)  Acabamento PV.R.
TLSON50B058 588 500 69 300 Branco 365 €
TLSON50B081 810 500 69 500 Branco 45 €
TLSON50B118 1.180 500 69 700 Branco 550 €
TLSON50B162 1.624 500 69 1.000 Branco 735 €

Modelo eléctrico duplo com controle on/off

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm) Poténcia (W)  Acabamento PV.R.
TLDON50B058 588 500 17,5 300 Branco 475 €
TLDON50B081 810 500 17,5 500 Branco 600 €
TLDON50B118 1.180 500 117,5 700 Branco 775 €
TLDON50B162 1.624 500 17,5 1.000 Branco 1.025 €

I]lMENSﬁES Simples Duplo

Simpless

Duplo

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle oorrespondente na pagina 174 e 175.
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LISSE ELECTRICO

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo |P44

Fluido de alta transferéncia termica
Colectores ovais

Barras planas 70 x 8 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos




GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico simples com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) F i i D (mm) Poténcia (W)  Acabamento PV.R.
TLSVN50B058 588 500 69 300 Branco 385 €
TLSVN50B081 810 500 69 500 Branco 460 €
TLSVN50B118 1.180 500 69 750 Branco 570 €
TLSVN50B162 1.624 500 69 1.000 Branco 750 €

Modelo eléctrico duplo com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm) Poténcia (W)  Acabamento PV.R.
TLDVN50B058 588 500 17,5 300 Branco 490 €
TLDVN50B081 810 500 17,5 500 Branco 615€
TLDVN50B118 1.180 500 117,5 750 Branco 790 €
TLDVN50B162 1.624 500 17,5 1.000 Branco 1.040 €

|]|MENSOES Simpless

Simpless Duplo

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle oorrespondente na pagina 174 e 175.
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10CCA AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95°C

Colectores verticais redondos @ 32 mm
Laminas planas 20 x 40 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo
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GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

_ Altura Largura Distan_cia Cont'eddo e MTm s I?o!é_ncia I?oté_ncia rfoté_ncia
Referéncia H L entre eixos  na agua (kg) o lermlﬂca A !ermlnca A !erm|nca A Exponente Acabamento PV.R.

(mm) (mm)  C(mm) (0] T50°CW T40°CW T30°CW
TZOAN50B078 788 500 430 3,6 10,3 13 507 383 266 1,26 Branco 195 €
TZOAN50B110  1.106 500 430 5,0 13,9 17 674 509 354 1,26 Branco 275 €
TZOAN50B142  1.424 500 430 6,3 16,5 21 829 626 437 1,26 Branco 335 €
TZOAN50B174  1.742 500 430 72 19,5 25 978 738 514 1,26 Branco 390 €
TZOAN50C078 788 500 430 3,6 10,3 13 507 383 266 1,26 Cromado 375 €
TZOAN50C110  1.106 500 430 5,0 13,9 17 674 509 354 1,26 Cromado 480 €
TZOAN50C142  1.424 500 430 6,8 16,5 21 829 626 437 1,26 Cromado 580 €
TZOAN50C174 1.742 500 430 72 19,5 25 978 738 514 1,26 Cromado 680 €
TZOAN50NO78 788 500 430 3,6 10,3 13 507 383 266 1,26 Antracite 255 €
TZOAN50N110  1.106 500 430 5,0 13,9 17 674 509 354 1,26 Antracite 310 €
TZOAN50N142  1.424 500 430 6,3 16,5 21 829 626 437 1,26 Antracite 375 €
TZOAN50N174  1.742 500 430 72 19,5 25 978 738 514 1,26 Antracite 425 €

DIMENSOES

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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L0CGA ELECTRIC

BASIC

Seca toalhas eléctrico
com resisténcia

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo IP55

Fluido de alta transferéncia termica
Colectores verticais redondos ¢ 32 mm
Laminas planas

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos




SECA TOALHAS

INFORMAGAO TECNICA
Modelo eléctrico com resisténcia T
Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm)  Poténcia (W)  Acabamento PV.R.
TZOCN50B078 788 500 100 300 Branco 305 €
TZOCN50B110 1.106 500 100 500 Branco 365 €
TZOCN50B142 1.424 500 100 750 Branco 435 €
TZOCN50B174 1.742 500 100 1.000 Branco 490 €
TZOCN50C078 788 500 100 300 Cromado 410 €
TZOCN50C110 1.106 500 100 300 Cromado 505 €
TZOCN50C142 1.424 500 100 500 Cromado 605 €
TZOCN50C174 1.742 500 100 750 Cromado 710 €
TZOCN50NO078 788 500 100 300 Antracite 320 €
TZOCN50N110 1.106 500 100 500 Antracite 385 €
TZOCN50N142 1.424 500 100 750 Antracite 460 €
TZOCN50N174 1.742 500 100 1.000 Antracite 520 €

DIMENSOES

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 101



L0CGA ELECTRIC

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo P44

Fluido de alta transferéncia termica
Colectores verticais redondos ¢ 32 mm
Laminas planas

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos




SECA TOALHAS

INFORMAGAO TECNICA
Modelo eléctrico com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm)  Poténcia (W)  Acabamento PV.R.
TZOVN50B078 788 500 100 300 Branco 340 €
TZOVN50B110 1.106 500 100 500 Branco 400 €
TZOVN50B142 1.424 500 100 750 Branco 475 €
TZOVN50B174 1.742 500 100 1.000 Branco 535 €
TZOVN50C078 788 500 100 300 Cromado 480 €
TZOVN50C110 1.106 500 100 300 Cromado 575 €
TZOVN50C142 1.424 500 100 500 Cromado 675 €
TZOVN50C174 1.742 500 100 750 Cromado 780 €
TZOVN50NO78 788 500 100 300 Antracite 355 €
TZOVN50N110 1.106 500 100 500 Antracite 425 €
TZOVN50N142 1.424 500 100 750 Antracite 495 €
TZOVN50N174 1.742 500 100 1.000 Antracite 565 €

DIMENSOES

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.
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TOVARE AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical

Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

Colectores verticais redondos @ 32 mm

Tubos redondos horizontais @ 22 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo — | — I
L f
i 1]
! I
S = =
= —— T —
3 e
__| —e—
U = >
T —_— 10
- - !
___l____ —
T
' -
-._.i_________ =




GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

_ Altura Largura Distancia cont’eﬁdo Feop Mo }joté_ncia ljnté.ncia rfnté_ncia
Referéncia H L entre eixos  na agua (kg) P térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.

(mm) (mm)  C(mm) L T50°CW T40°CW T30°CW
TTOAN50B080 800 500 455 3.5 8,5 15 425 328 235 1,16 Branco 265 €
TTOAN50B120  1.200 500 455 51 12,0 21 583 477 317 1,19 Branco 355 €
TTOAN50B165 1.650 500 455 6,4 15,0 30 724 553 390 1,21 Branco 430 €
TTOAN50C080 800 500 455 35 8,5 15 425 328 235 1,16 Cromado 350 €
TTOAN50C120  1.200 500 455 51 12,0 21 583 477 317 1,19 Cromado 480 €
TTOAN50C165 1.650 500 455 6,4 15,0 30 724 553 390 1,21 Cromado 600 €

DIMENSOES

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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TOVARE ELECTRIC

Seca toalhas eléctrico
com controle on/off

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical

Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo IP54

Fluido de alta transferéncia termica
Colectores verticais redondos ¢ 32 mm
Tubos horizontais redondos de @ 25 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos




GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com controle on/off

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) F i i D (mm) Poténcia (W) A PVR.
TTOON50B080 800 500 75 300 Branco 340 €
TTOON50B120 1.200 500 75 500 Branco 435 €
TTOON50B165 1.650 500 75 700 Branco 525 €
TTOON50C080 800 500 75 300 Cromado 420 €
TTOON50C120 1.200 500 75 300 Cromado 565 €
TTOON50C165 1.650 500 75 500 Cromado 690 €
DIMENSOES

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.
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Seca toalhas eléctrico
com controle oval

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo P44

Fluido de alta transferéncia termica
Colectores verticais redondos ¢ 32 mm
Tubos redondos horizontais @ 22 mm

Profundidade do produto instalado 100
mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos
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GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

E A

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) F i i D (mm) Poténcia (W) A PVR.
TTOVN50B080 800 500 75 300 Branco 375 €
TTOVN50B120 1.200 500 75 500 Branco 470 €
TTOVN50B165 1.650 500 75 750 Branco 565 €
TTOVN50C080 800 500 75 300 Cromado 490 €
TTOVN50C120 1.200 500 75 300 Cromado 635 €
TTOVN50C165 1.650 500 75 500 Cromado 765 €
DIMENSOES

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.
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Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

e Corpo em aco. Instalagao vertical

e Ligagdode1/2"

Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95°C

Colectores verticais de 30 x 30 mm
Laminas quadradas 20 x 20 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




GAMA CLASSICA

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

Altura Largura Distancia Conteido Fen MTm Poténcia  Poténcia  Poténcia
Referéncia H L entre eixos  na agua (kg) o térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm)  C(mm) (0] 9 T50°CW T40°CW T30°CW
TLUAN50B080 800 500 470 3,0 83 7 362 276 194 1,22 Branco 255 €
TLUAN50B120  1.200 500 470 45 12,5 10 609 464 327 1,22 Branco 370 €
TLUAN50C080 800 500 470 3,0 8,3 7 362 276 194 1,22 Cromado 355 €
TLUAN50C120 1.200 500 470 4,5 12,5 10 609 464 327 1,22 Cromado 515 €

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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Venezia
116 Hadai

118 Alonga
120 Ravel 4gua

Ravel eléctrico oval

SEGA TOALHAS

IRERENERE IR




VENEZIA

Seca toalhas hidraulico

para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalagao vertical
Ligagdo de 1/2 "
Pressao méaxima em funcionamento 8 bar

Temperatura maxima em funcionamento
95°C

Colectores 30 x 30 mm
Tubos de horizonte rectangular 10 x 30 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo
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INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

GAMA DECO

SECA TOALHAS

Altura Largura Distancia Contetido Fep Mo Poténcia  Poténcia  Poténcia
Referéncia H entre eixos  na agua (kg)  barras térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm)  (mm) C (mm) L) 9 T50°CW T40°CW T30°CW
TVEAN50BO77 775 500 110 2,6 78 1 306 234 164 1,22 Branco 260 €
TVEAN50B120  1.200 500 110 3,7 9,1 16 457 346 246 1,22 Branco 370 €
TVEAN50C077 775 500 110 2,6 78 1 306 234 164 1,22 Cromado 360 €
TVEAN50C120  1.200 500 110 37 91 16 457 346 246 1,22 Cromado 525 €
TVEAN50NO77 775 500 110 2,6 78 1 306 234 164 1,22 Antracite 275 €
TVEAN50N120  1.200 500 110 37 9,1 16 457 346 246 1,22 Antracite 390 €
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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Seca toalhas hidraulico

para aquecimento por dgua

CARACTERTSTICAS D ——

Corpo em ago. Instalagéo vertical
Ligagdo de 1/2 "
Pressao méaxima em funcionamento 8 bar

Temperatura maxima em funcionamento
95°C

Colectores redondos @ 32 mm

Tubos redondos @ 25 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo
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GAMA DECO

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

Altura Largura Distancia Conteiido Fep Mo Poténcia  Poténcia  Poténcia
Referéncia H L entre eixos  na agua (kg) s térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm)  (mm) C (mm) L) 9 T50°CW T40°CW T30°CW
THAAN55B120  1.200 550 100 4 14,7 12 354 267 190 1,22 Branco 385 €
THAAN55C120  1.200 550 100 4 147 12 354 267 190 1,22 Cromado 570 €
:
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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ALONGA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

Colectores redondos @ 32 mm
Tubos redondos @ 22 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

GAMA DECO

SECA TOALHAS

Altura Largura Distancia Conteido Fep Mmrrodh Poténcia  Poténcia  Poténcia
Referéncia H L entre eixos  na dgua (ko) e térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm)  C(mm) L) g T50°CW T40°CW T30°CW
TALAN10B060 600 1.000 968 72 11 12 378 287 201 1,24 Branco 265 €
TALAN10C060 600 1.000 968 72 11 12 378 287 201 1,24 Cromado 355 €
| L Il
I ! .
[ ]
L 1
i )
= =
‘ ‘ 1] i
}‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\‘\‘\‘\‘\‘\} = = T
LT T T T T T T T T T T T T T T T T T 1711 = =
e e e e et e e e e e e e e e e e | ‘
[ !
L 1
A l
I c 1

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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RAVEL AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco. Instalacéo vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

Colectores verticais 30 x 40 mm
Tubos redondos @ 22 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




GAMA DECO

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

Altura Largura Distancia Contetido Fep Mmrrodh Poténcia  Poténcia  Poténcia
Referéncia H L entre eixos  na dgua (ko) e térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm)  C(mm) L) g T50°CW T40°CW T30°CW

TRAAN50B090 900 500 100 3,6 51 12 282 203 145 1.3 Branco 795 €

TRAAN50C090 900 500 100 3,6 51 12 282 203 145 1,3 Cromado  1.015€

DIMENSTES AT
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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RAVEL ELECTRICO

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

CARACTERISTICAS
Corpo em aco. Instalacéo vertical
Resisténcia blindada Classe Il
Grau de protecéo P44
Fluido de alta transferéncia termica

Colectores verticais 30 x 40 mm

Tubos redondos @ 22 mm

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos




ANTIA

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com painel controle oval

GAMA DECO

SECA TOALHAS

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm)

Profundidade instalado D (mm)

Poténcia (W)  Acabamento PV.R.

TRAVN50B090 900 500

100

300 Branco 910 €

TRAVN50C090 900 500

100

300 Cromado 1.180 €

DIMENSOES
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.
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126
128
130
132
134

136

Pure simples
Pure duplo
Pure H simples
Pure H duplo
Regia
Regia H

SEGA TOALHAS

AGO




PURE SIMPLES

Seca toalhas hidraulico simples
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo de aco. Instalagao vertical
Ligagdo de 1/2 "
Pressao méaxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méaxima em funcionamento
95°C

Suportes verticais redondo de @ 38 mm
Barras planas 70 x 8 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo si hidraulico simples para aquecimento por agua
. Altura Largura Distan_cia Cont’eﬂdo Fep Mmrodh ljoté_ncia ljuté_ncia lfutépcia
Referéncia H L entre eixos  na agua kg) e lermlnca A termluca A termluca A Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm) C(mm) L) T50°CW T40°CW T30°CW
TPSAN32B160  1.600 320 1.550 3,7 10,9 4 528 390 264 1,35 Branco 375 €
TPSAN38B160  1.600 385 1.550 46 13,6 5) 660 488 329 1,35 Branco 420 €
TPSAN45B160 1.600 450 1.550 55 16,3 6 791 585 395 1,35 Branco 465 €
TPSAN51B160 1.600 515 1.550 6,4 19,0 7 923 682 461 1,35 Branco 510 €
TPSAN58B160  1.600 580 1.550 74 21,7 8 1.055 780 517 1,35 Branco 550 €
TPSAN32N160  1.600 320 1.550 37 10,9 4 528 390 264 1,35 Antracite 400 €
TPSAN38N160 1.600 385 1.550 4,6 136 5 660 488 329 1,35 Antracite 445 €
TPSAN45N160  1.600 450 1.550 55 16,3 6 791 585 395 1,35 Antracite 495 €
TPSAN51N160  1.600 515 1.550 6,4 19,0 7 923 682 461 1,35 Antracite 545 €
TPSAN58N160  1.600 580 1.550 74 21,7 8 1.055 780 517 1,35 Antracite 590 €
TPSAN32B180  1.800 320 1.750 41 12,1 4 581 429 290 1,36 Branco 400 €
TPSAN38B180 1.800 385 1.750 5,1 15,1 5 726 536 362 1,36 Branco 445 €
TPSAN45B180  1.800 450 1.750 6,1 18,1 6 872 644 435 1,36 Branco 495 €
TPSAN51B180  1.800 515 1.750 71 21,1 7 1.017 751 508 1,36 Branco 540 €
TPSAN58B180 1.800 580 1.750 82 24,2 8 1.162 858 580 1,36 Branco 590 €
TPSAN32N180 1.800 320 1.750 4.1 12,1 4 581 429 290 1,36 Antracite 425 €
TPSAN38N180  1.800 385 1.750 51 15,1 5 726 536 362 1,36 Antracite 475 €
TPSAN45N180  1.800 450 1.750 6,1 18,1 6 872 644 435 1,36 Antracite 530 €
TPSAN51N180  1.800 515 1.750 71 21,1 7 1.017 751 508 1,36 Antracite 580 €
TPSAN58N180 1.800 580 1.750 8,2 24,2 8 1.162 858 580 1,36 Antracite 630 €
DIMENSOES ‘

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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PURE DUPLO

Seca toalhas hidraulico duplo
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo de aco. Instalagao vertical
Ligagdo de 1/2 "
Pressao méaxima em funcionamento 8 bar

Temperatura maxima em funcionamento
95°C

Suportes verticais redondo de @ 38 mm
Barras planas 70 x 8 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico duplo para aquecimento por agua

e Altura Largura Distanpia COnt'elldo fen Mo }joté_ncia }?ntépcia rfntépcia
Referéncia H L  entreeixos naagua o) s térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm) C(mm) L T50CW T40°CW T30°CW
TPDAN32B160  1.600 320 1.550 37 10,9 8 754 558 3,76 1,35 Branco 400 €
TPDAN38B160  1.600 385 1.550 4,6 13,6 10 942 689 470 1,35 Branco 495 €
TPDAN45B160 1.600 450 1.550 55 16,3 12 1.131 836 565 1,35 Branco 570 €
TPDAN51B160  1.600 515 1.550 6,4 19,0 14 1.319 975 658 1,35 Branco 650 €
TPDAN58B160  1.600 580 1.550 74 21,7 16 1.507 1.114 752 1,35 Branco 730 €
TPDAN32N160  1.600 320 1.550 3,7 10,9 8 754 558 3,76 1,35 Antracite 460 €
TPDAN38N160 1.600 385 1.550 4,6 13,6 10 942 689 470 1,35 Antracite 570 €
TPDAN45N160 1.600 450 1.550 55 16,3 12 1.131 836 565 1,35 Antracite 655 €
TPDAN51N160 1.600 515 1.550 6,4 19,0 14 1.319 975 658 1,35 Antracite 745 €
TPDAN58N160  1.600 580 1.550 74 21,7 16 1.507 1.114 752 1,35 Antracite 840 €
TPDAN32B180  1.800 320 1.750 41 12,1 8 830 613 414 1,36 Branco 435 €
TPDAN38B180 1.800 385 1.750 51 15,1 10 1.038 767 518 1,36 Branco 545 €
TPDAN45B180 1.800 450 1.750 6,1 18,1 12 1.245 920 622 1,36 Branco 625 €
TPDAN51B180  1.800 515 1.750 71 211 14 1.453 1.073 725 1,36 Branco 710 €
TPDAN58B180  1.800 580 1.750 8,2 24,2 16 1.660 1.226 829 1,36 Branco 800 €
TPDAN32N180 1.800 320 1.750 41 12,1 8 830 613 414 1,36 Antracite 500 €
TPDAN38N180  1.800 385 1.750 51 15,1 10 1.038 767 518 1,36 Antracite 620 €
TPDAN45N180  1.800 450 1.750 6,1 18,1 12 1.245 920 622 1,36 Antracite 715 €
TPDAN51N180  1.800 515 1.750 71 21,1 14 1.453 1.073 725 1,36 Antracite 815 €
TPDAN58N180 1.800 580 1.750 8,2 24,2 16 1.660 1.226 829 1,36 Antracite 920 €
DIMENSOES -

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.

Aquecimento eficiente Rointe - 129
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Seca toalhas hidraulico simples
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo de ago. Instalagéo horizontal

Oinin

N

Ligacdo de 1/2 "

(et LT

Press@o maxima em funcionamento 8 bar

1

Temperatura méxima em funcionamento
95 °C
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Suportes verticais redondo de @ 38 mm
Barras planas 70 x 8 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo

XXX
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SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo si: hidraulico simples para aquecimento por agua
e Altura Largura Distanpia COnt'eﬁdo fen Mo }joté_ncia }?nté!\cia rfntépcia
Referéncia H L  entreeixos naagua o) s térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm) C(mm) L T50CW T40°CW T30°CW
THSAN12B032 320 1.200 1.550 29 8,4 4 439 335 237 1,21 Branco 320 €
THSAN16B032 320 1.600 1.550 37 10,9 4 587 448 316 1,21 Branco 365 €
THSAN18B032 320 1.800 1.750 41 121 4 660 504 356 1,21 Branco 390 €
THSAN40B058 580 400 350 2,6 6,7 8 272 209 149 1,18 Branco 301 €
THSAN50B058 580 500 450 3,0 79 8 340 261 186 1,18 Branco 320 €
THSAN60B058 580 600 550 34 9,2 8 408 314 223 1,18 Branco 336 €
THSAN70B058 580 700 650 38 10,4 8 476 366 261 1,18 Branco 355 €
THSAN80B058 580 800 750 42 1,7 8 544 418 298 1,18 Branco 375 €
THSAN90B058 580 900 850 4,6 12,9 8 612 470 335 1,18 Branco 405 €
THSAN10B058 580 1.000 950 5,0 14,2 8 680 523 372 1,18 Branco 425 €
THSAN12B058 580 1.200 1.150 58 16,7 8 816 627 447 1,18 Branco 460 €
THSAN13B058 580 1.300 1.250 6,2 17,9 8 884 679 484 1,18 Branco 480 €
THSAN12N032 320 1.200 1.550 29 8,4 4 439 335 237 1,21 Antracite 340 €
THSAN16N032 320 1.600 1.550 3,7 10,9 4 587 448 316 1,21 Antracite 390 €
THSAN18N032 320 1.800 1.750 41 121 4 660 504 356 1,21 Antracite 415 €
THSAN40NO058 580 400 350 2,6 6,7 8 272 209 149 1,18 Antracite 315 €
THSAN50N058 580 500 450 3,0 79 8 340 261 186 1,18 Antracite 340 €
THSANGONO58 580 600 550 34 9,2 8 408 314 223 1,18 Antracite 360 €
THSAN70NO058 580 700 650 38 10,4 8 476 366 261 1,18 Antracite 380 €
THSANBONO58 580 800 750 42 1,7 8 544 418 298 1,18 Antracite 400 €
THSAN9ONO58 580 900 850 4,6 12,9 8 612 470 335 1,18 Antracite 430 €
THSAN10NO058 580 1.000 950 5,0 14,2 8 680 523 372 1,18 Antracite 450 €
THSAN12N058 580 1.200 1.150 58 16,7 8 816 627 447 1,18 Antracite 490 €
THSAN13N058 580 1.300 1.250 6,2 17,9 8 884 679 484 1,18 Antracite 510 €
DIMENSOES :
I - !
o] O @ FL O

l
l
l
l
l
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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PURE R DUPLO

Seca toalhas hidraulico duplo
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

e Corpo de aco. Instalagéo horizontal
e Ligagdode1/2"
* Pressdo maxima em funcionamento 8 bar

e Temperatura méxima em funcionamento
95°C

e Suportes verticais redondo de @ 38 mm
e Barras planas 70 x 8 mm
¢ Profundidade do produto instalado 100 mm

e 10 anos de garantia no corpo




SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico duplo para aquecimento por agua

e Altura Largura Distanpia COnt'eﬁdo fen Mo }joté_ncia }?nté!\cia rfntépcia
Referéncia H L  entreeixos naagua o) s térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm) C(mm) L T50CW T40°CW T30°CW
THDAN12B032 320 1.200 1.150 53 15,9 8 701 535 378 1,21 Branco 330 €
THDAN16B032 320 1.600 1.550 6,9 20,9 8 935 714 512 1,21 Branco 400 €
THDAN18B032 320 1.800 1.750 7.7 234 8 1.052 804 576 1,21 Branco 435 €
THDAN40B058 580 400 350 43 1,7 16 403 309 219 1,19 Branco 315 €
THDAN50B058 580 500 450 51 14,2 16 504 386 274 1,19 Branco 350 €
THDAN60B058 580 600 550 59 16,7 16 605 463 329 1,19 Branco 385 €
THDAN70B058 580 700 650 6,7 19,2 16 705 540 384 1,19 Branco 420 €
THDAN80B058 580 800 750 75 21,7 16 806 618 439 1,19 Branco 460 €
THDAN90B058 580 900 850 83 242 16 907 696 494 1,19 Branco 495 €
THDAN10B058 580 1.000 950 9.1 26,6 16 1.008 772 549 1,19 Branco 530 €
THDAN12B058 580 1.200 1.150 10,7 31,6 16 1.209 926 658 1,19 Branco 600 €
THDAN13B058 580 1.300 1.250 1.4 34,1 16 1.310 1.004 713 1,19 Branco 640 €
THDAN12N032 320 1.200 1.150 53 15,9 8 701 535 378 1,21 Antracite 380 €
THDAN16N032 320 1.600 1.550 6,9 20,9 8 935 714 512 1,21 Antracite 460 €
THDAN18N032 320 1.800 1.750 7.7 234 8 1.052 804 576 1,21 Antracite 500 €
THDAN40ON058 580 400 350 43 1,7 16 403 309 219 1,19 Antracite 360 €
THDAN50N058 580 500 450 51 14,2 16 504 386 274 1,19 Antracite 400 €
THDAN6ONO58 580 600 550 5,9 16,7 16 605 463 329 1,19 Antracite 445 €
THDAN70NO58 580 700 650 6,7 19,2 16 705 540 384 1,19 Antracite 485 €
THDANBONO58 580 800 750 75 21,7 16 806 618 439 1,19 Antracite 525 €
THDAN9ONO58 580 900 850 83 242 16 907 696 494 1,19 Antracite 565 €
THDAN10NO58 580 1.000 950 9,1 26,6 16 1.008 772 549 1,19 Antracite 605 €
THDAN12N058 580 1.200 1.150 10,7 31,6 16 1.209 926 658 1,19 Antracite 690 €
THDAN13N058 580 1.300 1.250 1.4 34,1 16 1.310 1.004 713 1,19 Antracite 730 €
DIMENSDES ‘ . |
| |
| |
| |
| |
l 3
L |

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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i Beamanr

REGIA

Seca toalhas hidraulico

para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo de ago. Instalagéo vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95°C

Colectores quadrados de 32 mm
Réguas ovais 25 x 50 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

Altura Largura Distancia Conteido Fe MTm s Poténcia  Poténcia  Poténcia
Referéncia H L entre eixos  na agua (kg) e térmicaA térmicaA térmicaA Exponente Acabamento PV.R.
(mm) (mm)  C(mm) (0] 9 T50°CW T40°CW T30°CW
TREAN29B180 1.800 295 295 10,3 17,0 5 705 522 354 1,35 Branco 345 €
TREAN35B180 1.800 354 354 12,9 21,0 6 893 661 448 1,35 Branco 400 €
TREAN29N180  1.800 295 295 10,3 17,0 5 705 522 354 1,35 Antracite 365 €
TREAN35N180  1.800 354 354 12,9 21,0 6 893 661 448 1,35 Antracite 420 €

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.

Aquecimento eficiente Rointe - 135



REGIAH

T T,

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo de ago. Instalagéo horizontal
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

Colectores quadrados de 32 mm
Réguas ovais 25 x 50 mm
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

o Altura Largura Distan_cia CBnt’eﬂdo feop s }foté_ncia ljnté.ncia lfutépcia
Referéncia H L entre eixos  na agua (kg) s lermlnca A lermlnca A termlﬂca A Exponente Acabamento PV.R.

(mm) (mm) C(mm) (0] T50°CW T40°CW T30°CW
TRHAN59B055 550 590 470 7,0 12,5 10 557 420 291 1,27 Branco 360 €
TRHAN82B055 550 826 470 9,4 16,0 14 749 564 392 1,27 Branco 430 €
TRHAN10B055 550 1.003 470 17 19,5 17 941 709 492 1,27 Branco 495 €
TRHAN59N055 550 590 470 7,0 12,5 10 557 420 291 1,27 Antracite 380 €
TRHAN82N055 550 826 470 94 16,0 14 749 564 392 1,27 Antracite 450 €
TRHAN10N055 550 1.003 470 1,7 19,5 17 94 709 492 1,27 Antracite 520 €

DIMENSOES

Sﬂnﬁ j”’é T

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.

Aquecimento eficiente Rointe - 137
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SIERRA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aluminio. Instalagéo vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima de funcionamento 6 bar

Temperatura méxima em funcionamento
85°C

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




GAMA ALUMINIO

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

. Altura  Largura Distancia Conl'el'ldo P (IEEDE Ifoté_ncia Ffoté_ncia
Referéncia H L entre eixos  na dgua (k) barras  lermical  térmicaA  Exponente  Acabamento PV.R.

(mm)  (mm)  C(mm) L T50°CW T40°CW
TSIAN28B180 1.800 280 280 18 8,0 3 664 499 1,28 Branco 400 €
TSIAN37B180 1.800 375 375 24 10,2 4 893 672 1,28 Branco 480 €
TSIAN47B180 1.800 470 470 3,0 12,7 5 1.121 843 1,28 Branco 565 €
TSIAN28N180 1.800 280 280 18 8,0 3 664 499 1,28 Antracite 402 €
TSIAN37N180 1.800 375 375 2,4 10,2 4 893 672 1,28 Antracite 500 €
TSIAN47N180 1.800 470 470 3,0 12,7 5 1121 843 1,28 Antracite 585 €

DIMENSOES

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.

Aquecimento eficiente Rointe - 141



NAROS

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

e Corpo em aluminio. Instalagao vertical
e Ligacdode1/2"
* Pressdo maxima de funcionamento 6 bar

e Temperatura maxima em funcionamento
85°C

¢ Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




GAMA ALUMINIO

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

o Altura Largura Distancia entre COnt’el'mo D (o Ijolé_ncia Ijolé_ncia
Referéncia H I eixos na agua (kg) de barras térmicaA  térmicaA  Exponente Acabamento PVR.

(mm)  (mm) ¢ (mm) (0] T50°CW T40°CW
TNAAN28B180  1.800 280 275 1,6 13,2 4 944 709 1,28 Branco 540 €
TNAAN37B180  1.800 375 345 2,0 16,5 5 1.180 887 1,28 Branco 655 €
TNAAN47B180  1.800 470 415 24 19,8 6 1.416 1.064 1,28 Branco 775 €
TNAAN28N180  1.800 280 275 16 13,2 4 944 709 1,28 Antracite 580 €
TNAAN37N180  1.800 375 345 2,0 16,5 5 1.180 887 1,28 Antracite 700 €
TNAAN47N180  1.800 470 415 24 19,8 6 1.416 1.064 1,28 Antracite 830 €

DIMENSOES

100
Min

100
Min

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.

Aquecimento eficiente Rointe - 143
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Aledo agua

Torino dgua

Torino eléctrico oval
Impero agua

Impero eléctrico oval
Loira agua

Loira eléctrico pro
Loira eléctrico oval

Napoli &gua

INOX

SEGA TOALHAS

Ml




ALEDO AGUA

Seca toalhas hidraulico

para aquecimento por dgua

GARACTERISTICAS

Corpo em ago inox. Instalagéo vertical
Ligagdo de 1/2 "
Pressao méaxima em funcionamento 8 bar

Temperatura maxima em funcionamento
95°C

Suportes verticais quadrados
Acabamento aco inox brilho + mate
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




GAMA INOX

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

Altura Largura Distancia entre Contetido Poténcia
Referéncia H L eixos na agua I;:s;y Nu;; :::sde térmica A Acabamento PV.R.
(mm) (mm) ¢ (mm) L 9 T50C W
TALAN50A078 780 500 50 3,99 9,2 12 422 Aco 920 €
TALAN50A100 1.000 500 50 4,90 11,51 5 530 Aco 1.075 €

DIMENSOES

o

el 00U 000 0og  Uel
H

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.

Aquecimento eficiente Rointe - 147



TORIND AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco inox. Instalacao vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

Suportes verticais quadrados
Acabamento acgo polido mate

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

GAMA INOX

SECA TOALHAS

o Altura  Largura Distan_cia entre CUnt'eﬂdo Peso Numerode  Poténcia térmica A
Referéncia H L eixos na agua (ko) T T500C W Acabamento PV.R.
mm)  (mm)  c(mm) 0] g
TTOAN50A100  1.000 500 430 42 10,5 g 377 Aco 900 €
121-146 .
DIMENSOES
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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TORINO ELECTRICO

OVAL

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

GARACTERISTICAS

Corpo em aco inox. Instalagdo vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo P44

Fluido de alta transferéncia termica
Suportes verticais quadrados

Acabamento acgo polido mate
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos




SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TTOVN50A100 1.000 500 100 300 Aco 1.045 €
121-146 c
DIMENSOES
o }II:II{ 8 | ! I
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.
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IMPERD AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

e Corpo em aco inox. Instalagao vertical
e Ligagdode1/2"
* Pressdo maxima em funcionamento 8 bar

e Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

e Suportes circulares verticais
e Acabamento ago polido
¢ Profundidade do produto instalado 100 mm

e 10 anos de garantia no corpo




GAMA INOX

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

Altura Largura Distancia entre Contetido Peso D Poténcia
Referéncia H L eixos na agua (kg) —. térmica A Acabamento PVR.
(mm) (mm) C (mm) L) 9 T50°CW
TIMAN50A120 1.220 500 50 46 10,3 28 437 Aco 1.280 €
TIMAN50A140 1.405 500 50 53 12,5 32 492 Aco 1435 €
TIMAN50A176 1.769 500 50 6,4 14,9 40 631 Aco 1.735 €

DIMENSOES

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.

Aquecimento eficiente Rointe - 153



IMPERO ELECTRIGO

0VAL
Seca toalhas eléctrico
com controle oval

GARACTERISTICAS

e Corpo em ago inox. Instalagéo vertical
* Resisténcia blindada Classe Il

e Grau de protecéo IP44

¢ Fluido de alta transferéncia termica

e Suportes circulares verticais

e Acabamento ago polido

¢ Profundidade do produto instalado 100 mm

e 10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos
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G

GAMA INOX

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TIMVN50A120 1.220 500 100 300 Aco 1.430 €
TIMVN50A140 1.405 500 100 500 Aco 1.590 €
TIMVN50A176 1.769 500 100 750 Aco 1.900 €

DIMENSOES

g

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem

que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 155



LOIRA AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

CARACTERISTICAS
Corpo em aco inox. Instalacao vertical
Ligacdo de 1/2 "
Pressdo méxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

Suportes circulares verticais
Acabamento aco polido
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo

y-—



GAMA INOX

SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

o Altura Largura Distancia entre Gont'et'ldo Peso MmiEets  eTEn A
Referéncia H L eixos na agua (ko) o T500C W Acabamento  P.V.R.
(mm) (mm) C (mm) L)

TLOAN43A071 718 432 400 28 (22 13 293 Aco 730 €
TLOAN43A104  1.044 432 400 3,0 82 19 428 Aco 935 €
TLOAN43A155 1.550 432 400 41 1.1 25 564 Aco 1.165 €
TLOAN48AO071 718 482 450 2,7 8,6 13 366 Aco 785 €
TLOAN48A104  1.044 482 450 4,0 oV 19 535 Aco 1.005 €
TLOAN48A155  1.550 482 450 5.3 13,1 25 705 Aco 1275 €

DIMENSOES *1 r
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c

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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LOIRA ELECTRICO

Seca toalhas eléctrico
com controle on/off

GARACTERISTICAS

Corpo em aco inox. Instalacao vertical
Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo IP54

Fluido de alta transferéncia termica
Suportes circulares verticais

Acabamento acgo polido

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos

¢
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SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com controle on/off

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TLOON43A071 718 432 85-100 300 Aco 820 €
TLOON43A104 1.044 432 85-100 300 Aco 1.030 €
TLOON43A155 1.550 432 85-100 500 Aco 1270 €
TLOON48A071 718 482 85-100 300 Aco 880 €
TLOON48A104 1.044 482 85-100 300 Aco 1.105 €
TLOON48A155 1.550 482 85-100 500 Aco 1.390 €

DIMENSOES *1 r

=

hislilihhililhihhliih

c

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 159



LOIRA ELECTRICO

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

CARACTERISTICAS
Corpo em aco inox. Instalacao vertical
Resisténcia blindada Classe Il
Grau de protecéo P44
Fluido de alta transferéncia termica
Suportes circulares verticais
Acabamento acgo polido

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos




SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TLOVN43A071 718 432 85-100 300 Aco 860 €
TLOVN43A104 1.044 432 85-100 300 Aco 1.075 €
TLOVN43A155 1.550 432 85-100 500 Aco 1320 €
TLOVN48A071 718 482 85-100 300 Aco 920 €
TLOVN48A104 1.044 482 85-100 300 Aco 1.150 €
TLOVN48A155 1.550 482 85-100 500 Aco 1435 €

DIMENSOES *1 r

=

hislilihhililhihhliih

c

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 161



NAPOLI AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

Corpo em aco inox. Instalagdo vertical
Ligacdo de 1/2 "
Press@o maxima em funcionamento 8 bar

Temperatura méxima em funcionamento
95°C

Suportes circulares verticais
Acabamento acgo polido mate + brillo

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo




INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

GAMA INOX

SECA TOALHAS

Altura Largura Distancia entre Contetido Peso s Poténcia
Referéncia H L eixos na agua (kg) oy térmica A Acabamento PV.R.
(mm) (mm) ¢ (mm) 0 . T50°C W
TNAAN70A100 1.000 700 50 49 11,5 15 530 Aco 1.205 €
DIMENSOES L o
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As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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Circe agua
Circe eléctrico basic
Circe eléctrico pro

Circe eléctrico oval
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CIRCE AGUA

Seca toalhas hidraulico
para aquecimento por agua

GARACTERISTICAS

e Corpo em aco inox. Instalagao vertical
e Ligagdode1/2"
* Pressdo maxima em funcionamento 8 bar

e Temperatura méxima em funcionamento
95 °C

e Suportes circulares verticais
e Acabamento ago polido brillo
¢ Profundidade do produto instalado 100 mm

e 10 anos de garantia no corpo

y
:1__




SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo sistema hidraulico para aquecimento por agua

Altura Largura Distancia entre Contetido Peso Numerode Poténcia térmica A
Referéncia H L €ixos na agua (ko) P T509C W Acabamento PV.R.
(mm) (mm) C (mm) L) 4
TCIAN48A080 800 482 450 il 5,0 12 196 Aco 415 €
TCIAN48A120 1.200 482 450 26 7.5 18 294 Aco 520 €
TCIAN53A080 800 532 500 1,9 57 12 224 Aco 455 €
TCIAN53A120 1.200 532 500 28 8,5 18 335 Aco 595 €

. G1/2"
G1/2 350

DIMENSOES —

1086

_\(31/2“ G2/

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem ligagdes.
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CIRCE ELECTRICO

Seca toalhas eléctrico
com resisténcia

GARACTERISTICAS

Corpo em aco inox. Instalacao vertical

Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo IP55

Fluido de alta transferéncia termica

Suportes circulares verticais ‘
Acabamento aco polido brillo |
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos




GAMA ESPEGIAL
SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com resisténcia

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TCICN48A080 800 482 85-100 300 Aco 475 €
TCICN48A120 1.200 482 85-100 300 Aco 585 €
TCICN53A080 800 532 85-100 300 Aco 515€
TCICN53A120 1.200 532 85-100 300 Aco 665 €

DIMENSOES e e
o
x g
71—4 _\G|/2“ G1/2Y/

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.
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ECTRIGO

Seca toalhas eléctrico
com controle on/off

GARACTERISTICAS

Corpo em aco inox. Instalacao vertical

Resisténcia blindada Classe Il

Grau de protecéo P44

Fluido de alta transferéncia termica
Suportes circulares verticais

Acabamento aco polido brillo

Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electrénicos

-



GAMA ESPEGIAL
SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com controle on/off

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TCION48A080 800 482 85-100 300 Aco 500 €
TCION48A120 1.200 482 85-100 300 Aco 610 €
TCION53A080 800 532 85-100 300 Aco 540 €
TCION53A120 1.200 532 85-100 300 Aco 690 €

DIMENSOES e e
o
x g
71—4 _\61/2“ G1/2Y/

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.
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CIRGE ELEGTRICO

Seca toalhas eléctrico
com controle oval

GARACTERISTICAS

Corpo em ago inox. Instalagéo vertical
Resisténcia blindada Classe ||
Grau de protegédo P44

Fluido de alta transferéncia termica

Suportes circulares verticais

Acabamento ago polido brillo
Profundidade do produto instalado 100 mm

10 anos de garantia no corpo e 2 anos de
garantia no componentes electronicos




GAMA ESPEGIAL
SECA TOALHAS

INFORMAGAD TECNICA

Modelo eléctrico com painel controle oval

Referéncia Altura H (mm) Largura L (mm) Profundidade instalado D (mm) Poténcia (W) Acabamento PV.R.
TCIVN48A080 800 482 85-100 300 Aco 545 €
TCIVN48A120 1.200 482 85-100 300 Aco 655 €
TCIVN53A080 800 532 85-100 300 Aco 585 €
TCIVN53A120 1.200 532 85-100 300 Aco 735€
DIMENSOES e e

o
x g
71—4 _\G|/2“ G1/2Y/

As medidas indicadas na tabela acima correspondem ao produto sem o painel de controle. Para obter o tamanho total, tem
que adicionar a altura painel de controle correspondente na pagina 174 e 175.

Aquecimento eficiente Rointe - 173



PAINEIS DE CONTROLE

BASIC

Resisténcia
com ficha
macho

Classe de isolamento Il

Grau de protecéo IP54
Fabricado segundo Norma CE
Garantia de 2 anos

Cores disponiveis: Branco, cinzento e preto

174 - Aquecimento eficiente Rointe

MODELO

ELECTRIFICADO

PRO

Painel
controle
com
interruptor
ON/OFF

Fungdo ON / OFF

Interruptor Luminoso em ON
Classe de isolamento Il

Grau de protecéo IP54
Fabricado segundo Norma CE
Garantia de 2 anos

Cores disponiveis: Branco, cinzento prata

Altura H (mm) Largural (mm) F

D (mm)

93 40 40

]

Y



OVAL

Resisténcia
com painel
controle
OVAL

6 temperatura

Led indicativo do nivel de consumo

Modo de poténcia méaxima de 2 horas
Sonda de temperatura incluida

Classe de isolamento Il

Grau de protegéo IP54

Garantia de 2 anos

Cores disponiveis: Branco, cromado e preto

SECA TOALHAS

DIGITAL

Resisténcia
com ficha

. : e painel de

= controlo
DIGITAL

AlturaH (mm)  Largural (mm) P idade D (mm)

Ecra LCD

Controle de temperatura digital

Indicador de cores com o nivel de consumo
Programavel 24 horas / 7 dias por semana
4 programagoes instaladas

Modo de poténcia maxima de 2 horas
Sonda de temperatura incluida

Classe de isolamento Il

Grau de protecdo P44

Garantia de 2 anos

Cores disponiveis: Branco e cromado

Altura H (mm) LarguraL (mm)  Profundidade D (mm)

70 190 53

-

Aquecimento eficiente Rointe - 175
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188

Sistema de piso radiante Milos W150

Sistema de piso radiante Milos W85

Sistema de cabo radiante duplo condutor Bekia W16
Sistema de cabo radiante duplo condutor Bekia W10
Sistema de piso radiante Erko

Acessorios de instalagdo

Termostatos

PIS0 RADIANTE



W150

Malha de aquecimento de condutor duplo
para instalacao em pisos duros

CARACTERISTICAS

e Aplicagdo para pisos ceramicos

e Diametro do cabo: 3,50 mm

e Cabo de alimentagédo: 3 m

Largura da malha: 50 cm
Cabo bi-condutor

Grau de protecdo: IPX7




PISO RADIANTE

INFORMAGAQ TECNICA

REFERENCIA POTENCIA (W) AREA (M?) COMPRIMENTO (M) PV.R.
MSIPVCO010 150 1 2 43 €
MSIPVCO015 225 15 3 53 €
MSIPVC020 300 2 4 65 €
MSIPVC025 375 25 5) 74 €
MSIPVC030 450 3 6 86 €
MSIPVC035 525 35 7 95 €
MSIPVC040 600 4 8 105 €
MSIPVC045 675 45 9 17€
MSIPVC050 750 5 10 125 €
MSIPVC060 900 6 12 149 €
MSIPVC070 1.050 7 14 165 €
MSIPVC080 1.200 8 16 180 €
MSIPVC090 1.350 9 18 211 €
MSIPVC100 1.500 10 20 220€
MSIPVC120 1.800 12 24 264 €
INFORMAGAO TECNICA REGULAMENTOS E GARANTIAS
Tenséo de alimentacao 220-240 V 220-240V UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)* v
Altura da malha com cabo 5mm Garantia da malha e do cabo 10 anos
Diametro do cabo radiante 3,5 mm
B " * Os sistemas de piso radiante Rointe cumprem os regulamentos
Cabo de bi-condutores multifilar v ECODESIGN, desde que sejam instalados com termostatos ST.2, CT.0
Cabo de alimentagéo 3 mt ouCT2
Poténcia 150W/m?
Isolamento interior: EFTE v
Isolamento exterior: PVC v
Protecéo de terra: capa de aluminio v ' _'
Espao entre cabos 80 mm GOMPLETA A SUA INSTALAGAD
Grado de protegao IPX7 IPX7 Acessérios e outros materiais indispensaveis para uma correta
Largura da malha 500 mm instalagdo na pagina 188 a 193.
DIMENSOES
1 Piso ceramica 5 Cimento-cola flexivel
2 Cimento-cola flexivel 6 Estrutura

3 Malha radiante
4 Placas de isolamento

Aquecimento eficiente Rointe - 179



Malha de aquecimento de condutor duplo

para instalacao em pisos duros

GARACTERISTICAS

e Aplicacéo para pisos ceramicos

e Malha adesiva reposicionavel

¢ Diametro do cabo: 3,50 mm
Cabo de alimentagéo: 3 m
Largura da malha: 50 cm
Cabo bi-condutor

Grau de protecdo: IPX7




PISO RADIANTE

INFORMAGAQ TECNICA

REFERENCIA POTENCIA (W) AREA (M?) COMPRIMENTO (M) PV.R.
MSIPVCO10L 85 1 2 36€
MSIPVCO15L 127,5 1,5 3 45€
MSIPVC020L 170 2 4 55 €
MSIPVC025L 2125 2,5 5 63 €
MSIPVC030L 255 3 6 73¢€
MSIPVC035L 297,5 35 7 81€
MSIPVC040L 340 4 8 89¢€
MSIPVC045L 382,5 45 9 100 €
MSIPVC0O50L 425 5 10 106 €
MSIPVC060L 510 6 12 126 €
MSIPVCO70L 595 7 14 140 €
MSIPVC080L 680 8 16 153 €
MSIPVC090L 765 9 18 180 €
MSIPVC100L 850 10 20 187 €
MSIPVC120L 1.020 12 24 225€

INFORMAGAO TECNICA REGULAMENTOS E GARANTIAS

Tenséo de alimentacao 220-240 V 220-240V UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)* v

Altura da malha com cabo 5mm Garantia da malha e do cabo 10 anos

Diametro do cabo radiante 3,5mm

B " * Os sistemas de piso radiante Rointe cumprem os regulamentos

Cabo de bi-condutores multifilar v ECODESIGN, desde que sejam instalados com termostatos ST.2, CT.0

Cabo de alimentagéo 3 mt ouCT2

Poténcia 85W/m?

Isolamento interior: EFTE v

Isolamento exterior: PVC v

Protecéo de terra: capa de aluminio v ' _'

Espago entre cabos 120 mm GOMPLETA A SUA INSTALAGAD

Grado de protegao IPX7 IPX7 Acessérios e outros materiais indispensaveis para uma correta

Largura da malha 500 mm instalagdo na pagina 188 a 193.

DIMENSOES
1 Piso ceramica 5 Cimento-cola flexivel
2 Cimento-cola flexivel 6 Estrutura

3 Malha radiante
4 Placas de isolamento

Aquecimento eficiente Rointe - 181



BEKIA

Cabo de aquecimento de duplo condutor
para instalacdo com guias de fixagcao

CARACTERISTICAS
Aplicagdo para pisos ceramicos
Seccéo do cabo: 3,5 mm
Cabo de alimentagdo: 3 m
Cabo bi-condutor

Grau de protecdo: IPX7




PISO RADIANTE

INFORMAGAO TECNICA

Separagao de cabos de 80 mm Separagao de cabos de 160 mm

I I |
REFERENCIA  POTENCIA (W) COMPRIMENTO (M) AREA ESTIMADA (M?)  RESISTENCIA OHMS ~ AREA ESTIMADA (M)  RESISTENCIA OHMS  PVR.
MSIWBEO10 200 12,5 1 265 2 265 56 €
MSIWBEO15 300 18,8 15 176 3 176 57€
MSIWBE020 400 25 2 132 4 132 61€
MSIWBE025 500 31,3 25 106 5 106 64€
MSIWBE030 600 37,5 3 88 6 88 70€
MSIWBE035 700 438 35 76 7 76 7€
MSIWBE040 800 50 4 66 8 66 86 €
MSIWBE045 900 56,3 45 59 9 59 106 €
MSIWBE050 1.000 62,5 5 53 10 53 113 €
MSIWBE060 1.200 75 6 44 12 44 127¢€
MSIWBE070 1.400 87,5 7 38 14 38 147 €
MSIWBE080 1.600 100 8 33 16 33 178 €
MSIWBE090 1.800 112,5 9 29 18 29 195 €
MSIWBE100 2.000 125 10 26 20 26 212€
MSIWBE110 2.400 150 12 22 24 22 248 €
INFORMAGAO TECNICA REGULAMENTOS E GARANTIAS
Tensdo de alimentagao 220-240V UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)* v
Diametro do cabo radiante 3,5 mm Garantia da malha e do cabo 10 anos
Cabo de bi-condutores multifilar v
oo de almenagi
Poténcia 16 W/m lineal ou CT.2
Isolamento interior: EFTE v
Isolamento exterior: PVC v
Protecéo de terra: capa de aluminio v
Grado de protecao IPX7 % ' _'

GOMPLETA A SUA INSTALAGAD

Acessorios e outros materiais indispensaveis para uma correta
instalagdo na pagina 188 a 193.

DIMENSOES

1 Piso ceramica 5 Placas de isolamento
2 Cimento-cola flexivel 6 Cimento-cola flexivel
3 Cabo radiante 7 Estrutura

4 Guias/clip de fixagcao

Aquecimento eficiente Rointe - 183



Cabo de aquecimento de duplo conductor
para instalacdo com guias de fixagcao

CARACTERISTICAS
Aplicagdo para pisos ceramicos
Diametro do cabo: 4,50 mm
Cabo de alimentagdo: 3 m
Cabo bi-condutor

Grau de protecdo: IPX7




PISO RADIANTE

INFORMAGAQ TECNICA

Separacao de cabos de 120 mm

REFERENCIA POTENCIA (W) COMPRIMENTO (M) AREA ESTIMADA (M?) RESISTENCIA OHMS PVR.
MSIWBEO10L 100 10 1 529 54€
MSIWBEO15L 150 15 15 353 56 €
MSIWBEO20L 200 20 2 265 58 €
MSIWBEO25L 250 25 25 212 61€
MSIWBEO30L 300 30 3 176 67 €
MSIWBEO35L 350 35 35 151 73 €
MSIWBE040L 400 40 4 132 82¢€
MSIWBE045L 450 45 45 118 101 €
MSIWBEO50L 500 50 5 106 108 €
MSIWBEO60L 600 60 6 88 121 €
MSIWBEO70L 700 70 7 76 139 €
MSIWBE08OL 800 80 8 66 169 €
MSIWBE0O90L 900 90 9 59 185 €
MSIWBE100L 1.000 100 10 53 201 €
MSIWBE110L 1.100 110 1 48 235€
INFORMAGAO TECNICA REGULAMENTOS E GARANTIAS
Tensdo de alimentagao 220-240V UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)* v
Diametro do cabo radiante 3,5 mm Garantia da malha e do cabo 10 anos
Cabo de bi-condutores multifilar v
Cabo de alimentacéo 3mt * Os sistemas de piso radiante Rointe cumprem os regulamentos
Poténcia 10 W/m lineal ECODESIGN, desde que sejam instalados com termostatos ST.2, CT.0
ouCT.2
Isolamento interior: EFTE v
Isolamento exterior: PVC v
Protecéo de terra v % _'
Grado de protecao IPX7

GOMPLETA A SUA INSTALAGAO

Acessorios e outros materiais indispensaveis para uma correta
instalagé@o na pagina 188 a 193.

DIMENSOES

1 Piso ceramica 5 Placas de isolamento
2 Cimento-cola flexivel 6 Cimento-cola flexivel
3 Cabo radiante 7 Estrutura

4 Guias/clip de fixacdo

Aquecimento eficiente Rointe - 185



W140

Folha de aluminio de duplo condutor
para instalacao em pisos suaves

CARACTERISTICAS

Aplicagdo para pisos flutuantes, madeira,
alcatifa, vinil ou lindleo

Diametro do cabo: 1,00 mm
Largura da malha: 50 cm
Cabo de alimentagéo: 3 m

Cabo bi-condutor. Protecdo antiestatica

Grau de protecéo: IPX7




PISO RADIANTE

INFORMAGAQ TECNICA

REFERENCIA POTENCIA (W) AREA (M?) COMPRIMENTO DA MANTA (M) PV.R.
MSIWFHO10 140 1 2 56 €
MSIWFHO15 210 15 3 67 €
MSIWNH020 280 2 4 83¢€
MSIWNHO030 420 3 6 115 €
MSIWNH040 560 4 8 141 €
MSIWNH050 700 5 10 167 €
MSIWNH060 840 6 12 198 €
MSIWNH070 980 7 14 22¢€
MSIWNH080 1,120 8 16 252 €
MSIWNHO090 1,260 9 18 2719€
MSIWNH100 1,400 10 20 309 €
MSIWNH120 1,680 12 24 362 €

INFORMAGAO TECNICA REGULAMENTOS E GARANTIAS

Tenséo de alimentacao 220-240V UE 2015/1188 ECODESIGN (ERP)* v

Didmetro da manta de aquecimento 1mm Garantia da malha e do cabo 10 anos

Cabo de bi-condutores multifilar v

e S |

Poténcia 140W/m? ouCT2

Cobertura de isolamento: fluoropolimero EFTE v

Protecéo de terra v

Espaco entre cabos 50 mm

Grau de protecao IPX7 _|

GOMPLETA A SUA INSTALAGAO

Acessorios e outros materiais indispensaveis para uma correta
instalagdo na pagina 188 a 193.

DIMENSOES
1 Revestimento 3 Manta de isolamento
2 Manta de aquecimento 4 Estrutura

Aquecimento eficiente Rointe - 187



ACESSORI0S

MILOS & BEKIA

PLACAS DE ISOLAMENTO

para instalagdo de sistemas de piso radiante Milos & Bekia para

revestimentos ceramica

GARAGTERISTICAS
e Fabricado em poliestireno estruido
e Baixa condutividade térmica

e Alto isolamento térmico

REFERENCIA  ESPESSURA X LARGURA X COMPRIMENTO (MM)

QUANTDADE

ASCI16 6 x 600 x 1.200

1 embalagem (10 unid.) - 7,2 m?

130 €

GUIAS DE FIXAGAO PLASTICA

para instalagao de cabo radiante Bekia

Sistema de fixacdo de

DO
DO

cabos para a instalacdo
de fio radiante de Bekia.

DAL
DAL

As guias de plastico
podem ser cortadas no

QX

X

=
X}

comprimento desejado.

R
R

>

X
X

DA
DAY

X
X

CARACTERISTICAS

* Fabricado em polipropileno

4
¥ 0%

e Comprimento: 305 mm

REFERENCIA MEDIGAO (MM)  QUANTDADE PV.R.
1 embalagem

(20 unid.) - 6 m

AIPNO1 305x31,5 30€

188 - Aquecimento eficiente Rointe

BANDA PERIMETRAL

para a instalagao piso radiante de Bekia

Sistema de isolamento
que é instalado em

todo o perimetro das
divisGes para absorver as
dilatagdes do pavimento e
reduz as perdas de calor.

CARACTERISTICAS

e Fabricado em polietileno extruido

¢ Reduz as perdas de calor através da parede

REFERENCIA  MEDIGAO (MM) QUANTDADE

PV.R.

ASBPNO1 2.500x 12 1

27¢€




SISTEMAS DE [SOLAMENTO

para a instalagao do sistema do piso radiante Erko, para soalhos

flutuantes, madeira, alcatifa, vinil ou lindleo

CARACTERISTICAS

e Feito de EP e folha de aluminio com fita adesiva

PISO RADIANTE

REFERENCIA ESPESSURA X LARGURA X COMPRIMENTO (MM)
ASLIU025 6 x 600 x 2.080
ASLIU050 6x600x4.170
ASLIU100 6 x 600 x 8.330
ASLIU250 6 x 600 x 20.830

COBERTURA (M?) :
25 21€
50 a2¢
10 79¢€
2% 188 €

SISTEMA DE PROTEGAD

para sistema do piso radiante Erko

CARACTERISTICAS

* Melhora a estabilidade do revestimento

e Protege a malha radiante

REFERENCIA TAMANHO (MM) UNIDADES / CAIXA  PV.R.

Placa superior 4 x 600 x 1.200
ASLDO——————————————— 4 92€
Placa inferior 3 x 600 x 1.200

MANTA SUPERIOR DE PROTEGAD

para sistema do piso radiante Erko

CARACTERISTICAS

e Fabricado em polietileno
* Inclui camada anti-humidade

e Apenas 1,2 mm de espessura

* Redugéo de impacto de sonoro

REFERENCIA  EXLXC (MM) QUANTDADE PVR.

ASLSIOT  1,2x1.000 x 8.000 1 79¢€

FITA ADESIVA REFERENCIA

EXLXC (MM) QUANTDADE PVR.

ASCAIO1

para sistema do piso radiante Erko

1,2 x 500 x 20.000 1 6€
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ACESSORIOS

ANOS

L ]
. 4
0.
™ =
bo— \
Termostato analdgico
compativel com todos os sistemas de aquecimento de piso |
radiante Rointe. @
L
0 -
- N \
0 .
GARACTERISTICAS -
* Interruptor ligar / desligar " b
0 T
e Selegdo de temperatura om
e Indicador de luz em funcionamento \—
e Compativel com as sondas 6.8, 10, 12, 15, 33 e 47 KQ :\.‘_
e Garantia 2 anos
INFORMAGAO TECNICA REFERENCIA TSETI00
Tensdo de alimentagéo 220-240v DIMENSOES
Poténcia maxima permitida 3.600 W Largura x Altura x Prof. (mm) 86x 86 x 50
Profundidade instalado (mm) * 23
Sonda de pavimento NTC 10KQ A 25°C (3 m) v
Sonda de temperatura ambiente (incluido) v CARACTERISTICAS MEGANICAS
Peso (9) 130
REGULAMENTOS E GARANTIAS Acabamento Branco
Garantia do produto 2 anos PV.R. 2¢€

* Instalagéo em caixa aprelhagem de 35 mm de profundidade. N&o incluida.
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Termostato digital programavel

compativel com todos os sistemas de aquecimento de piso
radiante Rointe.

PI1SO RADIANTE

O Rointe

o |

| | 0 g
CARACTERISTICAS 30 |30 6"

Interface facil de usar com design intuitivo

Configuracéo rapida
Programacéo 24/7 com 6 periodos por dia

Compativel com as sondas 6.8, 10, 12, 15, 33 e 47 KQ

Garantia 2 anos

INFORMAGAO TECNICA

Tensao de alimentacédo 220-240v O ok

Poténcia maxima permitida 3.600W

Sonda de pavimento NTC 10KQ A 25°C (3 m) v

Sonda de temperatura ambiente (incluido) v

FUNCIONALIDADE

Funces manual / automatico / anti-gelo v

Programével 7 dias / 24 horas v

Periodos de programagéo por dia 6

Modos de programacao semanal (dias) 5+2,6+1,7

REGULAMENTOS E GARANTIAS

Garantia do produto 2 anos REFERENCIA TSETI02 TSETI03
DIMENSOES
Largura x Altura x Prof. (mm) 85x88x15
Tela (mm) 45x50
Profundidade instalado (mm) * 35

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (g) 210
Acabamento Preto Branco
PV.R. 50 €

* Instalag&o em caixa aprelhagem de 35 mm de profundidade. N&o incluida.
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ACESSORIOS

Termostato digital programavel

compativel com todos os sistemas de aquecimento de piso
radiante Rointe.

CARACTERISTICAS
o Tela tatil
e Programacéao 24/7

e 3 programagoes instaladas

e Compativel com as sondas 6.8, 10, 12, 15, 33 e 47 KQ

e Garantia 2 anos

INFORMAGAO TECNICA

Tensdo de alimentagéo 220-240v

Poténcia maxima permitida 3.680 W ONM (_')
Sonda de pavimento NTC 10KQ A 25°C (3 m) v

Sonda de temperatura ambiente (incluido) v

FUNCIONALIDADE

Fungdes manual / automatico / anti-gelo

v
Programével 7 dias / 24 horas v
3

Programagdes instaladas

REGULAMENTOS E GARANTIAS

Garantia do produto 2 anos
REFERENCIA TSMTIBO TSMTIWO
DIMENSOES
Largura x Altura x Prof. (mm) 77x77x15
Tela (mm) T7X77
Profundidade instalado (mm) * 35

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (g) 130
Acabamento Preto Branco
PV.R. 12€

* Instalacdo em caixa aprelhagem de 35 mm de profundidade. Nao incluida.
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PISO RADIANTE

TERMOSTATO CT.2 v
s

VAN

Termostato digital programavel com conexao Wi-Fi

compativel com todos os sistemas de aquecimento de piso radiante
Rointe.

CARACTERISTICAS
e Controlo mediante a App Rointe Connect
e Tela tatil

e Programacéo 24/7 com 3 programagdes incluidas

e Compativel com as sondas 6.8, 10, 12, 15, 33 y 47 KQ

e Garantia 2 anos

INFORMAGAO TECNICA

Tenséo de alimentacao 220-240v
Poténcia maxima permitida 3.680 W
Sonda de pavimento NTC 10KQ A 25°C v

3 m)

Sonda de temperatura ambiente (incluido) v

FUNCIONALIDADE

Funcdes manual / automatico / anti-gelo v

Programével 7 dias / 24 horas v

Programacdes instaladas 3

Compativel com assistente de voz Alexa v

REGULAMENTOS E GARANTIAS _

Garantia do produto 2 anos REFERENCIA TSMTIB2 TSMTIW2
DIMENSOES
Largura x Altura x Prof. (mm) 77x77x15
Tela (mm) 77X77
Profundidade instalado (mm) * 35

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (g) 130

Rointe Connect

App de control Acabamento Preto Branco
PV.R. 137¢€

Mais na pagina 11

* Instalagao em caixa aprelhagem de 35 mm de profundidade. N&o incluida.
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Dalis Pro bomba de calor de fonte de ar
Termo A.Q.S Coralia
Termo A.Q.S Galilea

Termo A.Q.S compacto Venice

-

AGUA QUENTE




DALIS PRO

Bomba de calor de fonte de ar
para 4gua quente doméstica

CARACTERISTICAS

e Produto concebido para trabalhar com
fontes de energia renovaveis

A mais alta eficiéncia energética da sua
classe: A+

Modelos com ligagédo a outras fontes de
energia renovaveis tais como sistemas
fotovoltaicos ou solares térmicos

Painel digital com ecra LCD
Tanque com 5 anos de garantia

2 anos de garantia em componentes nao
electrénicos

* Catélogo Dalis Pro disponivel mediante pedido.

e ——— H————— ———— [ . I U




Classe
energética

NTIA

INFORMAGAD TECNICA

Modelos com permutador

TERMOS ELEGTRICOS

Modelos sem permutador

REFERENCIA DWN200DHWI5 DWN260DHWI5 DWN200DHW5 DWN260DHW5
Volume (L) 200 260 200 260
Fonte de alimentago (V [Hz]) 1 /N /230 (50) 1/N/ 230 (50) 1/N/ 230 (50) 1/N/ 230 (50)
Poténcia da resisténcia (W) 1.500 1.500 1.500 1.500
Poténcia maxima absorvida (kW) 2,163 2,163 2,163 2,163
Consumo médio da bomba de calor (KW) ! 0,43 0,466 0,43 0,466
Desempenho da bomba de calor. Poténcia (KW) 11 1,2 11 1,2
Coeficiente de Desempenho (COP) 2 2,8 3,0 2,8 3,0
Tempo de aquecimento (hrs:min) 08:59 10:15 08:59 10:15
Tempo de cal. Modo Boost (hrs:min) 03:47 04:21 03:47 04:21
Temperatura méaxima de trabalho 75°C 75°C 75°C 75°C
Consumo anual de electricidade (kWh) 3 867 1.355 867 1.355
DIMENSOES

Diametro x altura (mm) 600 x 1.721 600 x 2.011 600 x 1.721 600 x 2.011
CARACTERISTICAS

Peso vazio (kg) 121 128 105 110
Peso na capacidade maxima (kg) 321 388 305 370
:’szrlr:;g(cjjr de calor para sistema auxiliar Sim Sim Nio Nio
Superficie da bobina para ligacdo a sistema

solar ou caldeira (m2) U iz - B
Acabamento Cinzento

PV.R. 2248 € 2.260 € 2107 € 2119€

1 Condigao segundo a EN16147:2017 A7/W55. 2 Condigao segundo a EN16147:2017 A7/W55. ® Condigdes climaticas médias segundo a EN16147:2017.

INFORMAGAO TECNICA

Resisténcia submersa

Caldeira de aco vitrificado

Anodo protector de magnésio
Isolamento de PU de 50 mm de espessura
Anticongelante com valvula de 4 vias
Pressdo maxima de trabalho (bar)
Grau de proteccao

Compressor

Ventilador centrifugo

Didmetro de saida de ar (mm)

Caudal nominal de ar

Emissao sonora (dB)

Liquido refrigerante

Liquido de refrigeragao (carga)
Classe energética

160
314 m*h
53
R134a
880 gr
A+

INSTALAGAO

Posicéo de instalacao Vertical
FUNGOES

Interrupt.or de pressao de seguranca com rearme v
automético

Gama de temperaturas da sala de instalacdo (min + max) -10 + 43 °C
Modos Auto e Boost v
SEGURANGA

Termostato de seguranca com rearme manual v
Fungdo anti-legionela v
REGULAMENTOS E GARANTIAS

2004/108/CE Comp. Electromagnética v
2006/95/CE Seguranca Eletrénica v
Garantia sobre o tanque 5 anos
Garantia de todos os outros componentes 2 anos
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DIMENSOES E GONEX

D HW @ d
I
R é f
I
\
:D IS@!@OS | —ti
o
\
i Partida do Entrada do
\
I
\
cw @ k
CONEXOES Modelos com Modelos sem
CW Entrada de 4gua fria G1” G1”
HW Saida de agua quente G1” G1”
IS Ida da bobina G1” N
0S  Regresso da bobina G1” -
TS  Ligacéo do sensor de temperatura G1/2" -
R Recirculagdo G 3/4” G 3/4”
EE  Tomada eléctrica G11/2” G11/2”
CD Drenagem de condensados G 3/4” G 3/4”
ThS Terméstato de Seguranca - -
MA_ Anodo de Magnési G114 G114 Designagdes de acordo com a EN IS0 228-1.
Com permutador Sem permutador
I I
DIMENSOES DWI200DHWIS DWI260DHWIS DWI200DHW5 DWI260DHW5
h (mm) 1.720 2.010 1.720 2.010
a (mm) 994 1.285 994 1.285
b (mm) 724 834 724 834
d (mm) 995 1.285 995 1.285
f (mm) 803 1.064 803 1.064
i (mm) 681 781 - -
k (mm) 60 60 60 60
n (mm) 681 766 681 766
u (mm) 1.153 1.440 1.153 1.440
w o (mm) 58 58 58 58
M (mm) 260 260 260 260
@DF  (mm) 160 160 160 160
R (mm) 1.785 2.055 1.785 2.055
@D  (mm) 630 630 630 630
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TERMOS ELECTRICOS

%
&,
=Ye!

k|

COMPONENTES DA INSTALAGAO
Tubo de entrada de agua
Torneira de fecho
Vélvula misturadora termostatica m
Bomba de calor

Bomba de recirculacao

Valvula de retengao carregada por mola
Tubo de saida de gua quente 4
Vélvula de seguranca

Fim inspeccionavel do tubo de descarga
Torneira de tubo de drenagem 10
Navio de

EXEMPLOS DE INSTALAGAD

© ® N AW N =

= o
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CORALIA

Termo A.Q.S. eléctrico digital conectado
de baixo consumo

CARACTERISTICAS

o Modulo JF)

e Controlo mediante smartphone
* Medidor de consumo

* 5anos de garantia na caldeira

® 2 anos de garantia no componentes
electronicos

e Sistema Unico de ruptura térmico que
minimiza as perdas de calor




(Wi D)

ANOS

ANOS

TERMOS ELECTRICOS

Classe
energética
INFORMAGAD TECNICA

REFERENCIA CWNO50DHWC4 CWNO8ODHWC4 CWN100DHWC4 CWN150DHWC4
Volume (L) 50 80 100 150
Carregar perfil M M L XL
Poténcia nominal (W) 1.600 2.400 2.400 2.400
DIMENSOES
Diametro x altura (mm) 470 x 577 470 x 777 470 x 967 470 x1.297
Profundidade instalado (mm) 487 487 487 487
Distancia entre entrada (mm) 100 100 100 100
CARACTERISTICAS MECANICAS
Peso no vazio (kg) 22,4 25,2 28,4 38,5
Entrada de dgua (polegadas) 12" 1/2" 1/2" 1/2”
Acabamento Branco RAL 9016 (caldeira) Il Preto RAL 9005 (painel de controle)
PV.R. 304 € 320€ 355 € 388 €
INFORMACAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia ceramica v Modo Anti-gelo / Eco / Conforto / Usuario v
Caldeira de aco vitrificada v Funcdes Manual / Automético v
Anodo protector de magnésio v Tela com cor de fundo personalizavel v
Isolamento de poliuretano isento de CFC v Func&o Anti-legionella v
Painel de controlo com teclado tatil v Funcao aumento de temperatura v
Wi-Fi & E-Life incluido: Ligacao sem acessorios v Compativel com assistente de voz Alexa v
Medidor de consumo v Programavel 24/7 v
Comunicacéo sem fio - Wi-Fi v SEGURANGA
Pressdo méaxima em funcionamento 8 bares Termostato de sequranga v
Grau de protecao P24 _ o

Funcéo Anti-legionella v
Classe energética C
INSTALAGAO REGULAMENTOS E GARANTIAS
Posigao de instalagdo Vertical 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Wkl o ST el v 2006/95/CE Seguranca Electronica v

Garantia no caldeira 5 anos

Garantia na electrénica 2 anos

470 mm

DIMENSOES

577 mm

Rointe Connect
Aplicagéo de controlo - Mais na pagina 11

777 mm
967 mm

1.297 mm
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GALILEA

Termo A.Q.S. eléctrico

CARACTERISTICAS

Termo com regulagédo exterior
Indicador externo de temperatura da agua
5 anos de garantia na caldeira

Sistema Unico de ruptura térmico que
minimiza as perdas de calor




S TERMOS ELECTRICOS

INFORMAGAO TEGNICA

REFERENCIA GWNO50DHW4 GWNO8ODHW4 GWN100DHW4
Volume (L) 50 80 100
Carregar perfil M L L
Poténcia nominal (W) 1.500 1.500 1.500
DIMENSOES

Diametro x altura (mm) 440 x 597 440 x 847 440 x 987
Profundidade instalado (mm) 490 490 490
Distancia entre entrada (mm) 110 110 110

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso no vazio (kg) 15,7 21,4 24,0
Entrada de dgua (polegadas) 1/2” 1/2” 12"
A Branco RAL 9016
PV.R. 150 € 175 € 191 €
INFORMAGAO TECNICA FUNCIONALIDADE
Resisténcia cobre submersa v Regulacdo mecénica de temperatura v
?aldewa de aco vitrificada v SEGURANGA
Anodo protector de magnésio v Termostato de seguranga v
Isolamento de poliuretano isento de CFC’s v Fungéo Anti-legionella v
Painel inferior fabricado de PP v
a6 izl . N v REGULAMENTOS E GARANTIAS
R A Gl 6 (e v 2004/108/CE Comp. Electromagnética v
Pressdo maxima em funcionamento 8 bares A2 S A v
Grau de protegio P24 Garantia no caldeira 5 anos
Classe energética c Garantia na electrénica 2 anos
INSTALAGAO
Posicao de instalagéo Vertical
Vélvula de seguranca incluida v
- 440 mm 440 mm 440 mm
DIMENSOES —— ! ! B !

597 mm

847 mm
987 mm
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VENIGE COMPAGT

Termo A.Q.S. eléctrico compacto

CARACTERISTICAS

Tamanho compacto com apenas 41cm de
altura

Regulador exterior de temperatura

2 anos de garantia no caldeira




] B TERMOS E[EGIHH}US

INFORMAGAD TECNICA
REFERENCIA VWNO10DHWD4 VWNO15DHWD4 VWNO10DHWU4 VWNO15DHWU4
Volume (L) 10 15 10 15
Poténcia nominal (W) 1.500 1.500 1.500 1.500
Saida Inferior Inferior Superior Superior
DIMENSOES
Largura x altura x profundidade (mm) 372 x 406 x 257 372 x 406 x 324 372 x 406 x 257 372 x 406 x 324
Distancia entre entrada (mm) 100 100 100 100

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso no vazio (kg) 7.6 94 76 9,4
Peso al 100% de capacidad (kg) 17,6 24,4 17,6 24,4
Entrada de dgua (polegadas) 12" 12" 12" 12"
A Branco RAL 9016 (caldeira) Il Preto RAL 9005 (painel de controle)
PV.R. 112 € 123 € 112 € 123 €
INFORMAGAO TECNICA INSTALAGAO
Resisténcia cobre submersa v Posicéo de instalagao Vertical
Caldeira de ago vitrificada v Vélvula de seguranca incluida v
Anodo protector de magnésio v SEGURANGA
Isolamento de poliuretano isento de CFC’s v Termostato de seguranca v
Corpo exterior fabricado em PP e ABS v
_ ) REGULAMENTOS E GARANTIAS
Regulacéo exterior de temperatura v -
f . 2006/95/CE Seguranca Electronica v
Presséo maxima de funcionamento 8 bares . p
arantia no produto 2 anos
Grau de protecéo IPX4 B
Classe energética B
FUNCIONALIDADE 2 versdes: com saida na parte .
Py
Regulacao exterior de temperatura v SO ‘
DIMENSOES
‘ ) ‘ 324 mm ) ‘ ‘ 257 mm ) ‘ 324 mm
N ;1 o
‘ ;‘ ‘u
gl \ | [ £ |
A I H I
N \ “ '7 | | | < | \
O \ N
o o o -/ N
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Acessorios radiador

Acessorios seca toalhas

Acessorios de instalagdo de seca toalhas hidraulicos
Acessorios termos A.Q.S.

Comandos

AGESSORI0S

SRR ORE PRI RATEEREROMARCEVRAM A AANAA
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AGESSORI0S

I

GRELHAS DE PROTEGAO
TR ET T ETEE AR AR RARARARRARAY

|I|IlIiiiIliilliilliillliliilllll

III IIIIIII IIIIIIIIIIIII!IIIlIIIIIIIIIII III piiling I!I III 1

INFORMAGAO TECNICA

Grelha para modelos standard

REFERENGIA BRANCO RKY0550 RKY0770 RKY0990 RKY1210 RKY1430 RKY1600
GRAFITE RDB0550 RDB0770 RDB0990 RDB1210 RDB1430 RDB1600

Compativel com 3,4e5 6e7 8e9 10e11 12e13 14e15

DIMENSOES

Largura x altura x profundidade (mm) 600 x 660 x 150 760 x 660 x 150 920x660x150  1.090x660x150 1.260x660x 150  1.410x 660 x 150

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 8,1 9 10,6 11,8 13,1 14,4
Acabamento disponiveis Branco / Grafite

BRANCO 86 € 95 € 103 € 118¢€ 135 € 148 €
PUR. GRAFITE 96 € 105 € 113€ 128 € 145 € 158 €

Grelha para modelos short

REFERENCIA RKY1100 RKY1300 RKY1500
Compativel com short 11 elementos short 13 elementos short 15 elementos
DIMENSOES

Largura x altura x profundidade (mm) 1.090 x 500 x 150 1.260 x 500 x 150 1.410 x 500 x 150
CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso (kg) 10,8 12,1 13,4
Acabamento disponiveis Branco

PVR. 109 € 124 € 136 €

‘I IIIiI}I‘P‘ Ih[l‘!il

'M'r’ﬁ |*1 r“ifliu '||h“
i

* Acessorios ndo disponiveis para
a gama Palaos.
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ANOS

KIT COM RODAS s

INFORMAGAO TECNICA

Apoio com rodas para radiadores

BRANCO
PRETO

REFERENCIA

RIRWO1
RIRBO1

Compativel com

CARACTERISTICAS MECANICAS

Gamas Serie D, Belize, Kyros, Sygma

11
Branco / Preto

Peso (kg)
Acabamento disponiveis
BRANCO
PVR.
PRETO

50 €

Conjunto completo de apoio com rodas para radiadores Rointe.

RADIADORES

Permitir transformar o radiador num radiador portatil, aumentando

funcionalidades e mobilidade. Inclui 2 placas de metal, 4 rodas,

pecas de fixagao e esquema de montagem.

IMPORTANTE

Os radiadores rointe sdo concebidos para serem pendurados na parede e o seu correcto dimensionamento é
essencial para alcangar a maxima eficiéncia. Portanto, a Rointe ndo é responsavel por uma possivel reducéo na

eficiéncia do produto devido a instalagao de rodas para permitir a mobilidade.

SUPORTES DE PAR

Kit 2 + 1 suportes
Para radiadores de ‘ i
3 a 11 elementos

INFORMAGAO TECNICA

Material
Compativel com

Sygma, Kyros, Belize, Serie D

Pléstico

BRANCO  RSIRWO1
PV.R.

PRETO RSIRBO1

30€
30€

Kit 3 + 1 suportes
Para radiadores de
12 a 15 elementos

INFORMAGAO TECNICA

Material
Compativel com

Pléstico
Sygma, Kyros, Belize, Serie D

BRANCO
PV.R.
PRETO

RSIRW02 35€

RSIRB02 35€

Aquecimento eficiente Rointe - 209



ACESSORIOS

CABIDES

B W ERerE—
VTP ——

.

INFORMAGAO TECNICA
Compativel com Sygma, Kyros e Serie D

Este acessorio permite ampliar a capaciade do seca-toalhas ao

permitir a colocagé@o de mais toalhas e roupdes,desde que que
- L. Unidades por embalagem 2
nao exceda o peso maximo suportado de 1 kg.

REGULAMENTOS E GARANTIAS

* Compativel com a série D, Kyros, Sygma, Elba & Giza seca toalhas. Garantia 2anos
2 unidades por emblagem.
BRANCO RSHW002
REFERENCIA PRETO RSHB002
CROMADO RSHC002
DIMENSOES
Largura x profundidade (mm) 35x70

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso maximo suportado (kg) 1
BRANCO 19¢€
PVR. PRETO 23€
CROMADO 23€
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ANOS

SECA TOALHAS

TOALHEIRO

5

- ) = S INFORMAGAO TECNICA
Este acessorio permite a colocagdo de um maior nimero de
~ L. Compativel com Kyros, Elba e Giza
toalhas, desde que que ndo exceda o peso maximo suportado
. Unidades por embalagem 1
de 2kg. O espago entre toalha molhada e o seca toalha facilita a
secagem mais rapida. REGULAMENTOS E GARANTIAS
* Compativel com a Kyros, Elba & Giza seca toalhas. 1 unidades por Garantia 2 anos
emblagem.
BRANCO RSRW002
REFERENCIA PRETO RSRB002
CROMADO RSRC002

R DIMENSOES
Largura x profundidade (mm) 410150

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso méximo suportado (kg) 2
BRANCO 57¢€
PVR. PRETO 61€
CROMADO 61€

SK:por"es plasticos M :tportes de metal {‘ﬁggu.[

INFORMAGAO TECNICA INFORMAGAO TECNICA
Material Plastico Material Metal
Compativel com Sygma Compativel com Kyros y Serie D
Branco RSITWO1 35¢€ BRANCO RSITW02 40¢€
PVR. PV.R. PRETO RSITNO2 40€
Cromado RSITCO1 ¢ CROMADO RSITCO2 40¢€
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AGESSORI0S

VALVULAS REGULADORAS

Valvula EGEO
Valvula angular para tubos de cobre e multicamadas.
Este modelo ndo possui bloqueio, pega sempre 2 valvulas.

Retentor TIFANA
Retentor angular para tubos de cobre e multicamadas.

@ Dimensdo Conexdo PV.R.

Referéncia | Acabamento Dimensdo Conexao PV.R. VTITBO1 Branco 12" 24-19 39€
VTIEBO1 Branco 12" 24-19 64 € VTITCO1 Cromado 12" 24-19 39€
VTIECO1 Cromado 12" 24-19 64 € VTITNO1 Preto 12" 24-19 39€

VTIEIO1 Cetim Inox 12" 24-19 81¢€ VTITSO1 Cetim Inox 12" 24-19 53 €
;-,u- ~ ; .
f -
7 . i
| ] & . : .
G F H A L G F H A L
1/2” 24x19 76 26 54 1/2” 24x19 68 26 54
Valvula TIFANA Valvula monotubo vertical HYDRA (8 mma eies)
Vélvula angular para tubos de cobre e multicamadas. Valvula monotubo com ligagao vertical ao suporte termostatico com
retentor incluido para tubo de cobre ou multicamadas.

Referéncia Acabamento Dimensdao Conexdo PV.R. @ A Dimensdao Conexdo PV.R.
VTITBO2 Branco 12" 24-19 4“e€ VTIHBO1 Branco 12" 24-19 108 €
VTITCO2 Cromado 12" 24-19 M€ VTIHCO1 Cromado 12" 24-19 108 €
VTITNO2 Preto 172" 24-19 € VTIHNO1 Preto 12" 24-19 108 €
VTITS02 Cetim Inox 12" 24-19 57€ VTIHSO1 Cetim Inox 12" 24-19 142 €

71 - 1=
o | w |
G F H A L G F H A L B C
1727 24x19 81 26 54 1/2” 24x19 54 53 129 38 35
Valvula ELEGANCE Valvula monotubo lateral HYDRA (8 mm a cies)
Valvula esquadria para tubos de cobre e multicamadas. Valvula monotubo com ligacdo lateral de suporte termostatico e com
retentor embutida.

Referéncia Acabamento Dimensdo Conexao PV.R. é Dimensdo Conexdo PV.R.

VTILCO1 Cromado 12" 24-19 65 € VTIHB02 Branco 12" 24-19 108 €
VTIHC02 Cromado 12" 24-19 108 €
G F H A VTIHNO2 Preto 12" 24-19 108 €
172" 24x19 82 55 VTIHS02 Cetim Inox 12" 24-19 142 €
L B c ‘ 1]/ F H AL B G|
hi/ e
134 38 37 _: ! 0] 727 2ax19 54 63 129 38 35 |
1 Sl
L *‘) o il
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SECA TOALHAS DE AGUA

Valvula PEGASUS termostatica monotubo / bitubos (50 mm 2 eies) Cabeza termostatica com sensor de liquido TESEUS
Ajustavel & parede / pavimento. Para tubos de cobre ou multicamadas.
Referéncia Dimensdo Conexao PV.R. Referéncia PV.R.
VTIPQO1 Niquel 1/2" 24-19 46 € VTISCO1 Cromado 53 €
- ! "rt a v d
g [ !
G E = / :
- I - =, ~-h
b | ==} =
G F H A L B C G H D CH
3/4” 24x19 32 50 143 50 65 M30x15 73 38 32

ADAPTADORES PARA VALVULAS =
— & :ta
- -
Adaptador tubo de cobre Adaptador tubo multicapa
Referéncia |Acabamento Dimensdo Conexao PV.R. énci A Dimensdao  Conexao PV.R.
VTIACO1 Cromado 12 24-19 5€ VTIAMO1 Cromado 16x2 24-19 6€
VTIAC02 14 24-19 5€ VTIAMO02 18x2 24-19 6€
VTIACO3 15 24-19 5€ VTIAMO3 20x2 24-19 6€
VTIACO4 16 24-19 5€ VTIAMO4 Cetim Inox 16x2 24-19 8€
VTIACO5 18 24-19 5€ VTIAMO5 18x2 24-19 8€
VTIAC06 Cetim Inox 12 24-19 6€ VTIAMO6 20x2 24-19 8€
VTIACO7 14 24-19 6€
VTIACO8 15 24-19 6€
VTIAC09 16 24-19 6€ = 4 |
VTIAC10 18 24-19 6€ P = | &
& _| :

U A (
e
S
KITS * 0% o
\
L
| il T
énci imensio  PV.R. O o
P e -
Kit valvula + retentor + adaptador VTIKBO1 Branco 12 BE L e i
Valvula de retencéo e adaptador de cobre, junta angular VTIKCO1 Cromado 12" 35€ ( . { Y“ -g'f‘
indicada e cabegote manual. VTIKNOT Preto Py 0¢ 2 : (
t\"lﬂ A@D“ o
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AGESSORI0S

Este acessoério € instalado na saida de agua quente do termo e

permite que seja misturada com a agua fria da rede. A mistura
de agua resultante é transportada a uma temperatura mais
baixa, alcangando uma economia de energia e minimizar as
perdas de calor através dos tubos.

INFORMAGAO TECNICA REFERENCIA RTVALOO1 RTVAL002
Corpo: liga anti-desinfecao EN 12165 CW602 DIMENSOES
Obturador PSU A (polegadas) 1/2” 3/4”
Molas Aco inoxidavel B (mm) 62,5 67
" C (mm) 125 134
INSTALAGAO
- D (mm) 126,5 127
Filtros em entradas de 4gua quente e fria v
E (mm) 81,5 82
Vélvulas de retenc@o em entradas de 4gua
quente e fria v F (mm) 45 45
SEGURANGA CARACTERISTICAS
Regulacéo de bloqueio com porca de Campo de regulacdo 30+50°C
protecéo v Pressao maxima em funcionamento (estética) 10 bar
Protecéo antiqueimaduras v Pressao maxima em funcionamento (dindmica) 5 bar
Temperatura méaxima de entrada 85°C

REGULAMENTOS E GARANTIAS -
Caudal minimo para assegurar temperatura
Norma NF 079 v estavel

Garantia 2 anos PV.R. 101 € 158 €

41/min 6 I/min

Outra das vantagens deste kit € o aumento do volume de &gua quente disponivel com respeito a capacidade do termo
instalado,definido como volume equivalente.

Este volume equivalente representa os litros de agua disponiveis a 39 °C, supondo que a temperatura da entrada de
agua no termo é de 15 °C e que a de saida seja de 73 °C.

Volume de saida sem valvula (L) 30 50 75 100 150 200
Volume de saida com valvula (L) 51 85 125,5 170 250 340
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TERMOS ELECTRICOS

REFERENCIA TPRDOO1
DIMENSOES
» Altura (mm) 715
Largura (mm) 420
COMPONENTES
Perfis (unid) 3 x3
Traves (unid) 6 X6
Bases de plastico (unid) x3
E CARACTERISTICAS
Acabamento Branco RAL 9016
Peso maximo suportado (kg) 260
= PVR. 124 €
- -
SUPORTE UNIVERSAL PARA TERMOS A.Q.S. ROINTE
= REFERENCIA KWSPTNO1
DIMENSOES
v Altura (mm) 80
] d Largura (mm) 470
y 7 CARACTERISTICAS
| A Branco RAL 9016
. PV.R. 23€
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AGESSORI0S

BASIC CONTROL

Comando 4 distancia por infravermelhos unidirecional

compativel com os produtos das gamas Sygma e Kyros.

INFORMAGAO TECNICA

Material PC/ABS

Alance (3 metros) v

Alimentagéo AAA

FUNCIONALIDADE

4 botdes com programacao v REFERENCIA BCMIN100

Funcdes Manual / Automatico v DIMENSOES

Largura x altura x

Apagamento da meméria v profundidade (mm) Bx155x16

Blogueio & distancia v Envio - Alcance (mt) 3

Visualizagao da poténcia efetiva

¢ P v CARACTERISTICAS MECANICAS

Programavel 24 dias / 7 horas v Peso (g) 98

REGULAMENTOS E GARANTIAS Acabamento Branco RAL 9010

Garantia 2 anos PVR. 65 €
Programacoes instaladas
A1 - Estilo de vida comum A2 - Turnos divididos
Segunda a sexta Segunda a sexta
Oh. 6h. 10h. 15h. 23h. 24h. 0h. 6h. 10h. 12h. 15h. 17h. . 24h.
— — —
— - — — - —
Oh. 7h. 11h. 12h. 16 h. 19h. 23h. 24h. Oh. 7h. 11h. 12h. 16 h. 19 h. . 24h.
Sabado e domingos Sabado e domingos
A3 - Vida em casa A4 - Escritério
Segunda a sexta Segunda a sexta
oh. 6h. 23h. 24h. oh. 7h. 18h. . 24h.

— ——
E——,s

Oh. 6h. 23h. 24h. Oh. 7h. . 24h.
Sabado e domingos Sabado e domingos
® Sem programacao @ Modo Eco Modo Conforto
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CONTROLOS REMOTOS

AIR CONTROL

Comando & distancia por infravermelhos bidirecional

compativel com os produtos das gamas Sygma e Kyros.

INFORMAGAO TECNICA
Material PC/ABS
Alance (3 metros) v

Recegdo (1 metro) v
Alimentacéo AAA

FUNCIONALIDADE

Controle de iluminacdo de tela
Funcdes Manual / Automatico

Apagamento da meméria

REFERENCIA ACMN120 ACMNB120
DIMENSOES
Largura x altura x profundidade (mm) 54 x177 x 21

Bloqueio & distancia

Visualizacdo da poténcia efetiva

CLOLCLKK

Programdvel 24 dias / 7 horas
Profundidade instalado com suporte (mm) 25

INSTALAGAO

Suporte de parede incluido

CARACTERISTICAS

Peso (g) 115
REGULAMENTOS E GARANTIAS Branco RAL 9010 Grafite
Garantia 2 anos PVR. 103 € 115€

<

=
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RADIADORES

PERGUNTAS FREQUENTES

E possivel cortar o cabo do produto?

Nao é recomendado, em caso de cortar o cabo, perde o
direito da garantia do produto.

Posso colocar o produto sobre tomada?

Rointe néo é responsavel por qualquer dano que possa
causar na tomada quando um dos seus produtos estao
instalados sobre ela.

VIDED DE
INSTALAGAO

Posso instalar um radiador atras de um mével?

Para facilitar a convecgdo natural do ar, a Rointe
recomenda deixar um espago de 50 cm livre de méveis e
acessorios ao redor de seus radiadores.

A que distancia do pavimento devem ser instalados?

Tal como acontece com os mdveis e para uma perfeita
circulacdo de ar dentro do produto, os radiadores deve
ser instalado a 10 cm do pavimento.

TABELA DE DIMENSIONAMENTO POR ELEMENTOS

3 Até 4 m? Até 4 m? Até 4 m? Até 3 m?
4 Até 5 m? Até 5 m? Até 5 m? Até 4 m?
5 Até 7 m? Até 6 m? Até 6 m? Até 6 m?
6 Até 8 m? Até 8 m? Até 7 m? Até 7 m?
7 Até 9 m? Até 9 m? Até 8 m? Até 8 m?
8 Até 11 m? Até 10 m? Até 9 m? Até 9 m?
9 Até 12 m? Até 11 m? Até 11 m? Até 10 m?
10 Até 13 m? Até 13 m? Até 12 m? Até 11 m?
" Até 15 m? Até 14 m? Até 13 m? Até 12 m?
12 Até 16 m? Até 15 m? Até 14 m? Até 13 m?
13 Até 17 m? Até 16 m? Até 15 m? Até 14 m?
14 Até 19 m? Até 18 m? Até 16 m? Até 16 m*
15 Até 20 m? Até 19 m? Até 18 m? Até 17 m?
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SECA TOALHAS

PERGUNTAS FREQUENTES

VIDEO DE
INSTALAGAO

OO0

TABELA DE DIMENSIONAMENTO POR POTENGIA

i iro j iro? N A
Posso instalar um toalheiro junto ao chuveiro? ACABAMENTO POTENCIA AREA
Na&o, por seguranga, deve ser instalado a 60 cm da zona 300W Até 3 m?
de banho 500 W Até 5 m?
BRANCO
750 W Até 7 m?
1.000 W Até 10 m?
Por que tém poténcias diferentes os acab 1itos
cromados e brancos? 30w Ate 2 m?
300 W Até 4 m?
O metal cromado dos seca toalhas conduz o calor de CROMADO
A 2
forma mais eficiente. Soow Ate 6 m
750 W Até 8 m?

P1S0 RADIANTE

PERGUNTAS FREQUENTES

Posso cortar o cabo da manta radiante?

Nunca devemos cortar o cabo radiante da malha, uma
vez que o corte origina a incapacidade do produto, que
nunca mais funcionara.

Como é instalada a manta isolante para ERKO?

A correta instalagdo da manta isolante para o sistema
aquecimento radiante ERKO é com o folha de aluminio
para baixo e PE para cima.

E obrigatorio instalar a sonda de pavimento?

Sempre que instalamos um sistema de piso radiante,
devemos instalar a sonda fornecida com o termostato

para ler a temperatura no pavimento.

A que distancia da parede devo instalar a malha?

Devemos manter uma distancia de seguranca de 10 cm
das paredes ao instalar qualquer malha radiante para
evitar perder calor.
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REALIZAGAO DE SEU
ESTUDO TECNICO PERSONALIZADO

SERVIGO

360°

Vocé tem um projeto de aquecimento? Tém
um pedido de orgamento para a instalagdo de
radiadores, termoacumuladores, seca toalhas
ou piso radiante para uma construgdo nova ou
remodelagao?

Na Rointe temos um servigo de gestao abrangente
para todos os seus projetos, ajudando-o de inicio
ao fim, desde o planeamento inicial até instalagao

no local.

Lembre-se que sempre precisaremos da planta
da obra, a localizagdo e qualquer necessidade
especifica, preferéncia ou caracteristica importante

que afeta a instalagdo do sistema de aquecimento.

Nés cuidamos do restante. | 1
|

AJUDE NO INICIO DO SEU PROJETO NA
ESCOLHA DOS PRODUTO

222 - Aquecimento eficiente Rointe



ACOMPANHAMENTO DO SEU PROJETO
DO INICIO AO FIM

ASSISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA
EM QUALQUER MOMENTO

<

ACOMPANHAMENTO EM OBRA SEMPRE
QUE NECESSARIO
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TABELA DE PREGOS

RADIADORES
REFERENCIA ELEMENTOS ~ POTENCIA (W) ACABAMENTO PV.R.
SERIED DNWO0330RAD 3 330 Branco RAL 9016 303 €
Radiador DNWO0550RAD 5 550 Branco RAL 9016 383 €
Branco DNWO0770RAD 7 770 Branco RAL 9016 487 €
DNWO0990RAD 9 990 Branco RAL 9016 558 €
DNW1210RAD 11 1.210 Branco RAL 9016 593 €
DNW1430RAD 13 1.430 Branco RAL 9016 656 €
DNW1600RAD 15 1.600 Branco RAL 9016 689 €
SERIED DNB0330RAD 3 330 Grafite 326 €
Radiador DNB0550RAD 5 550 Grafite 413 €
Grafite DNB0770RAD 7 770 Grafite 526 €
DNB0990RAD 9 990 Grafite 602 €
DNB1210RAD 1 1.210 Grafite 640 €
DNB1430RAD 13 1.430 Grafite 709 €
DNB1600RAD 15 1.600 Grafite 744 €
SERIE D DNRO3R****T 3 330 Core RAL 332¢€
Radiador DNROSR****T 5 550 Core RAL 420 €
Cores RAL DNRO7R****T 7 770 Core RAL 533 €
DNRO9R***T 9 990 Core RAL 611 €
DNRT1R****T 1 1.210 Core RAL 649 €
DNR13R****T 13 1.430 Core RAL T9¢€
DNR15R****T 15 1.600 Core RAL 754 €
SERIE D DNA0330R0OV 3 330 Oxido verde 432 €
Radiador DNA0550R0V 5 550 Oxido verde 547 €
DESIGNLINE DNA0770R0OV 7 770 Oxido verde 663 €
Amazon DNA0990ROV 9 990 Oxido verde 779¢€
DNA1210ROV 1 1.210 Oxido verde 900 €
DNA1430R0V 13 1.430 Oxido verde 1.014 €
DNA1600ROV 15 1.600 Oxido verde 1129 €
SERIE D DNA0330ROL 3 330 Oxido liso 432 €
Radiador DNA0550RO0L 5 550 Oxido liso 547 €
DESIGNLINE DNA0770ROL 7 770 Oxido liso 663 €
Detroit DNA0990ROL 9 990 Oxido liso 779 €
DNA1210ROL 11 1.210 Oxido liso 900 €
DNA1430R0OL 13 1.430 Oxido liso 1.014 €
DNA1600ROL 15 1.600 Oxido liso 1129 €
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REFERENCIA ELEMENTOS ~ POTENCIA (W) ACABAMENTO PV.R.

SERIE D DNA0330RCM 3 330 Cobre preto 475 €
Radiador DNA0550RCM 5 550 Cobre preto 618 €
DESIGNLINE DNA0770RCM 7 770 Cobre preto 763 €
Maldives DNA0990RCM 9 990 Cobre preto 908 €
DNA1210RCM 1 1.210 Cobre preto 1.057 €
DNA1430RCM 13 1.430 Cobre preto 1.200 €
DNA1600RCM 15 1.600 Cobre preto 1.344 €
SERIE D DNA0330R0X 3 330 Oxido cetim 469 €
Radiador DNAO0550R0X 5 550 Oxido cetim 608 €
DESIGNLINE DNA0770ROX 7 770 Oxido cetim 748 €
Tokyo DNA0990ROX 9 990 Oxido cetim 889 €
DNA1210ROX 1 1.210 Oxido cetim 1.034 €
DNA1430R0X 13 1.430 Oxido cetim 1172 €
DNA1600ROX 15 1.600 Oxido cetim 1311 €
SERIED DNA0330RMM 3 330 Efeito marmore 475 €
Radiador DNA0550RMM 5 550 Efeito mérmore 618 €
DESIGNLINE DNA0770RMM 7 770 Efeito marmore 763 €
Glacier DNA0990RMM 9 990 Efeito mérmore 908 €
DNA1210RMM 1 1.210 Efeito mérmore 1.057 €
DNA1430RMM 13 1.430 Efeito mérmore 1.200 €
DNA1600RMM 15 1.600 Efeito mérmore 1.344 €
SERIED DNAO330RCV 3 330 Ouro velho 475 €
Radiador DNA0550RCV 5 550 Ouro velho 618 €
DESIGNLINE DNA0770RCV 7 770 Ouro velho 763 €
Damascus DNA0990RCV 9 990 Ouro velho 908 €
DNA1210RCV 1 1.210 Ouro velho 1.057 €
DNA1430RCV 13 1.430 Ouro velho 1.200 €
DNA1600RCV 15 1.600 Ouro velho 1344 €
BELIZE BRNO440RAD 4 440 Branco RAL 9010 307 €
Radiador BRNO660RAD 6 660 Branco RAL 9010 390 €
Branco BRNO88ORAD 8 880 Branco RAL 9010 468 €
BRN1100RAD 10 1.100 Branco RAL 9010 516 €
BRN1320RAD 12 1.320 Branco RAL 9010 559 €
BRN1540RAD 14 1.540 Branco RAL 9010 602 €
BELIZE SHORT BRN1100RADC 1 1.100 Branco RAL 9016 489 €
Radiador BRN1300RADC 13 1.300 Branco RAL 9016 541 €
Branco BRN1500RADC 15 1.600 Branco RAL 9016 566 €
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TABELA DE PREGOS

REFERENCIA ELEMENTOS  POTENCIA (W) ACABAMENTO P.V.R.

KYROS KRNO330RAD3 3 330 Branco RAL 9016 240 €
Radiador KRNO550RAD3 5 550 Branco RAL 9016 303 €
Branco KRNO770RAD3 7 770 Branco RAL 9016 386 €
KRNO990RAD3 9 990 Branco RAL 9016 442 €

KRN1210RAD3 11 1.210 Branco RAL 9016 470 €

KRN1430RAD3 13 1.430 Branco RAL 9016 519 €

KRN1600RAD3 15 1.600 Branco RAL 9016 545 €

KYROS SHORT KRN1100RADC3 11 1.100 Branco RAL 9016 432 €
Radiador KRN1300RADC3 13 1.300 Branco RAL 9016 478 €
Branco KRN1500RADC3 15 1.600 Branco RAL 9016 500 €
SYGMA IMPAR SRN0330RAD2 3 330 Branco RAL 9016 210 €
Radiador SRN0550RAD2 5 550 Branco RAL 9016 252 €
Branco SRN0770RAD2 7 770 Branco RAL 9016 300 €
SRN0990RAD2 9 990 Branco RAL 9016 353 €

SRN1210RAD2 1 1.210 Branco RAL 9016 404 €

SRN1430RAD2 13 1.430 Branco RAL 9016 452 €

SRN1600RAD2 15 1.600 Branco RAL 9016 499 €

SYGMA SHORT SRN1100RADC2 1 1.100 Branco RAL 9016 386 €
Radiador SRN1300RADC2 13 1.300 Branco RAL 9016 429 €
Branco SRN1500RADC2 15 1.600 Branco RAL 9016 472 €
SYGMA PAR SRN0440RAD2 4 440 Branco RAL 9016 231 €
Radiador SRN0660RAD2 6 660 Branco RAL 9016 273 €
Branco SRNO880RAD2 8 880 Branco RAL 9016 326 €
SRN1100RAD2 10 1.100 Branco RAL 9016 379¢€

SRN1320RAD2 12 1.320 Branco RAL 9016 429 €

SRN1540RAD2 14 1.540 Branco RAL 9016 476 €

PALAOS PNW1000RAD 2 1.100 Branco RAL 9016 685 €
Radiador PNW1500RAD 3 1.300 Branco RAL 9016 745 €
Branco PNW2000RAD 4 1.600 Branco RAL 9016 895 €
PALAOS PNB1000RAD 2 1.000 Preto S305! 720 €
Radiador PNB1500RAD 3 1.500 Preto S3051 785 €
Preto PNB2000RAD 4 2.000 Preto S3051 940 €
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SECA TOALHAS

REFERENCIA ALTURA (MM)  POTENCIA (W) ACABAMENTO P.V.R.
SERIED DTNO30SEB 843 300 Branco RAL 9016 434 €
Seca toalhas DTN045SEB 1.161 450 Branco RAL 9016 490 €
Branco DTNOBOSEB 1.475 600 Branco RAL 9016 534 €
DTNO75SEB 1.797 750 Branco RAL 9016 575 €
SERIED DTNO30SEN 843 300 Grafite 478 €
Seca toalhas DTNO45SEN 1.161 450 Grafite 593 €
Black Series DTNO60SEN 1.475 600 Grafite 664 €
DTNO75SEN 1.797 750 Grafite 703 €
SERIE D DTNO30SEC 843 300 Cromado 564 €
Seca toalhas DTNO45SEC 1.161 300 Cromado 663 €
Cromado DTNO60SEC 1.475 450 Cromado 769 €
DTNO75SEC 1.797 600 Cromado 876 €
SERIED DTN3OR****T 843 300 Core RAL 531 €
Seca toalhas DTN45R***T 1.161 450 Core RAL 587 €
Cores RAL DTNGOR***T 1.475 600 Core RAL 632 €
DTN70R****T 1.797 750 Core RAL 673 €
SERIE D DTNO30AOV 843 300 Oxido verde 820 €
Seca toalhas DTN045A0V 1.161 450 Oxido verde 1.000 €
DESIGNLINE DTNO60AQV 1.475 600 Oxido verde 1175 €
Amazon DTNO75A0V 1.797 750 Oxido verde 1.284 €
SERIE D DTNO30AOL 843 300 Oxido liso 820 €
Seca toalhas DTN045A0L 1.161 450 Oxido liso 1.000 €
DESIGNLINE DTNO60AOL 1.475 600 Oxido liso 1175 €
Detroit DTNO75A0L 1.797 750 Oxido liso 1284 €
SERIE D DTNO30ACM 843 300 Cobre preto 9N €
Seca toalhas DTNO45ACM 1.161 450 Cobre preto 1130 €
DESIGNLINE DTNO60ACM 1.475 600 Cobre preto 1341 €
Maldives DTNO75ACM 1.797 750 Cobre preto 1.486 €
SERIED DTNO30AOX 843 300 Oxido cetim 970 €
Seca toalhas DTN045A0X 1.161 450 Oxido cetim 1.208 €
DESIGNLINE DTNOBOAOX 1.475 600 Oxido cetim 1.447 €
Tokyo DTNO75A0X 1.797 750 Oxido cetim 1.560 €
SERIE D DTNO30AOB 843 300 Ouro brilhante 24 quilates 1.013 €
Seca toalhas DTN045A0B 1.161 450 Ouro brilhante 24 quilates 1.265 €
DESIGNLINE DTNO60AOB 1.475 600 Ouro brilhante 24 quilates 1524 €
Aura DTN075A0B 1.797 750 Ouro brilhante 24 quilates 1.610 €
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TABELA DE PREGOS

REFERENCIA ALTURA (MM)  POTENCIA (W) ACABAMENTO P.V.R.
KYROS KTNO30SEB3 900 300 Branco RAL 9016 237€
Seca toalhas KTNO50SEB3 1.300 500 Branco RAL 9016 297 €
Branco KTNO75SEB3 1.700 750 Branco RAL 9016 329¢€
KTN100SEB3 1.900 1.000 Branco RAL 9016 373¢€
KYROS KTNO30SEC3 900 300 Cromado 410 €
Seca toalhas KTNO50SEC3 1.300 300 Cromado 539 €
Cromado KTNO75SEC3 1.700 500 Cromado 659 €
KTN100SEC3 1.900 750 Cromado 713 €
SYGMA STNO30SEB2 900 300 Branco RAL 9016 215 €
Seca toalhas STNO50SEB2 1.300 500 Branco RAL 9016 270 €
Branco STNO75SEB2 1.700 750 Branco RAL 9016 299 €
STN100SEB2 1.900 1.000 Branco RAL 9016 339¢€
SYGMA STNO30SEC2 900 300 Cromado 372€
Seca toalhas STNO50SEC2 1.300 300 Cromado 491 €
Cromado STNO75SEC2 1.700 500 Cromado 599 €
STN100SEC2 1.900 750 Cromado 648 €
SECA TOALHAS - GAMA CLASSIC
REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO P.V.R.
ELBA Agua TELAN45B077 450 x 770 - Branco RAL 9016 45€
Modelo hidraulico TELAN45B112 450x1.120 - Branco RAL 9016 65€
TELAN45B150 450 x 1.500 - Branco RAL 9016 80 €
TELAN45B172 450 x 1.720 - Branco RAL 9016 95 €
TELAN50B077 500 x 770 - Branco RAL 9016 50 €
TELAN50B112 500 x 1.120 - Branco RAL 9016 70€
TELAN50B150 500 x 1.500 - Branco RAL 9016 85 €
TELAN50B172 500 x 1.720 - Branco RAL 9016 100 €
TELAN55B077 550 x 770 - Branco RAL 9016 55 €
TELAN55B112 550 x 1.120 - Branco RAL 9016 75€
TELAN55B150 550 x 1.500 - Branco RAL 9016 90 €
TELAN55B172 550 x 1.720 - Branco RAL 9016 105 €
TELAN45C077 450x 770 - Cromado 90 €
TELAN45C112 450 x1.120 - Cromado 135 €
TELAN45C150 450 x 1.500 - Cromado 190 €
TELAN45C172 450 x1.720 - Cromado 225€
TELAN50C077 500 x 770 - Cromado 95 €
TELAN50C112 500x1.120 - Cromado 140 €
TELAN50C150 500 x 1.500 - Cromado 195 €
TELAN50C172 500 x 1.720 - Cromado 230 €
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REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO PV.R.

TELAN55C077 550 x 770 - Cromado 115 €
TELAN55C112 550 x 1.120 - Cromado 160 €
TELAN55C150 550 x 1.500 - Cromado 215 €
TELAN55C172 550 x 1.720 - Cromado 255 €
ELBA Eléctrico TELCN45B077 450x 770 300 Branco RAL 9016 95 €
Basic - Eléctrico con resistencia TELCN45B112 450 x1.120 500 Branco RAL 9016 120 €
TELCN45B150 450 x 1.500 750 Branco RAL 9016 145 €
TELCN45B172 450x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 170 €
TELCN50B077 500x 770 300 Branco RAL 9016 100 €
TELCN50B112 500 x 1.120 500 Branco RAL 9016 125¢€
TELCN50B150 500 x 1.500 750 Branco RAL 9016 150 €
TELCN50B172 500x1.720 1.000 Branco RAL 9016 175 €
TELCN55B077 550 x 770 300 Branco RAL 9016 105 €
TELCN55B112 550 x1.120 500 Branco RAL 9016 135 €
TELCN55B150 550 x 1.500 750 Branco RAL 9016 160 €
TELCN55B172 550 x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 185 €
TELCN45C077 450x 770 300 Cromado 155 €
TELCN45C112 450 x1.120 300 Cromado 200 €
TELCN45C150 450 x 1.500 500 Cromado 260 €
TELCN45C172 450x 1.720 750 Cromado 305 €
TELCN50C077 500 x 770 300 Cromado 160 €
TELCN50C112 500x 1.120 300 Cromado 210 €
TELCN50C150 500 x 1.500 500 Cromado 270 €
TELCN50C172 500 x 1.720 750 Cromado 315€
TELCN55C077 550x 770 300 Cromado 180 €
TELCN55C112 550 x 1.120 300 Cromado 235 €
TELCN55C150 550 x 1.500 500 Cromado 290 €
TELCN55C172 550 x 1.720 750 Cromado 340 €
ELBA ELECTRICO TELON45B077 450 x 770 300 Branco RAL 9016 110 €
Pro - Eléctrico con control ON/OFF TELON45B112 450 x1.120 500 Branco RAL 9016 135 €
TELON45B150 450 x 1.500 750 Branco RAL 9016 160 €
TELON45B172 450 x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 185 €
TELON50B077 500x 770 300 Branco RAL 9016 115€
TELON50B112 500 x 1.120 500 Branco RAL 9016 140 €
TELON50B150 500 x 1.500 750 Branco RAL 9016 165 €
TELON50B172 500 x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 190 €
TELON55B077 550x 770 300 Branco RAL 9016 120€
TELON55B112 550x1.120 500 Branco RAL 9016 150 €
TELON55B150 550 x 1.500 750 Branco RAL 9016 175 €
TELON55B172 550 x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 200 €
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REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO P.V.R.
TELON45C077 450 x 770 300 Cromado 180 €
TELON45C112 450x1.120 300 Cromado 225¢€
TELON45C150 450 x 1.500 500 Cromado 285 €
TELON45C172 450 x1.720 750 Cromado 330 €
TELON50C077 500 x 770 300 Cromado 185 €
TELON50C112 500 x1.120 300 Cromado 235 €
TELON50C150 500 x 1.500 500 Cromado 295 €
TELON50C172 500 x 1.720 750 Cromado 340 €
TELON55C077 550 x 770 300 Cromado 200 €
TELON55C112 550 x 1.120 300 Cromado 260 €
TELON55C150 550 x 1.500 500 Cromado 315¢€
TELON55C172 550 x 1.720 750 Cromado 360 €

ELBA Eléctrico TELVN45B077 450x 770 300 Branco RAL 9016 120 €
Oval - Eléctrico con control oval TELVN45B112 450x1.120 500 Branco RAL 9016 145 €

TELVN45B150 450 x 1.500 750 Branco RAL 9016 175 €
TELVN45B172 450x1.720 1.000 Branco RAL 9016 200 €
TELVN50B077 500x 770 300 Branco RAL 9016 125¢€
TELVN50B112 500x1.120 500 Branco RAL 9016 150 €
TELVN50B150 500 x 1.500 750 Branco RAL 9016 180 €
TELVN50B172 500 x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 205 €
TELVN55B077 550x 770 300 Branco RAL 9016 130 €
TELVN55B112 550 x1.120 500 Branco RAL 9016 165 €
TELVN55B150 550 x 1.500 750 Branco RAL 9016 185 €
TELVN55B172 550 x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 215€
TELVN45C077 450x 770 300 Cromado 215€
TELVN45C112 450 x1.120 300 Cromado 265 €
TELVN45C150 450 x 1.500 500 Cromado 325 €
TELVN45C172 450x 1.720 750 Cromado 375 €
TELVN50C077 500 x 770 300 Cromado 225 €
TELVN50C112 500x 1.120 300 Cromado 275 €
TELVN50C150 500 x 1.500 500 Cromado 335€
TELVN50C172 500 x1.720 750 Cromado 385€
TELVN55C077 550 x 770 300 Cromado 240 €
TELVN55C112 550 x 1.120 300 Cromado 300 €
TELVN55C150 550 x 1.500 500 Cromado 355 €
TELVN55C172 550 x 1.720 750 Cromado 405 €

230 - Aquecimento eficiente Rointe




REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO PV.R.

ELBA Eléctrico TELLN45B077 450 x 770 300 Branco RAL 9016 135 €
Digital - Eléctrico con control digital TELLN45B112 450x1.120 500 Branco RAL 9016 160 €
TELLN45B150 450 x 1.500 750 Branco RAL 9016 185 €
TELLN45B172 450x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 215 €
TELLN50B077 500 x 770 300 Branco RAL 9016 140 €
TELLN50B112 500 x1.120 500 Branco RAL 9016 165 €
TELLN50B150 500 x 1.500 750 Branco RAL 9016 190 €
TELLN50B172 500 x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 220 €
TELLN55B077 550 X 770 300 Branco RAL 9016 145 €
TELLN55B112 550 x 1.120 500 Branco RAL 9016 175 €
TELLN55B150 550 x 1.500 750 Branco RAL 9016 195 €
TELLN55B172 550 x 1.720 1.000 Branco RAL 9016 225 €
TELLN45C077 450x 770 300 Cromado 235 €
TELLN45C112 450x1.120 300 Cromado 280 €
TELLN45C150 450 x 1.500 500 Cromado 340 €
TELLN45C172 450 x 1.720 750 Cromado 390 €
TELLN50C077 500 x 770 300 Cromado 240 €
TELLN50C112 500 x 1.120 300 Cromado 290 €
TELLN50C150 500 x 1.500 500 Cromado 350 €
TELLN50C172 500 x 1.720 750 Cromado 400 €
TELLN55C077 550 x 770 300 Cromado 255 €
TELLN55C112 550x 1.120 300 Cromado 315 €
TELLN55C150 550 x 1.500 500 Cromado 370 €
TELLN55C172 550 % 1.720 750 Cromado 420 €
GIZA Agua TGIAN40B080 400 x 800 - Branco RAL 9016 75€
Modelo hidraulico TGIAN40B120 400 x 1.200 - Branco RAL 9016 115¢€
TGIAN40B160 400 x 1.600 - Branco RAL 9016 175 €
TGIAN40B180 400 x 1.800 - Branco RAL 9016 190 €
TGIAN45B080 450 x 800 - Branco RAL 9016 80 €
TGIAN45B120 450 x 1.200 - Branco RAL 9016 120 €
TGIAN45B160 450 x 1.600 - Branco RAL 9016 185 €
TGIAN45B180 450 x 1.800 - Branco RAL 9016 195 €
TGIAN50B080 500 x 800 - Branco RAL 9016 82¢€
TGIAN50B120 500 x 1.200 - Branco RAL 9016 122 €
TGIAN50B160 500 x 1.600 - Branco RAL 9016 190 €
TGIAN50B180 500 x 1.800 - Branco RAL 9016 200 €
TGIAN55B080 550 x 800 - Branco RAL 9016 85 €
TGIAN55B120 550 x 1.200 - Branco RAL 9016 125 €
TGIAN55B160 550 x 1.600 - Branco RAL 9016 195 €
TGIAN55B180 550 x 1.800 - Branco RAL 9016 205 €
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REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO P.V.R.
TGIAN40C080 400 x 800 - Cromado 160 €
TGIAN40C120 400 x 1.200 - Cromado 200 €
TGIAN40C160 400 x 1.600 - Cromado 315 €
TGIAN40C180 400 x 1.800 - Cromado 330 €
TGIAN45C080 450 x 800 - Cromado 165 €
TGIAN45C120 450 x 1.200 - Cromado 205 €
TGIAN45C160 450 x 1.600 - Cromado 320 €
TGIAN45C180 450 x 1.800 - Cromado 335 €
TGIAN50C080 500 x 800 - Cromado 170 €
TGIAN50C120 500 x 1.200 - Cromado 210€
TGIAN50C160 500 x 1.600 - Cromado 325¢€
TGIAN50C180 500 x 1.800 - Cromado 340 €
TGIAN55C080 550 x 800 - Cromado 175 €
TGIAN55C120 550 x 1.200 - Cromado 215 €
TGIAN55C160 550 x 1.600 - Cromado 330 €
TGIAN55C180 550 x 1.800 - Cromado 345 €
GIZA Eléctrico TGICN40B080 400 x 800 300 Branco RAL 9016 150 €
Basic - Eléctrico con resistencia TGICN40B120 400 x 1.200 500 Branco RAL 9016 215 €
TGICN40B160 400 x 1.600 750 Branco RAL 9016 305 €
TGICN40B180 400 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 335 €
TGICN45B080 450 x 800 300 Branco RAL 9016 155 €
TGICN45B120 450 x 1.200 500 Branco RAL 9016 225 €
TGICN45B160 450 x 1.600 750 Branco RAL 9016 320 €
TGICN45B180 450 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 350 €
TGICN50B080 500 x 800 300 Branco RAL 9016 160 €
TGICN50B120 500 x 1.200 500 Branco RAL 9016 235 €
TGICN50B160 500 x 1.600 750 Branco RAL 9016 325¢€
TGICN50B180 500 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 355 €
TGICN55B080 550 x 800 300 Branco RAL 9016 170 €
TGICN55B120 550 x 1.200 500 Branco RAL 9016 250 €
TGICN55B160 550 x 1.600 750 Branco RAL 9016 345 €
TGICN55B180 550 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 380 €
TGICN40C080 400 x 800 300 Cromado 260 €
TGICN40C120 400 x 1.200 300 Cromado 300 €
TGICN40C160 400 x 1.600 500 Cromado 460 €
TGICN40C180 400 x 1.800 750 Cromado 475 €
TGICN45C080 450 x 800 300 Cromado 270 €
TGICN45C120 450 x 1.200 300 Cromado 320€
TGICN45C160 450 x 1.600 500 Cromado 485 €
TGICN45C180 450 x 1.800 750 Cromado 505 €
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REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO PV.R.

TGICN50C080 500 x 800 300 Cromado 275 €
TGICN50C120 500 x 1.200 300 Cromado 325¢€
TGICN50C160 500 x 1.600 500 Cromado 500 €
TGICN50C180 500 x 1.800 750 Cromado 520 €
TGICN55C080 550 x 800 300 Cromado 300 €
TGICN55C120 550 x 1.200 300 Cromado 360 €
TGICN55C160 550 x 1.600 500 Cromado 540 €
TGICN55C180 550 x 1.800 750 Cromado 565 €
GIZA Eléctrico TGION40B080 400 x 800 300 Branco RAL 9016 170 €
Pro - Eléctrico con control ON/OFF TGION40B120 400 x 1.200 500 Branco RAL 9016 240 €
TGION40B160 400 x 1.600 700 Branco RAL 9016 335¢€
TGION40B180 400 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 370 €
TGION45B080 450 x 800 300 Branco RAL 9016 175 €
TGION45B120 450 x 1.200 500 Branco RAL 9016 250 €
TGION45B160 450 x 1.600 700 Branco RAL 9016 355 €
TGION45B180 450 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 380 €
TGION50B080 500 x 800 300 Branco RAL 9016 180 €
TGION50B120 500 x 1.200 500 Branco RAL 9016 255 €
TGION50B160 500 x 1.600 700 Branco RAL 9016 360 €
TGION50B180 500 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 385 €
TGION55B080 550 x 800 300 Branco RAL 9016 190 €
TGION55B120 550 x 1.200 500 Branco RAL 9016 275 €
TGION55B160 550 x 1.600 700 Branco RAL 9016 375 €
TGION55B180 550 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 410¢€
TGION40C080 400 x 800 300 Cromado 295 €
TGION40C120 400 x 1.200 300 Cromado 335¢€
TGION40C160 400 x 1.600 500 Cromado 505 €
TGION40C180 400 x 1.800 700 Cromado 520 €
TGION45C080 450 x 800 300 Cromado 310 €
TGION45C120 450 x 1.200 300 Cromado 355 €
TGION45C160 450 x 1.600 500 Cromado 530 €
TGION45C180 450 x 1.800 700 Cromado 545 €
TGION50C080 500 x 800 300 Cromado 315¢€
TGION50C120 500 x 1.200 300 Cromado 360 €
TGION50C160 500 x 1.600 500 Cromado 545 €
TGION50C180 500 x 1.800 700 Cromado 560 €
TGION55C080 550 x 800 300 Cromado 335 €
TGION55C120 550 x 1.200 300 Cromado 390 €
TGION55C160 550 x 1.600 500 Cromado 585 €
TGION55C180 550 x 1.800 700 Cromado 605 €
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GIZA Eléctrico TGIVN40B080 400 x 800 300 Branco RAL 9016 190 €
Oval - Eléctrico con control oval TGIVN40B120 400 x 1.200 500 Branco RAL 9016 260 €

TGIVN40B160 400 x 1.600 750 Branco RAL 9016 365 €

TGIVN40B180 400 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 390 €

TGIVN45B080 450 x 800 300 Branco RAL 9016 195 €

TGIVN45B120 450 x 1.200 500 Branco RAL 9016 270 €

TGIVN45B160 450 x 1.600 750 Branco RAL 9016 380 €

TGIVN45B180 450 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 405 €

TGIVN50B080 500 x 800 300 Branco RAL 9016 200 €

TGIVN50B120 500 x 1.200 500 Branco RAL 9016 275 €

TGIVN50B160 500 x 1.600 750 Branco RAL 9016 385€

TGIVN50B180 500 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 415€

TGIVN55B080 550 x 800 300 Branco RAL 9016 210 €

TGIVN55B120 550 x 1.200 500 Branco RAL 9016 295 €

TGIVN55B160 550 x 1.600 750 Branco RAL 9016 410 €

TGIVN55B180 550 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 440 €

TGIVN40C080 400 x 800 300 Cromado 360 €

TGIVN40C120 400 x 1.200 300 Cromado 395 €

TGIVN40C160 400 x 1.600 500 Cromado 575 €

TGIVN40C180 400 x 1.800 750 Cromado 585 €

TGIVN45C080 450 x 800 300 Cromado 375 €

TGIVN45C120 450 x 1.200 300 Cromado 415 €

TGIVN45C160 450 x 1.600 500 Cromado 600 €

TGIVN45C180 450 x 1.800 750 Cromado 610 €

TGIVN50C080 500 x 800 300 Cromado 380 €

TGIVN50C120 500 x 1.200 300 Cromado 420 €

TGIVN50C160 500 x 1.600 500 Cromado 620 €

TGIVN50C180 500 x 1.800 750 Cromado 640 €

TGIVN55C080 550 x 800 300 Cromado 400 €

TGIVN55C120 550 x 1.200 300 Cromado 450 €

TGIVN55C160 550 x 1.600 500 Cromado 660 €

TGIVN55C180 550 x 1.800 750 Cromado 680 €
GIZA Eléctrico TGILN40B080 400 x 800 300 Branco RAL 9016 205 €
Digital - Eléctrico con control digital TGILN40B120 400 x 1.200 500 Branco RAL 9016 280 €

TGILN40B160 400 x 1.600 750 Branco RAL 9016 390 €

TGILN40B180 400 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 415 €

TGILN45B080 450 x 800 300 Branco RAL 9016 215 €

TGILN45B120 450 x 1.200 500 Branco RAL 9016 290 €

TGILN45B160 450 x 1.600 750 Branco RAL 9016 400 €

TGILN45B180 450 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 430 €
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TGILN50B080 500 x 800 300 Branco RAL 9016 220 €
TGILN50B120 500 x 1.200 500 Branco RAL 9016 300 €
TGILN50B160 500 x 1.600 750 Branco RAL 9016 410 €
TGILN50B180 500 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 440 €
TGILN55B080 550 x 800 300 Branco RAL 9016 225 €
TGILN55B120 550 x 1.200 500 Branco RAL 9016 320 €
TGILN55B160 550 x 1.600 750 Branco RAL 9016 435 €
TGILN55B180 550 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 465 €
TGILN40C080 400 x 800 300 Cromado 385 €
TGILN40C120 400 x 1.200 300 Cromado 415 €
TGILN40C160 400 x 1.600 500 Cromado 605 €
TGILN40C180 400 x 1.800 750 Cromado 615 €
TGILN45C080 450 x 800 300 Cromado 395 €
TGILN45C120 450 x 1.200 300 Cromado 435 €
TGILN45C160 450 x 1.600 500 Cromado 630 €
TGILN45C180 450 x 1.800 750 Cromado 640 €
TGILN50C080 500 x 800 300 Cromado 400 €
TGILN50C120 500 x 1.200 300 Cromado 440 €
TGILN50C160 500 x 1.600 500 Cromado 645 €
TGILN50C180 500 x 1.800 750 Cromado 665 €
TGILN55C080 550 x 800 300 Cromado 425 €
TGILN55C120 550 x 1.200 300 Cromado 475 €
TGILN55C160 550 x 1.600 500 Cromado 685 €
TGILN55C180 550 x 1.800 750 Cromado 710€
LYON Agua TLYAN50B080 500 x 800 - Branco RAL 9016 125 €
Modelo hidraulico TLYAN50B120 500 x 1.200 - Branco RAL 9016 185 €
TLYAN50B160 500 x 1.600 - Branco RAL 9016 230 €
TLYAN50B180 500 x 1.800 - Branco RAL 9016 265 €
TLYAN50C080 500 x 800 - Cromado 235 €
TLYAN50C120 500 x 1.200 - Cromado 360 €
TLYAN50C160 500 x 1.600 - Cromado 430 €
TLYAN50C180 500 x 1.800 - Cromado 455 €
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LYON Eléctrico TLYON50B080 500 x 800 300 Branco RAL 9016 180 €
Pro - Eléctrico con control ON/OFF TLYON50B120 500 x 1.200 500 Branco RAL 9016 255 €
TLYON50B160 500 x 1.600 700 Branco RAL 9016 315€
TLYON50B180 500 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 350 €
TLYON50C080 500 x 800 300 Cromado 310 €
TLYON50C120 500 x 1.200 300 Cromado 455 €
TLYON50C160 500 x 1.600 500 Cromado 515 €
TLYON50C180 500 x 1.800 700 Cromado 565 €
LYON Eléctrico TLYVN50B080 500 x 800 300 Branco RAL 9016 210 €
Oval - Eléctrico con control oval TLYVN50B120 500 x 1.200 500 Branco RAL 9016 290 €
TLYVN50B160 500 x 1.600 750 Branco RAL 9016 350 €
TLYVN50B180 500 x 1.800 1.000 Branco RAL 9016 395€
TLYVN50C080 500 x 800 300 Cromado 385 €
TLYVN50C120 500 x 1.200 300 Cromado 545 €
TLYVN50C160 500 x 1.600 500 Cromado 595 €
TLYVN50C180 500 x 1.800 750 Cromado 630 €
LISSE Agua TLSAN50B058 500 x 588 - Branco RAL 9016 275 €
Modelo hidraulico TLSAN50B081 500 x 810 - Branco RAL 9016 345¢€
TLSAN50B118 500 x 1.180 - Branco RAL 9016 445 €
TLSAN50B162 500 x 1.624 - Branco RAL 9016 600 €
LISSE Duplo Agua TLDAN50B058 500 x 588 - Branco RAL 9016 365 €
Modelo hidraulico TLDAN50B081 500x 810 - Branco RAL 9016 470 €
TLDAN50B118 500 x 1.180 - Branco RAL 9016 625 €
TLDAN50B162 500 x 1.624 - Branco RAL 9016 840 €
LISSE Eléctrico TLSON50B058 500 x 588 - Branco RAL 9016 365 €
Pro - Eléctrico con control ON/OFF TLSON50B081 500 x 810 - Branco RAL 9016 445 €
TLSON50B118 500 x 1.180 - Branco RAL 9016 550 €
TLSON50B162 500 x 1.624 - Branco RAL 9016 735 €
LISSE Doble Eléctrico TLDON50B058 500 x 588 300 Branco RAL 9016 475 €
Pro - Eléctrico con control ON/OFF TLDON50B081 500 x 810 500 Branco RAL 9016 600 €
TLDON50B118 500 x 1.180 750 Branco RAL 9016 775 €

TLDON50B162 500 x 1.624 1.000 Branco RAL 9016 1.025 €
LISSE Eléctrico TLSVN50B058 500 x 588 300 Branco RAL 9016 385 €
Oval - Eléctrico con control oval TLSVN50B081 500 x 810 500 Branco RAL 9016 460 €
TLSVN50B118 500 x 1.180 700 Branco RAL 9016 570 €
TLSVN50B162 500 x 1.624 1.000 Branco RAL 9016 750 €
LISSE Doble Eléctrico TLDVN50B058 500 x 588 300 Branco RAL 9016 490 €
Oval - Eléctrico con control oval TLDVN50B081 500 x 810 500 Branco RAL 9016 615 €
TLDVN50B118 500 x 1.180 750 Branco RAL 9016 790 €

TLDVN50B162 500 x 1.624 1.000 Branco RAL 9016 1.040 €
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Z0CCA Agua TZOAN50B078 500 x 588 - Branco RAL 9016 195 €
Modelo hidraulico TZOAN50B110 500 x 810 - Branco RAL 9016 275 €
TZOAN50B142 500 x 1.180 - Branco RAL 9016 335 €
TZOAN50B174 500 x 1.624 - Branco RAL 9016 390 €
TZ0AN50C078 500 x 788 - Cromado 375 €
TZ0AN50C110 500 x 1.106 - Cromado 480 €
TZ0AN50C142 500 x 1.424 - Cromado 580 €
TZ0AN50C174 500 x 1.742 - Cromado 680 €
TZOAN50N078 500 x 788 - Grafite 255 €
TZOAN50N110 500 x 1.106 - Grafite 310€
TZOANS50N142 500 x 1.424 - Grafite 375 €
TZOAN50N174 500 x 1.742 - Grafite 425 €
ZOCCA Eléctrico TZOCN50B078 500 x 788 300 Branco RAL 9016 305 €
Basic - Eléctrico con resistencia TZOCN50B110 500 x 1.106 500 Branco RAL 9016 365 €
TZOCN50B142 500 x 1.424 750 Branco RAL 9016 435 €
TZOCN50B174 500 x 1.742 1.000 Branco RAL 9016 490 €
TZOCN50C078 500 x 788 300 Cromado 410 €
TZOCN50C110 500 x 1.106 300 Cromado 505 €
TZOCN50C142 500 x 1.424 500 Cromado 605 €
TZOCN50C174 500 x 1.742 750 Cromado 710 €
TZOCN50NO078 500 x 788 300 Grafite 320 €
TZOCN50N110 500 x 1.106 500 Grafite 385 €
TZOCN50N142 500 x 1.424 750 Grafite 460 €
TZOCN50N174 500 x 1.742 1.000 Grafite 520 €
ZOCCA Eléctrico TZOVN50B078 500 x 788 300 Branco RAL 9016 340 €
Oval - Eléctrico con control oval TZOVN50B110 500 x 1.106 500 Branco RAL 9016 400 €
TZOVN50B142 500 x 1.424 750 Branco RAL 9016 475 €
TZOVN50B174 500 x 1.742 1.000 Branco RAL 9016 535 €
TZOVN50C078 500 x 788 300 Cromado 480 €
TZOVN50C110 500 x 1.106 500 Cromado 575 €
TZOVN50C142 500 x 1.424 750 Cromado 675 €
TZOVN50C174 500 x 1.742 1.000 Cromado 780 €
TZOVN50NO78 500 x 788 300 Antracite 355 €
TZOVN50N110 500 x 1.106 500 Antracite 425 €
TZOVN50N142 500 x 1.424 750 Antracite 495 €
TZOVN50N174 500 x 1.742 1.000 Antracite 565 €

Aquecimento eficiente Rointe - 237



TABELA DE PREGOS

REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO P.V.R.

TOVARE Agua TTOAN50B080 500 x 800 - Branco RAL 9016 265 €

Modelo hidraulico TTOAN50B120 500 x 1.200 - Branco RAL 9016 355 €

TTOAN50B165 500 x 1.650 - Branco RAL 9016 430 €

TTOAN50C080 500 x 800 - Cromado 350 €

TTOAN50C120 500 x 1.200 - Cromado 480 €

TTOAN50C165 500 x 1.650 - Cromado 600 €

TOVARE Eléctrico TTOON50B080 500 x 800 300 Branco RAL 9016 340 €

Pro - Eléctrico con control ON/OFF TTOON50B120 500 x 1.200 500 Branco RAL 9016 435 €

TTOON50B165 500 x 1.650 700 Branco RAL 9016 525 €

TTOON50C080 500 x 800 300 Cromado 420 €

TTOON50C120 500 x 1.200 300 Cromado 565 €

TTOON50C165 500 x 1.650 500 Cromado 690 €

TOVARE Eléctrico TTOVN50B080 500 x 800 300 Branco RAL 9016 375 €

Oval - Eléctrico con control oval TTOVN50B120 500 x 1.200 500 Branco RAL 9016 470 €

TTOVN50B165 500 x 1.650 750 Branco RAL 9016 565 €

TTOVN50C080 500 x 800 300 Cromado 490 €

TTOVN50C120 500 x 1.200 300 Cromado 635 €

TTOVN50C165 500 x 1.650 500 Cromado 765 €

LUXOR TLUAN50B080 500 x 800 - Branco RAL 9016 255 €

Modelo hidraulico TLUAN50B120 500 x 1.200 - Branco RAL 9016 370 €

TLUAN50C080 500 x 800 - Cromado 355 €

TLUAN50C120 500 x 1.200 - Cromado 515 €

SECA TOALHAS - GAMA DECO

REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO PV.R.

VENEZIA TVEAN50B077 500 x 775 - Branco RAL 9016 260 €

Modelo hidraulico TVEAN50B120 500 x 1.200 - Branco RAL 9016 370 €

TVEAN50C077 500 x 775 - Cromado 360 €

TVEAN50C120 500 x 1.200 - Cromado 525 €

TVEAN50NO77 500 x 775 - Antracite 275 €

TVEAN50N120 500 x 1.200 - Antracite 390 €

HADAI THAANG0B100 600 x 1.000 - Branco RAL 9016 275 €

Modelo hidraulico THAANG0C100 600 x 1.000 - Cromado 390 €

ALONGA TALAN10B060 1.000 x 600 - Branco RAL 9016 265 €

Modelo hidraulico TALAN10C060 1.000 x 600 - Cromado 355 €

RAVEL Agua TRAAN50B090 500 x 900 - Branco RAL 9016 795 €
Modelo hidraulico TRAAN50C090 500 x 900 - Cromado 1.015€

RAVEL Eléctrico TRAVN50B090 500 x 900 300 Branco RAL 9016 910 €
Oval - Eléctrico con control oval TRAVN50C090 500 x 900 300 Cromado 1.180 €
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SECA TOALHAS - GAMA AGO

REFERENCIA TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO PV.R.
PURE Simples TPSAN32B160 320 x 1.600 - Branco RAL 9016 375 €
Modelo hidraulico TPSAN38B160 385 x 1.600 - Branco RAL 9016 420 €
TPSAN45B160 450 x 1.600 N Branco RAL 9016 465 €
TPSAN51B160 515 x 1.600 - Branco RAL 9016 510 €
TPSAN58B160 580 x 1.600 - Branco RAL 9016 550 €
TPSAN32B180 320 x 1.800 - Branco RAL 9016 400 €
TPSAN38B180 385 x 1.800 - Branco RAL 9016 445 €
TPSAN45B180 450 x 1.800 - Branco RAL 9016 495 €
TPSAN51B180 515 x1.800 - Branco RAL 9016 540 €
TPSAN58B180 580 x 1.800 N Branco RAL 9016 590 €
TPSAN32N160 320 x 1.600 - Antracite 400 €
TPSAN38N160 385 x 1.600 - Antracite 445 €
TPSAN45N160 450 x 1.600 - Antracite 495 €
TPSAN51N160 515 x 1.600 - Antracite 545 €
TPSAN58N160 580 x 1.600 - Antracite 590 €
TPSAN32N180 320 x 1.800 - Antracite 425 €
TPSAN38N180 385 x 1.800 N Antracite 475 €
TPSAN45N180 450 x 1.800 - Antracite 530 €
TPSAN51N180 515x 1.800 - Antracite 580 €
TPSAN58N180 580 x 1.800 - Antracite 630 €
PURE Duplo TPDAN32B160 320 x 1.600 - Branco RAL 9016 400 €
Modelo hidraulico TPDAN38B160 385 x 1.600 - Branco RAL 9016 495 €
TPDAN45B160 450 x 1.600 - Branco RAL 9016 570 €
TPDAN51B160 515 x 1.600 - Branco RAL 9016 650 €
TPDAN58B160 580 x 1.600 N Branco RAL 9016 730 €
TPDAN32B180 320 x 1.800 - Branco RAL 9016 435 €
TPDAN38B180 385 x 1.800 - Branco RAL 9016 545 €
TPDAN45B180 450 x 1.800 - Branco RAL 9016 625 €
TPDAN51B180 515 x 1.800 - Branco RAL 9016 710€
TPDAN58B180 580 x 1.800 - Branco RAL 9016 800 €
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TABELA DE PREGOS

REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO P.V.R.
TPDAN32N160 320 x 1.600 - Antracite 460 €
TPDAN38N160 385 x 1.600 - Antracite 570 €
TPDAN45N160 450 x 1.600 - Antracite 655 €
TPDAN51N160 515 x 1.600 - Antracite 745 €
TPDAN58N160 580 x 1.600 - Antracite 840 €
TPDAN32N180 320 x 1.800 - Antracite 500 €
TPDAN38N180 385 x 1.800 - Antracite 620 €
TPDAN45N180 450 x 1.800 - Antracite 715 €
TPDAN51N180 515 x 1.800 - Antracite 815€
TPDAN58N180 580 x 1.800 - Antracite 920 €
PURE H Simples THSAN12B032 1.200 x 320 - Branco RAL 9016 320€
Modelo hidraulico THSAN16B032 1.600 x 320 - Branco RAL 9016 365 €
THSAN18B032 1.800 x 320 - Branco RAL 9016 390 €
THSAN40B058 400 x 580 - Branco RAL 9016 301 €
THSAN50B058 500 x 580 - Branco RAL 9016 320 €
THSAN60B058 600 x 580 - Branco RAL 9016 336 €
THSAN70B058 700 x 580 - Branco RAL 9016 355 €
THSAN80B058 800 x 580 - Branco RAL 9016 375€
THSAN90B058 900 x 580 - Branco RAL 9016 405 €
THSAN10B058 1.000 x 580 - Branco RAL 9016 425 €
THSAN12B058 1.200 x 580 - Branco RAL 9016 460 €
THSAN13B058 1.300 x 580 - Branco RAL 9016 480 €
THSAN12N032 1.200 x 320 - Antracite 340 €
THSAN16N032 1.600 x 320 - Antracite 390 €
THSAN18N032 1.800 x 320 - Antracite 415€
THSAN40N058 400 x 580 - Antracite 315 €
THSAN50N058 500 x 580 - Antracite 340 €
THSAN60ON058 600 x 580 - Antracite 360 €
THSAN70N058 700 x 580 - Antracite 380 €
THSANBON058 800 x 580 - Antracite 400 €
THSAN9ON058 900 x 580 Antracite 430 €
THSAN10N058 1.000 x 580 Antracite 450 €
THSAN12N058 1.200 x 580 Antracite 490 €
THSAN13N058 1.300 x 580 Antracite 510 €
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REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO PV.R.

PURE H Duplo THDAN12B032 1.200 x 320 - Branco RAL 9016 330 €
Modelo hidraulico THDAN16B032 1.600 x 320 - Branco RAL 9016 400 €
THDAN18B032 1.800 x 320 - Branco RAL 9016 435 €
THDAN40B058 400 x 580 - Branco RAL 9016 315 €
THDAN50B058 500 x 580 - Branco RAL 9016 350 €
THDANG0B058 600 x 580 N Branco RAL 9016 385 €
THDAN70B058 700 x 580 - Branco RAL 9016 420 €
THDAN80B058 800 x 580 - Branco RAL 9016 460 €
THDAN90B058 900 x 580 - Branco RAL 9016 495 €
THDAN10B058 1.000 x 580 - Branco RAL 9016 530 €
THDAN12B058 1.200 x 580 - Branco RAL 9016 600 €
THDAN13B058 1.300 x 580 - Branco RAL 9016 640 €
THDAN12N032 1.200 x 320 N Antracite 380 €
THDAN16N032 1.600 x 320 - Antracite 460 €
THDAN18N032 1.800 x 320 - Antracite 500 €
THDAN40N058 400 x 580 - Antracite 360 €
THDAN50N058 500 x 580 - Antracite 400 €
THDANGON058 600 x 580 - Antracite 445 €
THDAN70N058 700 x 580 - Antracite 485 €
THDAN8ON058 800 x 580 - Antracite 525 €
THDANSON058 900 x 580 - Antracite 565 €
THDAN10N058 1.000 x 580 - Antracite 605 €
THDAN12N058 1.200 x 580 - Antracite 690 €
THDAN13N058 1.300 x 580 - Antracite 730 €
REGIA TREAN29B180 295 x 1.800 - Branco RAL 9016 345 €
Modelo hidraulico TREAN35B180 354 x 1.800 - Branco RAL 9016 400 €
TREAN29N180 295 x 1.800 - Antracite 365 €
TREAN35N180 354 x 1.800 - Antracite 420 €
REGIA H TRHAN59B055 590 x 550 - Branco RAL 9016 360 €
Modelo hidraulico TRHAN82B055 826 x 550 N Branco RAL 9016 430 €
TRHAN10B055 1.003 x 550 - Branco RAL 9016 495 €
TRHAN59N055 590 x 550 - Antracite 380 €
TRHAN82N055 826 x 550 - Antracite 450 €
TRHAN10N055 1.003 x 550 - Antracite 520 €
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TABELA DE PREGOS

SECA TOALHAS - GAMA ALUMINIO

REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO PVR.
SIERRA TSIAN28B180 280 x 1.800 - Branco RAL 9016 400 €
Modelo hidraulico TSIAN37B180 375 x1.800 - Branco RAL 9016 480€
TSIAN47B180 470 x1.800 - Branco RAL 9016 565 €
TSIAN28N180 280 x 1.800 - Antracite 420€
TSIAN37N180 375 x1.800 - Antracite 500 €
TSIAN47N180 470 x1.800 - Antracite 585 €
NAROS TNAAN27B180 280 x 1.800 - Branco RAL 9016 540 €
Modelo hidraulico TNAAN34B180 375 x 1.800 - Branco RAL 9016 655 €
TNAANA1B180 470 x 1.800 - Branco RAL 9016 775 €
TNAAN2ZN180 280 x 1.800 - Antracite 580 €
TNAAN3ANTBO 375 1.800 - Antracite 700 €
TNAANAINIBO 470 x 1.800 - Antracite 830€
SECA TOALHAS - GAMA INOX
REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO PVR.
ALEDO TALAN50A078 500 x 780 - Ago 920€
Modelo hidraulico TALANS0A100 500 x 1.000 - Ago 1.075 €
L%T;‘Ig ;‘i%‘r'gu“co TTOANS0A100 500 x 1.000 - Ago 900 €
zsz'f'glz'cﬁfi‘;“‘;on control oval TTOVNS0AT00 500 x 1.000 300 Ao 1,045 €
IMPERO Agua TIMANS0A120 500 x 1.200 - Ago 1.280 €
Modelo hidraulico TIMAN50A140 500 x 1.405 - Ago 1435 €
TIMANS0A176 500 x 1.769 - Ago 1735 €
IMPERO Eléctrico TIMVN50A120 500 x 1.200 300 Ago 1430 €
Oval - Eléctrico con control oval TIMVN50A140 500 x 1.405 500 Aco 1.590 €
TIMVN50A176 500 x 1.769 750 Ago 1.900 €
LOIRA Agua TLOAN43A071 432x718 - Ago 730 €
Modelo hidraulico TLOAN43AT04 432X 1.044 - Ago 935 €
TLOAN43A155 432 x1.550 - Ago 1165 €
TLOAN4BAO71 482x 718 - Ago 785 €
TLOANABATO4 482 1.044 - Ago 1.005 €
TLOAN4BA155 482 x 1550 - Ago 1275 ¢€
LOIRA Eléctrico TLOON43A071 432x718 300 Ago 820 €
Pro - Eléctrico con control ON/OFF TLOON43A104 432 x 1.044 300 Aco 1.030 €
TLOON43A155 432 x 1.550 500 Ago 1270 €
TLOON48AO71 482x718 300 Ago 880 €
TLOON4BAT04 482 1.044 300 Ago 1105 €
TLOON4BA155 482 1.550 500 Ago 1,390 €
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REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO PV.R.

LOIRA Eléctrico TLOVN43A071 432x718 300 Aco 860 €

Oval - Eléctrico con control oval TLOVN43A104 432 x 1.044 300 Aco 1.075 €
TLOVN43A155 432 x 1.550 500 Aco 1.320 €
TLOVN48A071 482 x 718 300 Aco 920 €
TLOVN48A104 482 x 1.044 300 Aco 1.150 €
TLOVN48A155 482 x 1.550 500 Aco 1435 €

NAPOLI TNAAN70A100 700 x 1.000 - Aco 1.205 €

Modelo hidraulico

SECA TOALHAS - ESPECIAL

REFERENCIA  TAMANHO (MM) POTENCIA (W) ACABAMENTO P.V.R.
CIRCE Agua TCIAN48A080 482 x 800 - Aco 415€
Modelo hidraulico TCIAN48A120 482 x 1.200 - Aco 520 €
TCIAN53A080 532 x 800 - Aco 455 €
TCIAN53A120 532 x 1.200 - Aco 595 €
CIRCE Eléctrico TCICN48A080 482 x 800 300 Aco 475 €
Basic - Eléctrico con resistencia TCICN48A120 482 x 1.200 300 Aco 585 €
TCICN53A080 532 x 800 300 Aco 515 €
TCICN53A120 532 x 1.200 300 Aco 665 €
CIRCE Eléctrico TCION48A080 482 x 800 300 Aco 500 €
Pro - Eléctrico con control ON/OFF TCION48A120 482 x1.200 300 Aco 610 €
TCION53A080 532 x 800 300 Aco 540 €
TCION53A120 532 x1.200 300 Aco 690 €
CIRCE Eléctrico TCIVN48A080 482 x 800 300 Aco 545 €
Oval - Eléctrico con control oval TCIVN48A120 482 x 1.200 300 Aco 655 €
TCIVN53A080 532 x 800 300 Aco 585 €
TCIVN53A120 532 x 1.200 300 Aco 735€
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TABELA DE PREGOS

SISTEMAS DE PISO RADIANTE

REFERENCIA AREA (M?) POTENCIA (W) AMPS (A) PV.R.

MILOS W150 MSIPVC010 1 150 0,65 43€
Malha radiante MSIPVC015 1,5 225 0,98 53 €
Pisos ceramicos MSIPVC020 2 300 13 65 €
MSIPVC025 2,5 375 1,63 74€

MSIPVC030 3 450 1,96 86 €

MSIPVC035 3,5 525 2,28 95 €

MSIPVC040 4 600 2,61 105 €

MSIPVC045 4,5 675 2,93 17¢€

MSIPVC050 5 750 3,26 125 €

MSIPVC060 6 900 3,91 149 €

MSIPVC070 7 1.050 4,57 165 €

MSIPVC080 8 1.200 522 180 €

MSIPVC090 9 1.350 5,87 211 €

MSIPVC100 10 1.500 6,52 220 €

MSIPVC120 12 1.800 7,83 264 €

MILOS W85 MSIPVCO10L 1 85 0,37 36 €
Malha radiante MSIPVCO15L 1,5 127,5 0,55 45€
Pisos ceramicos MSIPVC020L 2 170 0,74 55 €
MSIPVC025L 2,5 2125 0,92 63 €

MSIPVCO30L 3 255 11 73€

MSIPVCO35L 3,5 297,5 1,29 81€

MSIPVC040L 4 340 1,48 89€

MSIPVC045L 4,5 382,5 1,66 100 €

MSIPVCO50L 5 425 1,85 106 €

MSIPVCO60L 6 510 2,22 126 €

MSIPVCO70L 7 595 2,59 140 €

MSIPVCO80L 8 680 2,96 153 €

MSIPVCO90L 9 765 3,33 180 €

MSIPVC100L 10 850 3,70 187 €

MSIPVC120L 12 1.020 4,43 225 €

BEKIA W16 MSIWBEO10 12,5 200 0,87 56 €
Cabo de aquecimento MSIWBEO15 18,8 300 1,3 57 €
Pisos ceramicos MSIWBE020 25 400 1,74 61€
MSIWBE025 31,3 500 2,17 64 €

MSIWBEO030 375 600 2,61 70€

MSIWBEO035 43,8 700 3,04 7€

MSIWBE040 50 800 3,48 86 €
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REFERENCIA AREA (M) POTENCIA (W) AMPS (A) P.V.R.

MSIWBE045 56,3 900 3,91 106 €

MSIWBEO50 62,5 1.000 4,35 13€

MSIWBE060 75 1.200 5,22 127 €

MSIWBEO70 87,5 1.400 6,09 147 €

MSIWBE080 100 1.600 6,96 178 €

MSIWBE090 112,5 1.800 7,83 195 €

MSIWBE100 125 2.000 8,7 212 €

MSIWBE110 150 2.400 10,43 248 €

BEKIA W10 MSIWBEO10L 10 100 0,43 54 €
Cabo de aquecimento MSIWBEO15L 15 150 0,65 56 €
Pisos ceramicos MSIWBEO20L 20 200 0,87 58 €
MSIWBEO25L 25 250 1,09 61€

MSIWBEO30L 30 300 1,30 67 €

MSIWBEO35L 35 350 1,562 73€

MSIWBEO40L 40 400 1,74 82€

MSIWBEO45L 45 450 1,96 101 €

MSIWBEO50L 50 500 2,17 108 €

MSIWBEO60L 60 600 2,61 121€

MSIWBEO70L 70 700 3,04 139€

MSIWBEOSOL 80 800 3,48 169 €

MSIWBEO90L 90 900 3,91 185€

MSIWBE100L 100 1.000 4,35 201 €

MSIWBE110L 110 1.100 4,78 235€

ERKO W140 MSIWFHO10 1 140 0,61 56 €
Lamina de aluminio radiante MSIWFHO15 1,5 210 0,91 67 €
Suelos blandos MSIWFH020 2 280 1,22 83¢€
MSIWFH030 3 420 1,83 115¢€

MSIWFH040 4 560 2,43 141€

MSIWFH050 5 700 3,04 167 €

MSIWFH060 6 840 3,65 198 €

MSIWFHO70 7 980 4,26 222 €

MSIWFH080 8 1120 4,87 252 €

MSIWFHO090 9 1260 548 279 €

MSIWFH100 10 1400 6,09 309 €

MSIWFH120 12 1680 7,30 362 €
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TABELA DE PREGOS

ACESSORIOS PARA A INSTALAGAO DO PISO RADIANTE

REFERENCIA COMPATIVEL COM AREA (W) PV.R.
Placas de |solamer.|to piso ceramicos ASCI06 Milos, Bekia 72 130¢€
(Pacote com 10 unidades)
Sistema de protegao
(Pacote com 4 unidades) ASLIDO Erko 288 92¢
Sistemas de isolamento ASLIU025 Erko 25 21€
ASLIU050 Erko 5 42¢€
ASLIU100 Erko 10 79€
ASLIU250 Erko 25 188 €
Manta superior de protecao ASLSIO1 Erko 8 79¢€
Fita adesiva ASCAIO1 Erko - 6€
ACESSORIOS PARA A INSTALAGAO DE CABO DE AQUECIMENTO
REFERENCIA COMPATIVEL COM COMPRESSAO (M) PV.R.
Banda perimetral ASBPNO1 Bekia 2,5 27€
Guias de fixagdo plastica .
(Pacote com 20 unidades) ASIPNO1 Bekia 6 30¢€
TERMOSTATOS
REFERENCIA COMPATIVEL COM COR PV.R.
ST.0 Termostato analdgico TSETIOO0 Piso radiante Branco 20€
ST.2 Termostato digital programable TSETIO3 Piso radiante Branco 50 €
TSETIO2 Piso radiante Preto 50 €
CT.0 Termostato digital touch TSMTIWO Piso radiante Branco 112 €
TSMTIBO Piso radiante Preto 112€
CT.2 Termostato digital touch com WiFi TSMTIW2 Piso radiante Branco 137 €
TSMTIB2 Piso radiante Preto 137 €
TERMO A.Q.S.
REFERENCIA CAPACIDADE (L)  POTENCIA (W) CLASIF. ENERG. P.V.R.
DALIS PRO DWN200DHW5 200 1.500 + 500 A+ 2107 €
Sem permutador DWN260DHWS5 260 1.500 + 500 A+ 2119¢€
DALIS PRO DWN200DHWIS 200 1.500 + 500 A+ 2248 €
Com per DWN260DHWIS 260 1.500 + 500 A+ 2.260 €
CORALIA CONECTADO CWNO50DHWC4 50 1.600 C 304 €
Termo A.Q.S. WiFi CWNO8ODHWC4 80 2.400 C 320€
CWN100DHWC4 100 2.400 C 355 €
CWN150DHWCA 150 2.400 C 388 €
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REFERENCIA CAPACIDAD (L)  POTENCIA (W) CLASIF. ENERG. P.V.R.

GALILEA GWNO50DHW4 50 1.500 C 150 €

Termo A.Q.S. basico GWNOBODHW4 80 1.500 C 175 €

GWN100DHW4 100 1.500 C 191 €

VENICE COMPACT VWNO10DHWD4 10 1.500 B 112¢€

Saida inferior VWNO15DHWD4 15 1.500 B 123 €

VENICE COMPACT VWNO10DHWU4 10 1.500 B 112€

Saida superior VWNO15DHWU4 15 1.500 B 123 €

ACESSORIOS PARA RADIADORES

REFERENCIA COMPATIVEL COM COR P.V.R.

GRELHAS DE PROTEGAQ RKY0550 3,4 e 5 elementos Branco 86 €

Radiadores modelos standard RKY0770 6 e 7 elementos Branco 95 €

RKY0990 8 e 9 elementos Branco 103 €

RKY1210 10 e 11 elementos Branco 118 €

RKY1430 12 e 13 elementos Branco 135 €

RKY1600 14 e 15 elementos Branco 148 €

RPDB0550 3,4 e 5 elementos Antracite 96 €

RPDB0770 6 e 7 elementos Antracite 105 €

RPDB0990 8 e 9 elementos Antracite 113 €

RPDB1210 10 e 11 elementos Antracite 128 €

RPDB1430 12 e 13 elementos Antracite 145 €

RPDB1600 14 e 15 elementos Antracite 158 €

GRELHAS DE PROTEGAO RKY1100 Short 11 elementos Branco 109 €

Radiadores modelos short RKY1300 Short 13 elementos Branco 124 €

RKY1500 Short 15 elementos Branco 136 €

RODAS DO RADIADOR RIRWO1 Serie D, Belize, Kyros e Sygma Branco 50 €

RIRBO1 Serie D, Belize, Kyros e Sygma Antracite 50 €

SUPORTES DE PAREDE DO RADIADOR RSIRWO1 Serie D, Belize, Kyros e Sygma Branco 30€

Kit2 +1 RSIRBO1 Serie D, Belize, Kyros e Sygma Antracite 30€

SUPORTES DE PAREDE DO RADIADOR RSIRW02 Serie D, Belize, Kyros e Sygma Branco 35€

Kit3 +1 RSIRB02 Serie D, Belize, Kyros e Sygma Antracite 35€
ACESSORIOS PARA SECA TOALHAS

REFERENCIA COMPATIVEL COM COR P.V.R.

TOALHEIRO RSRW002 Serie D, Kyros e Sygma Branco 57 €

para seca toalhas RSRB002 Serie D, Kyros e Sygma Antracite 61¢€

1 unidade por RSRC002 Serie D, Kyros e Sygma Cromado 61¢€
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TABELA DE PREGOS

REFERENCIA COMPATIVEL COM COR PV.R.
CABIDES RSHW002 Serie D, Kyros e Sygma Branco 19¢€
para seca toalhas RSHB002 Serie D, Kyros e Sygma Antracite 23 €
2 unidades por emblagem RSHC002 Serie D, Kyros e Sygma Cromado 23 €
SUPORTES PARA SECA TOALHAS RSITWO1 Sygma Branco 3B €
Plastico RSITCO1 Sygma Cromado 35€
SUPORTES PARA SECA TOALHAS RSITWO02 Serie D Branco 40€
Metal RSITCO2 Serie D Antracite 40 €
RSITNO2 Serie D Cromado 40 €
ADAPTADORES PARA VALVULAS
REFERENCIA MEDIDA COR P.V.R.
VALVULA EGEO VTIEBO1 172" Branco 64 €
VTIECO1 172" Cromado 64 €
VTIEIO1 12" Cetim Inox 81¢€
RETENTOR TIFANA VTITBO1 172" Branco 39¢€
VTITCO1 172" Cromado 39€
VTITNO1 172" Antracite 39€
VTITSO1 172" Cetim Inox 53 €
VALVULA TIFANA VTITB02 172" Branco 4€
VTITCO2 172" Cromado M€
VTITNO2 172" Antracite 1€
VTITS02 172" Cetim Inox 57€
VALVULA HYDRA VTIHBO1 172" Branco 108 €
Monotubo vertical (38 mm a ejes) VTIHCO1 172" Cromado 108 €
VTIHNO1 12" Antracite 108 €
VTIHSO1 172" Cetim Inox 142 €
VALVULA HYDRA VTIHB02 172" Branco 108 €
Monotubo lateral (38 mm a ejes) VTIHCO02 172" Cromado 108 €
VTIHNO2 172" Antracite 108 €
VTIHS02 172" Cetim Inox 142 €
VALVULA ELEGANCE VTILCO1 172" Cromado 65€
VALVULA PEGASUS
Ajustavel a parede / pavimento VTIPQO1 172" Niquel 46 €
(50 mm a ejes)
CABEZA TESEUS
Cabeca termostatica com sensor de VTISCO1 172" Cromado 53 €
liquido
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ADAPTADORES PARA VALVULAS

REFERENCIA MEDIDA COR P.V.R.

ADAPTADOR TUBO DE COBRE VTIACO1 12 Cromado 5€

VTIACO2 14 Cromado 5€

VTIACO3 15 Cromado 5€

VTIAC04 16 Cromado 5€

VTIACO5 18 Cromado 5€

VTIACO6 12 Cetim Inox 6€

VTIACO7 14 Cetim Inox 6€

VTIAC08 15 Cetim Inox 6€

VTIAC09 16 Cetim Inox 6€

VTIAC10 18 Cetim Inox 6€

ADAPTADOR PARA TUBO MULTICAMADA VTIAMO1 16x2 Cromado 6€

VTIAMO02 18x2 Cromado 6€

VTIAMO3 20x2 Cromado 6€

VTIAMO4 16x2 Cetim Inox 8¢€

VTIAMO5 18x2 Cetim Inox 8€

VTIAMO6 20x2 Cetim Inox 8¢€

KIT VALVULA + RETENTOR + ADAPTADOR VTIKBO1 172" Branco 35¢€
VTIKCO1 1/2" Cromado 35€

VTIKNO1 12" Antracite 40€

ACESSORIOS PARA TERMOS A.Q.S.
REFERENCIA CONEXAO MATERIAL P.V.R.
VALVULA TERMOSTATICA RTVALOO1 1/2" Acero 101 €
RTVAL002 3/4” Acero 158 €
SUPORTE DE CHAO TPRDOO1 - Metal 124 €
SUPORTE UNIVERSAL KWSPTNO1 - Metal 23 €
CONTROLOS REMOTOS

REFERENCIA COMPATIVEL COM COR PV.R.

BASIC CONTROL BCMN100 Kyros y Sygma Branco 65 €
AIR CONTROL ACMN120 Kyros y Sygma Branco 103 €
ACMNB120 Kyros y Sygma Grafite 115 €

Precos, referéncia e informacdo técnica validos (excepto erro tipogréfico) para a campanha 2020/2021 e no momento da impressao (Setembro de 2020).
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CONDICOES DE VENDA

1. CONDIGOES GERAIS DE VENDA

Estas condicdes gerais de venda regem as relagdes contratuais entre INDUSTRIAS ROYAL
TERMIC, SL (doravante ROINTE) e os seus clientes para a venda de Produtos da marca
ROINTE.

0 fornecedor INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL vende sistemas de aquecimento sob Marca
ROINTE.

1.1. Todos os pedidos direcionados & ROINTE implicam necessariamente, por titulo
condicdo essencial e decisiva, a aceitacdo sem reservas pelo cliente do estas condicdes
gerais de venda, nas condicdes gerais de compra que o cliente possui.

0 Cliente expressamente reconhece estar ciente destas condicdes gerais venda, tendo
sido previamente analisada, aceitou todos os condicdes nele estabelecidas. (No. de
Catélogo CTRA520V1-PT) E expressamente especificado que um pedido ¢ vélido e final
apenas se tiver o aprovacdo da ROINTE. Todos os pedidos devem conter a especificacdo
exata dos produtos designados, bem como no caso dele o desconto que poderia ser
aplicado.

1.2. 0 contetido dos nossos catélogos e pregos sdo indicativos e podem ser modificado
sem aviso prévio. As ofertas sempre serdo ici ao itacdo por
ROINTE do pedido correspondente.

Qualquer anotacdo ou condicdo que o comprador indique no pedido que ndo cumpra
estas condicdes de venda, serao consi nulas, exceto de acordo com ROINTE, que
deve ser expressamente declarado por escrito.

1.3. ROINTE reserva-se a possibilidade de modificar alguns artigos do catalogo ou
interromper a fabricagao sem aviso prévio. Se necessario, ROINTE pode propor ao cliente
um modelo equivalente ao do pedido.

1.4. 0 cancelamento de um pedido inteiro ou parte ndo sera aceito se néo for confirmado
por escrito pela ROINTE.

Um pedido néo pode ser cancelado nos seguintes casos:

1.4.1. No caso de unidades especiais e a fabricacéo ja tenha comecado.
1.4.2. Quando o material seja expedido.

2.ENTREGA

2.1. Nossos produtos sdo com suportes, e ficha, sendo
0 seu custo incluido no preco final de venda. A nossa mercadoria é entendido como
entregue em camido nos nossos armazéns em Santomera (Murcia), exceto ofertas
com condigdes especiais que serdo refletidas no documento escrito, deixando ROINTE
totalmente exonerado, com os fatos ou eventos que possam ocorrer no transporte da
mercadoria desde o carregamento do caminhéo até o destino de chegada.

Caso o transporte seja contratado pela ROINTE, ou o mesmo seja premiado por qualquer
motivo, ndo implica a aceitacéo de nossa parte dos riscos decorrentes.

0Os prazos de entrega indicados na da s80 il

0Os atrasos nos prazos de entrega ndo podem, em caso algum, dar direito ao

4. CLAUSULA DE RESERVA DE PROPRIEDADE (DOMINIO)

ROINTE preservara a propriedade dos produtos vendidos até o pagamento integral do
preco acordado e faturado.

0 cliente esta autorizado a utilizar ou revender a mercadoria entregue, com o carater
antes de sua assinatura. No entanto, esta autorizacdo pode ser revogada por direito.
E sem qualquer formalidade, em caso de ndo pagamento de qualquer vencimento de
parte do comprador.

Por defeito no pagamento integral da mercadoria, a ROINTE poderd, por carta certificado
simples, ou Burofax exigir que o cliente devolva a mercadoria por sua conta, riscos e
perigos em 48 horas.

No caso de néo receber qualquer resposta a recuperacao fisica da mercadoria vendido as
custas do cliente. O cliente reconhece expressamente que a mercadoria foi recebida até
0 seu efetivo pagamento, tem uma reserva de dominio a favor da ROINTE, em garantia do
cumprimento das obrigagdes de pagamento contratadas.

5. GARANTIA
5. GARANTIA

5.1. A garantia s6 tera efeito com a apresentagéo da fatura, quedeve ser data do dia
da compra, com a referéncia comercialdo produto em questao. Qualquer reclamagao
deve ser gerida pelo servigo pos-venda ROINTE no seguinte e-mail sat@rointe.com ou no
seguinte nimero de telefone 221 200 114.

ROINTE, tem o direito de autorizar um terceiro profissional S.A.V, para garantir areparacéo
em garantia. A responsabilidade da verificagdo técnica e do trabalho de a reparacdo
é da responsabilidade deste, que ira determinar, e o seu relatério é vinculativopara
as partes, se de facto o produto estiver danificado, forma de reparag@o no seucaso e,
principalmente, a validade efetiva da garantia.

A garantia é limitada apenas a troca ou reparacéo do produto defeituoso, se isto se revelar
necessério pelo perito dos servicos técnicos. No caso de substituicao da peca defeituosa
ou do aparelho completo, custos de transporte, a desmontagem e montagem estao
excluidas da garantia. Exclui todas as compensacdes para danos e prejuizos.

Danos causados pelo servico pés-venda durante o reparagéo ou de um

produto sera corrigido por isso sem custo para ROINTE.
5,2 A garantia cobre apenas produtos que foram sujeitos ao uso normal no condicoes
de trabalho para as quais sdo fornecidos. A garantia nao se aplica no caso fortuito ou
forca maior.
5.3. A duragdo da garantia comega a partir da data de compra pelo usuario e,
especificamente, devem ser levados em i 30 naqueles i para
Seguintes produtos:

5.3.1. Radiadores

0Os radiadores tém garantia de 2 anos no que diz respeito a defeitos nos radiadores dos
sistemas elétricos e eletronicos e 10 anos no corpo do produto, contra todos defeitos de

de penalidades por atraso, danos ou cancelamento do pedido.
2.2.0 cliente deve, ao receber a encomenda, verifica-los na presenca da transportadora.

Mesmo que a embalagem aparega intacta, se houver dano, perda ou substituicéo, a sua
verificacdo deve ser anotada na guia de entrega da transportadora e estas anomalias
devem ser confirmadas pelo cliente, no prazo de 2 dias apds o recebimento, por carta
registrada com aviso de recepgao ao transportador. O cliente serd responsével por direito
de poder exercer qualquer tipo de ago perante a transportadora em caso de perda,
avaria ou atraso.

2.3. 0s valores dos transporte realizados entendem-se calculados pora entregas
realizadas para a Peninsula e as Ilhas Baleares, o correspondente para as llhas Canérias,
Ceuta e Melilla.

2.4. A ROINTE néo seré obrigada a entregar os produtos, desde que a partir do pedido,
haja motivos razovel temer pelo resultado bem-sucedido da transacéo, seja parcial ou
total.

3. PREGOS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

3.1. ROINTE reserva-se o direito de modificar os precos a qualquer momento. Ndo no
entanto, a ROINTE compromete-se a faturar os produtos encomendados aos precos
indicados no momento da introdugéo do pedido dos produtos.

0s pregos sdo aquelas que estdo em vigor na taxa atual no momento da entrega. Estes

20 ou materiais sob a condicao expressa de ter comprovado que a
instalacdo foi realizada por profissional habilitado e autorizado pela ROINTE, de acordo
com as indicagdes técnicas ifi dos dispositi

5.3.2 Termoacumuladores

Pegas elétricas e eletronicas: 2 anos quando se trata de defeito em no sistema de
operagdo. Corpo do produto: 5 anos na caldeira para a Dalis, Coralia e a Galileia. Corpo do
produto: 2 anos na caldeira para a Venice. ROINTE assume esta garantia sob a expressa
condic&o de ter comprovado que a instalacao foi realizada por um profissional habilitado
e autorizado pela ROINTE, de acordo com as indicagdes técnicas dos dispositivos e sua

5.3.3. Seca toalhas

0Os seca toalhas tém garantia de 2 anos quando se trata de defeito no sistemas elétricos
e eletronicos e 10 anos no corpo do produto, contra todos defeitos de fabricacao ou
materiais defeituosos, sob a condicéo expressa de ter comprovado que a instalacao
foi realizada por profissional habilitado e autorizado por ROINTE, de acordo com as
indicagdes técnicas dos dispositivos e sua i a ifi

5.3.4. Pecas de reposicdo

As pegas de reposigéo vendidas pela ROINTE tém a garantia de 1 ano apds a data de
compra que deve ser confirmada pela fatura correspondente. Pecas retiradas deve
ser devolvidas ao Servico Pés-Venda ROINTE, localizado em Santomera (Murcia). O

precos sdo entendidos sem VA e sem icoes ou despesas com 0
colocar os produtos em funcionamento.

3.2. As faturas emitirao uma confirmac&o ao prego em vigor no dia da entrega do material
e devem ser pagos de acordo com o acordo de pagamento refletida na fatura. Nenhum
bonus sera aplicado pela ROINTE para pagamento em dinheiro ou em um periodo inferior
a que conste nas condicdes gerais de venda ou na fatura emitida pela ROINTE, exceto se
foi expressamente acordado por escrito por ambas as partes.
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das pecas iais para o uso do produtos séo segurados
por um periodo de 5 anos a partir da data de fabricagéo deste ltimo.

5.3.5. Piso radiante

Os sistemas de piso radiante Rointe tém uma garantia de 10 anos quando se trata de
um defeito na malha, contra todos os defeitos de fabricacdo ou materiais defeituosos,
sob a expressa condicdo de ter comprovado que a instalacdo foi realizada por um
profissional habilitado e autorizado pela ROINTE, de acordo com as indicagdes técnicas
dos dispositivos e sua i a ifi i




5.3.5.1 Garantia de substituicao do aquecimento por piso radiante

Para que a garantia de substituigao seja valida, todos os procedimentos devem ser
seguidos instrucdes de i no manual de instalagdo. Se as
instrugdes néo forem sequidas, a garantia sera anulada.

Se o instalador cometer um erro e danificar a rede antes de colocar o revestimento pode
devolver a malha danificada no prazo de 30 dias ap6s a compra, juntamente com a fatura
original com a data de compra. ROINTE IRA SUBSTITUIR QUALQUER MALHA QUE NAO
TENHA REVESTIMENTO (MAXIMO 1 MALHA) POR OUTRA MALHA DO MESMO MODELO
E MEDIDAS, GRATIS.

Se ocorrer dano durante a colocacao do revestimento, entre em contato Rointe.0 nosso
Servigo Pds-Venda oferecerd a melhor solugéo para cada caso. Recordo que terd que
enviar a nota de compra para a Rointe.

Nota:

(i) As malhas reparadas tem a garantia de 5 anos. Em nenhum caso a Rointe sera

pela durante a
da malha.

ou itui das malhas

(li) A garantia de substituicdo ndo cobre qualquer outro tipo de dano, uso indevido
ou nstalacao i devido a i de adesivo ou piso. Limite
Méximo de uma malha de substituigdo gratuita por cliente ou instalador.

e  Copia da guia de remessa da compra do material ou produto ndo serdo aceitas
devolugdes de materiais fora do padrdo solicitadas pelo cliente. A decisdo da
Ultima aceitacéo da devolugdo seré feita apds a verificacdo da mercadoria apds
0 recebimento.

Excepcionalmente, as devolugdes de material em bom estado de propriedade do cliente,
serdo admitido nas seguintes condices:

e Entrega inferior a 30 dias - desvalorizagdo de 20%

e Entre 30 dias e 3 meses - 30% de desvalorizagdo

e Entre 3 e 12 meses - desvalorizagdo de 50%.

e Com mais de 12 meses - nao sera aceite.

e Asdevolugdes devem ser feitas com porte pago, exceto aquelas que sao produzido
devido a defeitos de qualidade ou erros atribuiveis a ROINTE. Neste caso serdo
encaminhados pela agéncia indicada pela area comercial.

e  Em nenhum caso a devolugéo de mercadorias serd aceita se for unidades especiais

9. ESTUDOS TECNICOS

Estudos técnicos, dados dos produtos vendidos, suas caracteristicas de operacdo,
rendimentos, etc. que estao refletldos neste catalogo, sao os resultado de testes

PO N0SS0S p em nossas i e por
(lii) Danos causados a malha p apos o como do  publicas e privadas de prestigio pelos indicados
apos o ter sido colocado, ou movil do pavi nestes catal N&o obstante, a ROINTE, declina qualquer tipo de responsabilidade

causando danos ao piso, ndo estéo cobertos pela garantia de substituicao
6. MANUTENGAO
6.1. Radiador

0 radiador ndo necessita de manutencdo. Recomendamos limpeza todo o produto
(traseiro, radiador inferior, alhetas superiores, etc.) No use nenhum produto abrasivo no
aluminio, limpe-o com um pano hiimido e sabao de pH neutro e a tela com um pano seco.

Para evitar um super aquecimento, ndo cubra o aquecedor. Ndo coloque qualquer tipo de
objeto dentro da entrada ou saida de ar. Nao opere com as maos molhado. N&o coloque
itens que contenham agua, como copos, vasos, etc., no radiador. Nao use inseticidas,
tintas ou sprays no radiador. Nao se sente no radiador ou coloque qualquer coisa na
frente dele.

6,2 Seca toalhas

0 Seca toalhas ndo requer manutengdo. Recomendamos limpeza todo o produto. Nao use
nenhum produto abrasivo no corpo de aco, limpe-o com um pano Himido e sabao de pH
neutro e a tela com um pano seco.

6.3.Termos A.Q.S.

0 A.Q.S. Rointe ndo necessita de nenhuma manutencdo especial, exceto para uma
inspecdo anual do anodo de magnésio. Para limpar a caldeira, basta esfregar com um
pano ou esponja macia umedecem a superficie. Nao use produtos quimicos fortes ou
detergentes.

A garantia € valida a partir da data de compra. Em caso de falha da caldeira durante este
periodo de garantia, todo o aparelho seré substituido. No caso das ilhas Ilhas Candrias,
a caldeira tem garantia de 3 anos. Para garantir a vida (il da caldeira, forga o usudrio a

0 anodo de ésio quanto a desgaste e peca a i

por quaisquer outros dados ou resultados que podem ocorrer em situades diferentes
daquelas em que os resultados foram obtidos expostos nos catalogos ou em diferentes
circunstancias.

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL

0 cliente esta autorizado a usar a marca, 0 nome comercial, 0 logotipo, os elementos
graficos e outros sinais distintivos em relagao aos produtos ROINTE para o tnico propdsito
para permitir a sua identificacao e promocao e no interesse exclusivo da ROINTE. este
direito de uso ndo se refere a quaisquer direitos de propriedade para o cliente. O cliente
compromete-se a ndo depositar e néo ter direito a marcas, modelos, nomes de dominios,
patentes, sinais, nomes comerciais, referéncias de produtos e outros sinais distintivos
que pertencem a ROINTE e podem ser confundidos com os seus.

Em relagdo aos elementos graficos da ROINTE como Iogollpos ou fotografias, o cliente

a utiliza-los e reproduzi-I a da
imagem e do formato dos elementos graﬂcos originais. O cliente é proibido modificé-los
ou usa-los de forma a danificar a imagem da marca ROINTE ou os seus produtos. O direito
do cliente de usar as marcas registradas, nomes comerciais ou outros sinais distintivos
da ROINTE serdo expressamente extintos quando as relagdes comerciais com a ROINTE
terminam por qualquer motivo. Além disso, ndo conformidade pelo cliente das condigdes
de uso descritas nesta secdo, pode ser causa de extingéo deste direito de uso, podendo
ser notificado a qualquer momento por correio, ou qualquer outro meio.

11. FORGA MAIOR E OUTRAS CIRCUNSTANCIAS, EXCLUINDO AS RESPONSABILIDADE
DE ROINTE

A ROINTE, declina qualquer responsabilidade, que seja motivada por circunstancias
imprevisiveis ou forca maior, devido ao cliente ou a terceiroa ou causas externas, como
conflitos sociais, naturais, incéndios, i avarias ou interrupcdes na
rede de ou da rede elétrica, acidentes de ferramentas, sucata de

em caso de desgaste excessivo.

A nossa garantia serd aplicada com a condicdo expressa que a caldeira elé!rica tenha
sido devidamente instalado com 0 GRUPO DE SEGURANGA e CAPS DE PROTEGAO que nés
fornecemos junto com o produto.

7. RECLAMAGOES

7.1. Todas as reclamagdes feitas para qualquer ci
pela ROINTE, deve ser realizado de forma que seja da sua

ia e produtos

pecas |mportantes duranle 0 processo de fabncagao falha ou falta de fornecedor ou

de matéria-prima ou energia, 40 ou atraso no
transporte ou qualquer outra causa que provoque a paralisagdo total ou parcial para
ROINTE ou os seus fornecedores.

12. REGULAMENTOS

A ROINTE reconhece expressamente que todos os seus produtos so feitos e fabricados
com maté e de acordo com as normas legais

4o, devendo ser através dos canais oficiais disponibilizados pela
ROINTE para esses fins. (www.rointe.com, sat@rointe.com, 221200114).

7.2. Assim que a reclamacdo seja formalmente recebida, a ROINTE, ira compromete-se a
resolver a referida reclamagéo o mais breve possivel, atendendo ao contetido e contexto
da reivindicacéo.

8. DEVOLUGOES

8,1 Todas as 0es ou devem ser exp autorizado
pela ROINTE ou pelo Servigo Técnico Autorizado. Todos os materiais devem cheguar
gratuitamente.

Possiveis devolugdes que sdo sollcnadas e aceitas para estudo e resolucao, deve ser
da seguinte

e Lista de material ou produto devolvido.
e Causa ou motivo da devolugéo.

E hola e Europeu, i Scr e todos as suas
obrigagdes legais Espanholas e comunitarias.

13. JURISDIGAO

Para a resolugao de qualquer discrepancia, as partes se submetem expressamente
a0 jurisdicdo ordindria de Murcia, renunciando expressamente ao que é pessoal ou
materialmente poderia corresponder a eles. Estas condicdes de venda aplicardo a
todos os relacionamentos comércio entre Industrias Royal Termic S.L. e seus clientes,

que o aceita estas condigdes gerais para o facto
de tomar um pedido e sobretudo por as conhecer.

NOTA: ROINTE, reserva-se o direito de modificar a apresentacéo e configuracéo do
contetidos que estdo incluidos nesta publicacdo. Imagens de produtos podem ndo
corresponde ao produto final instalado. Algumas imagens ndo refletem 0 cabo,0s
suportes, as entradas de gua e tubos arios para o

dos produto.
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221 200 114
rointe@rointe.com

www.rointe.com/pt/

De segunda a sexta das 8h as 17h.

Rointe Espaiia

P.l. Vicente Antolinos - C/ E, parcela 43
30140 Murcia

T. 902 158 049

Rointe United Kingdom

Catalyst House, 720 Centennial Court
Centennial Park, Elstree, Herts, WD6 3SY
T. 0203 321 5928

Rointe Ireland
Blackrock
County Louth
T. 01 553 0523

Rointe France

6 Rue Duret
75116 Paris
T.0173057001

Rointe Poccusa

121069, Mosapckasi 10/1
4 atax, Mocksa

T. 917 541 70 69
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